MUHTELIF MELBUSAT ALIMI TEKNIK SARTNAMES]|

1. KAPSAM

Bu Teknik Sartname, Kiyi Emniyeti Genel Mudurliga (KEGM) personeline
alinacak olan melbusatlar; Yazlik ve Kislk Is Pantolonu, Ofis Pantolonu,
Outdoor Pantolonu (Kilavuz Kaptan Pantolonu), Sapka ve Bere, Yazlk ve
Kighk Ofis Gémlegi, Outdoor Gémlek, Polar Hirka, Is Yelegi, Mont, Kisa ve
Uzun Kollu Tigért, Kravat, Kemer, Termal iclik, Corap, Sort, Haviu ve
Arma/Apolet ilgili teknik 6zellikleri ile ilgili hususlarn kapsar.

TANIMLAR
Yiiklenici: ihale uhdesinde kalan Firma, Ozel ya da Tiizel Kisilik

Akredite Laboratuvar: Uluslararasi belgelendirme kuruluslar tarafindan
laboratuvar testleri yapma hususunda yetkilendirilmis laboratuvarlar.

KEGM: Kiy1 Emniyeti Genel Mudurlaga,
idare: Kiyi Emniyeti Genel Midiirlugu, Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligi,

KEGM Logo Renkleri: Logo Kurumsal Renklerde (kurumsal renkler Turuncu
icin Pantone TPX de 15-1263; Siyah igin Pantone TPX de 19-1101; Beyaz
icin Pantone TPX de 11-4201; Kirmizi icin Pantone TPX de 18-1664)
islenecektir.

2. YAZLIK OFiS GOMLEGI

21. Uzun kollu ve kisa kollu yapilacak olan gémieklerde renk beyaz
olacaktir. Kisa kollu gémleklerin dikiminde kullanilan ve disaridan
gordlen tim malzemelerin rengi orijinal numune ile ayni olup renk ve
ton farklihgr TS 423-1 EN ISO 105-A01 gri skala metoduna gére
degerlendirildiginde 4-5 ( dort-bes) seviyesinden asagi olmayacaktir.

2.2. Dikis sikhdi bitin dikigler 1 cm de 5 igne vurusu olacak sekilde
galigilacaktir.

2.3. Gomlek teknik sartnamede belirtilen beyaz renkte, bicim, zarafet,
iscilik ve gorlinig bakimindan Kiyi Emniyeti Genel Mudurligirniin
onaylayacadl numune kalitesinde olacaktir.

2.4. Gomlekier apoletli olacak sekilde imal edilecektir. ( kishk gémlek uzun
kollu, yazlik gémiek kisa kollu)

2,5. Malzeme Cinsi: Gobmlek hammadde: %50 pamuk %50 Polyester CVC
Gramaj: 116gr/M? , Cozgu sikhgr:52, Atki sikhigi: 28, Dikis iplikleri
Polyester olacaktir. Renk; onaylanacak numune {zerinde le@@ >

tonaton ipten olacaktir. Hammadde olarak kullanitan tela\w&ama ‘z"},
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9,

2.10.

2.11.

212
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

kabarmayacak sekilde (zerine yapistinimalidir. Onaylanan (riin
tzerinden telalar bire bir kullanilacaktir.

Yazlik kisa kollu gomlek; Gomlekler 2.5 de &zeliikleri belirtilen
kumastan imal edilecektir.

Yaka ve mansetlerde kullanilan Tela: Snt N165 Tela, cep kapak ve
apoletierde kullanilan Tela: TN59 tela kullanilacak. Yaka telal orijinal
onaylanan numunede kullanilan telalar kullanilacaktir. Yaka kenar cift
dikigli olacaktir. Cikma balenli caligilacaktir, kol agzt 3 cm katlanip
dikis cekilecektir ve kol altinda sabitlenecektir.

Kol kisa kol, takma boss dikistir. Sol kolda 9 cm x 1.2 cm Kiy1 Emniyeti
nakisi olacaktir.

Her iki omuz apoletinde tela kullanilacaktir, onaylanacak numunede
yer alan telalar imalat agamasinda kullanilacaktir. Apoletler cit cit
bedene monte edilecek ve g¢itcit Gzerinde Kiyi Emniyeti Genel
Madirlaga logosu yer alacaktir.

Arma 6 cm c¢apinda olacak, nakis iplidi dolu igne seklinde olacak. Sol
pat onaylanacak numunedeki gibi 3 cm agma pat iki yani 5 mm gaze
olacak sekilde galigilacaktir. Sag pat 2 cm’den dikisli calisilacaktir.
Uriin (izerinde en 11 cm, boy 12 cm olan Gift cep yer alacaktir. Cep
takim ¢ift igne dikigidir. Cep kapaklari eni 11,5 cm, Boyu 4,5 cm dir.
Kenar dikigleri ¢ift ignedir. Cit ¢it 1,5 cm capinda, metal ve anti-nikel
maddeden olacaktir. Kursun rengi kaplamali, tzerinde Kiyi Emniyeti
Genel Mudurltgi logolu olacak.

Arka beden robadan asagi 3 cm genisliginde korukli olacaktir.

Nakig yerleri sol kolda ve sol cep Uzerindedir. Onaylanan numuneye
uyularak trtin tzerine islenecektir.

Uriin etiketleri robada ortali 4 yani dikislidir. Kalip bildiren etiket marka
etiketin 5 mm altinda 4 yani dikisli olarak Uretilecektir.

Yedek digme sag pat lizerinde bitmis etekten 7 cm yukan dikilecektir.
Urtin Gzerinde 6n patta kugak dahil 7 adet 16 boy beden kumasi! ile
tonaton polyester dort delikli polyester digme olacaktir, ceplerde
toplam iki adet 6n pattaki ile ayni 6zellikte diigme olacaktir.

Yikama talimati Grlin Uzerinde sol bitmig etekten 12 cm yukari i¢ kisma

dikilecektir.

VTS Personeli igin gémlek sol cep lstiinde turuncu renk pantone VTS
nakisi 6 cm x 2.3 cm olacaktir.

Yikamadan sonra boyut degisimi atki ve ¢ézgll yoniinde en fazla +-%32
olacaktir.(ISO 6330)

Kuru temizlemeye kargi renk hashgi en az 3-4 olacaktir. (Test Metodu
1ISO105-D01)

Ticari ve ev tipi yilkamaya karsi renk hasligi en az 3-4 seviyesinde
olacaktir. (Test ISO105-C06-A1S-A2S)

1SO12945-2)
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2.23. Yasakh Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu 1SO

14362-1)

3. KISLIK OFiS GOMLEGI

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

3.15.
3.16.

Kisa kollu gdmlekierde oldugu gibi; 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6 da oldugu
gibi uygulanacaktir.

Urtin Uzerinde 6n patta kusak dahil 7 adet 16 boy beden kumasi ile
tonaton polyester dort delikli digme olacaktir. Ceplerde toplam iki adet
On pattaki ile ayni ézellikte diigme olacaktir.

Mansetlerde toplam 2 adet 6n pattaki ile ayni o6zellikte diigme
olacaktir, manget 7 cm dikdértgen manset kenari cift igne tek ilik tek
diagme calisilacaktir.

Arma 6 cm g¢apinda olacak, nakis ipligi ile dolu igne seklinde olacak.
Apar turalarda 6n pat ile ayni kalitede ancak 14 boy toplam iki adet
dugme olacaktir. 1 adet 16 boy, 1 adet 14 boy toplam 2 adet yedek
diagme kullanilacaktir.

Yan kapama kollu ¢ift igne dikigli olacaktir.

Arma 6 cm c¢apinda olacak, nakis ipligi ile dolu igne seklinde olacaktr.
Kol uzun kol, kol takma boss dikistir, sol kolda 9 cm x 1.2 cm Kyl
Emniyeti nakigi olacaktir.

Madde 2.11. de oldugu gibidir.

Madde 2.12. de oldudu gibidir.

Madde 2.13. de oldugu gibidir.

Madde 2.14. de oldudu gibidir.

Madde 2.15. de oldugu gibidir.

Madde 2.16. da oldugu gibidir.

Madde 2.17. de oldugu gibidir.

VTS Personeli i¢in sol cep lzerinde turuncu renkte pantone rengi
VTS nakisl 6 cm x 2.3 cm olacaktir.

Madde 2.19-2.20-2.21-2.22 bu Uriin iginde gegerli olacaktir.

Yasakli Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu 1SO
14362-1)

4. OFiS PANTOLONU

41.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
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Malzeme Cinsi; Pantolon Hammadde %97 Pamuk %3 Elasten / Agirlik
250 gr/ M?, darkblue renk kumastan imal edilecektir.

Dikis iplikleri polyester olacaktir.

Kemerin iki yan tarafina lastik koyularak kemerin bele tam olarak
oturmasi saglanacaktir.

Kemerden asaglya dogru basen ve baldir kismina hafif bolluk verilerek
rahat kullanimi hedeflenmis olarak dizden pagalara dogru daralarak
inecektir.

Paga genisligi beden lgillerine gére 16,5-22 cm élgiilerinde ofadaktl £4 4,9 N
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4.6. Pantolonda 2 adet yan ve 2 adet arka cep olacaktir. Arka cepler tek
fleto cep olacaktir.

4.7. Pantolonun bel kisminda 6n yanlarda ve arka yanlarda olmak {izere
kemer takmak igin 4 adet 5 cm boyutunda ve 1 cm eninde kendi
kumasindan képri yapilacaktir.

4.8. On patta 1 adet lacivert serit renkte 14 cm uzunlugunda Tip4 auto
kirsor metal fermuar kullanilacaktir.

4.9. Kemer o6n ortada yiksek isiya dayanikli lacivert 4 delikli digme
kullanilacaktir.

4.10. On ve arkada ceplerin islevsel olmasi icin %100 polyester icerikli
ceplik kumasi ile dikilecektir.

4.11. Yikamadan sonraki boyut degisimi atki ve ¢6zgii yoniinde en fazla +-
%2 olacaktir. (ISO 6330)

4.12. Kuru temizlemeye kargi renk hasligi en az 3-4 olacaktir. (ISO105-D01)

4.13. Ticari ve ev tipi yilkamaya karg! renk hasligi en az 3-4 seviyesinde

olacaktir. (ISO105-C06-A1S-A2S)

4.14. Yasakli Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu I1SO
14362-1)

5. iS PANTOLONU (Yazlik ve Kighk)

5.1. Malzeme Cinsi; Pantolon Hammadde %33 Pamuk, %64 Polyester,
% 3 elestan / YAZLIK Agirhk 195 gr/ M?, KISLIK Agirlik 230 gr/ M?
darkblue renk imal edilecektir. Yazlik ve kishk pantolonlara ait
kumaslarin gramaiji ayni olmayacaktir.

5.2. Orgiileri ripstop olacaktir. (Yirtiimaya karsi mukavemetli)

5.3. Su gegirmez apre iglemi yapilacaktir. (Min. 10 yikama garantisi).

5.4. Kemerden asagiya dogru basen ve baldir kismina hafif bolluk verilerek
rahat kullanimi  hedeflenmis olacak ve dizden pagalara dogru
daralarak inecektir. Bel yanlardan ayarli kemer iginden lastikli olacak.

5.5. Pantolon 6n yandan girigli torba cepli arka contali kapakl cepli arka
cep kapak Uzerinde kapak boyunca fitil takviyeli reflektor ara biye
olacaktir.

5.6. Pantolonlar her iki yanda kapakh kérUkli gift komando cepli
giyildiginde kargo cebin sol kapaginda Kiyi Emniyeti Genel Miidarligu
armasi nakig olarak kumasa aplike edilecektir. Giyildiginde sag kargo
cebin kapaginda Kiyr Emniyeti yazili 13 cm x 2.2 ¢m beyaz reflektor
transfer baski ile pantolona monte edilecektir.

5.7. On pagalar takviyeli olacak 2 sira 2, 5 ¢cm genigliginde 6n kisma
capraz reflektér yapilacaktir.

5.8. Pantolon ag kismi pargali olacaktir.

5.9. Pantolonun bel kisminda &én yanlarda ve arka yanlarda olmak lizere
kemer takmak igin en az 4 adet 5 cm boyutunda ve 1 cm eninde kendj- \\
kumasindan kodpri yapilacaktir. J ,\@ NE IR
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5.10. On patta 1 adet darkblue serit renkte 14 cm uzuniugunda Tip4 auto
klrsor metal fermuar kullanilacaktir.

5.11. Kemer on ortada yilksek isiya dayanikh lacivert 4 delikli digme
kullanilacaktir.

5.12. On ceplerin iglevsel olmasi igin %100 polyester icerikli ceplik kumasgi
ile dikilecektir.

5.13. Dizin alti ve Gstli pargali olacaktir. Diz bélumiinde bogum yapilacak,
bu da operasyonda hareket halinde egilme sirasinda kumasin dizin
seklini alarak kullanim rahathgi sagiayacaktir.

5.14. ic paga bacak arasi dikis ¢ima dikis olacaktir. Her 2 paca ucuna
reflektor bant dikilecektir. Reflektor bantin altina paga kenarina cirth
reflektér bant ile pagada istendi§i siklikla bantlama imkani
saglanacaktir.

5.15. Yikamadan sonraki boyut degisim atki ve ¢6zgli yoniinde en fazia +-
%2 olacaktir. (ISO 6330)

5.16. Kuru temizlemeye karsi renk hasli§i en az 3-4 olacaktir. (ISO105-D01)

5.17. Ticari ve ev tipi yikamaya karsi renk hasli§i en az 3-4 olacaktir.
(ISO105-C06-A1S-A2S)

5.18. Yirtilma mukavemeti atkida en az 11 N (onbir) ve ¢bzgiide en az 18 N
(onsekiz) olacaktir.(1ISO13937-4)

5.19. Kopma mukavemeti atki ve ¢ézgude en az 300 N (Ugyiiz) olacaktir.
(1ISO 13934-1)

5.20. Asinma direnci 20000 (yirmibin) devirde kopus olmayacaktir.

(1ISO 12947-2)

5.21. Yasakll Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu 1ISO

14362-1)

6. OUTDOOR PANTOLONU (KILAVUZ KAPTAN PANTOLONU)

6.1. Malzeme Cinsi; Pantolon Hammaddesi %88 Naylon %12 Polyester
veya elestan, adirhk 175 gr/ M? darkblue renk kumasgtan imal
edilecektir.

6.2. Ekstra hafif kumag, Su itici, 4 yéne esneme 6zelligi, zor kirigan kumas
6zelligi mevcut olacaktir.

6.3. Farkh kosullarda rahat hareket saglayan dinamik uyum saglayan
kesim olacaktir.

6.4. Optimum hareket kabiliyeti icin eklemli dizler olacaktir.

6.5. Pacalarda fermuar ve cirt ayarlama 6zelligi olacaktir.

6.6. Ayarlanabilir ve kemer takilabilir bel olacaktir.

6.7. Cepler fermuarl olacaktir.

6.8. Kargo cebi sag uylukta olacaktir.

6.9. ¢ etikete “Kiyi Emniyeti Genel Mudrlugi” yazisi olacaktir /'/Eik&\‘\
6.10. Ters bobinli iki kalga fermuarh cep olacaktir. //@ﬁ‘ : Ei%\
6.11. Arka sol kalga fermuarl cebi ters bobin olacaktir. / Destek &
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6.12.
6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

Pantolon yirtmacina parcga (takviye, koriik) yapilacaktir.

Komando cep kapagina beyaz 13 cm x 2.2 cm reflektif Kiyi Emniyeti
baskisi olacaktir.

Yikamadan sonraki boyut degisim atki ve ¢bzgli yéniinde en fazla +-
%2 olacaktir. (ISO 6330)

Kuru temizlemeye kargi renk hashdi en az 3-4 olacaktir. (1IS0105-D01)
Ticari ve ev tipi yikamaya karsi renk hashgi en az 3-4 olacaktir.(
ISO105-C06-A1S-A2S)

Yasakli Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu 1SO
14362-1)

7. OUTDOOR GOMLEK

7.1.

7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.
712
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.

7.17.

7.18.

R

Malzeme Cinsi; Gomlek Hammadde %88 Naylon %12 Polyester veya
elestan agirlik 175 gr/ M?, darkblue renk kumastan imal edilecektir.
Ekstra hafif kumasg, Su itici, 4 ydne esneme 6zelligi, zor kirisan kumas

6zelligi mevcut olacaktir.

On st sag ve solda kapakl cep olacaktir. Ceplerde toplam 2 adet 6n
pattaki ile ayni 6zellikte digme olacaktir.

On cep kapak uglari birlesim yerinde tona ton punterizli olacaktir.

Sag Ust cep Ustinde isimlik igin cirt bant dikimi yapilacaktir. idare
tarafindan verilecek personel isimlerine gére 10 cm x 2 cm ebatlarinda
isimlik olacaktir.

Sol cep torbasi yaninda gizli fermuarli cep dikilecektir.

Cep torbasi fileden olacak ve omuzlar kendi kumasindan apoletli
calisilacaktir.

Uriin Gizerinde &n patta kugak dahil 7 adet 16 boy beden kumasi ile
tonaton %100 polyester olacaktir. Dort delikli digme olacaktir.

Kenar dikisi ¢ift igneli olacaktir.

Arka roba alti kérikli olacaktir.

Arka roba bedene kanal seklinde punterezle tutturulacaktir.

Ustiinde askilik olacaktir.

Sol cepte 6 cm gapinda Kiyi Emniyeti Genel Mudurlugu amblemi nakig
ipligi ile dolu igne seklinde olacaktir.

Yaka altinda ekstra olarak 3.5 cm’lik glines korumasi igin parca
calisilacaktir.

Acma path caligilacak, pat genigligi 3 cm olacaktir.

Kollar apoletli ¢aligilacak, apolet 2 cm eninde ve l¢gen olacaktr.
Mansgetlerde toplam 2 adet diigme olacaktir. Kolda kivirma apoletinde
toplamda 2 adet digme olacaktir.

Apartura dikdértgen ve baglantili dikisi zarf seklinde olacaktir.
Aparturalarda 6n pat ile ayni kalitede ancak 14 boy toplam iki adet
digme olacaktir.1 adet 16 boy, 1 adet 14 boy toplam 2 adetﬁd@k\

dugme kullanilacaktir. e "GENE; i;
i¢ roba, ig kusak ortasi ve sol gizli torba fileli caligilacaktir. ,’34;‘ Destek {;\
- I~= .
o i—hzmetipn e !
) K e
\‘*ﬁ, Bagkanlig! "“/



7.19. Omuzlarda apolet olacak, apolette 1,5 cm capinda metal zamak
malzemeden kursun rengi (zerinde Kiyi Emniyeti logolu gitgit
olacaktir.

7.20. Idare tarafindan Kilavuz Kaptanlara verilecek gémleklerde, sol tist cep
tizerinde TURK Bayragi etiketi, bayrak etiketinin yaninda Kilavuzluk
semboll 10 cm x 3.5 cm olacaktir.

7.21. Kuru temizlemeye karsi renk hasligi en az 3-4 olacaktir.(1ISO105-D01)

7.22. Ticari ve ev tipi ylkamaya karsl renk hashdi en az 3-4 olacaktir.
(ISO105-C06-A1S-A2S)

7.23. Yikamadan sonraki boyut deg@isimi atki ve ¢dzgli yoniinde en fazla +-
%2 olacaktir. (ISO6330)

7.24. Yasakll Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu I1SO
14362-1)

8. SORT

8.1. Malzeme Cinsi; Pantolon Hammadde %33 Pamuk, %64 Polyester, %3
elestan / Agirlik 195 gr/ M? darkblue renk imal edilecektir.

8.2.  Orgiileri ripstop olacaktir. (Yirtilmaya karsi mukavemetli)

8.3. Sugecirmez apre iglemi yapilacaktir. (Min. 10 yikama garantisi)

8.4. Kemerden asaglya dogru basen ve baldir kismina hafif bolluk
verilerek rahat kullanimi hedeflenmis olacak ve baldirdan diz tstiine
kadar genigleyerek inecektir. Bel yanlardan ayarl kemer iginden
lastikli olacak.

8.5. Sort 6n yandan girigli torba cepli arka contall kapakl cepli arka cep
kapak {izerinde kapak boyunca fitil takviyeli reflektor ara biye olacaktir.

8.6. Sort her iki yanda kapakli kéruklu ¢ift komando cepli olacaktir.

8.7. Giyildiginde kargo cebin sol kapaginda Kiyi Emniyeti Genel Midurliigii
armas! nakis olarak kumaga aplike edilecektir. Sag kargo cebin de 1
cm Ustinde 13 cm x 2.2 cm ebatinda Kiyi Emniyeti yazili beyaz
reflektor transfer baski ile gorta monte edilecektir.

8.8. Sortun bel kisminda 6nde 4 adet ve arkada 2 adet olmak lizere kemer
takmak igin toplam 6 adet 5 cm boyutunda ve 1 cm eninde kendi
kumasgindan kdpri yapilacaktir.

8.9. On patta 1 adet lacivert gerit renkte 12 cm uzunlugunda Tip4 auto
kUrsor metal fermuar kullanilacaktir.

8.10. Kemer on ortada yiksek isiya dayanikli lacivert 4 delikli diigme
kullanilacaktir.

8.11. On ceplerin iglevsel olmasi igin %100 polyester icerikli ceplik kumasg!
ile dikilecektir.

8.12. Yikamadan sonraki boyut degisimi atki ve ¢ézgli yéniinde en fazla +-
%2 olacaktir. (ISO 6330)

8.13. Kuru temizlemeye karsi renk hasligi en az 3-4 olacaktir. (ISO105- -D01)

8.14. Ticari ve ev tipi yikkamaya karsi renk hashdi en az 3-4 olaqgkmeL

1ISO105-C06-A1S- s
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8.15.
8.16.

Deniz suyuna karsi renk hashgdi en az 3-4 olacaktir. (ISO105-E02)
Yasakli Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu ISO
14362-1)

9. KISLIK T-SHIRT

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.

Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %50 penye pamuk, %45
polyester, %5 licra; 30/1 tek toplama turuncu pike olacaktir. Renk
turuncu/darkblue Agirlik: 190 gr/m2 olacaktir.

Orgii numarasi 30/1 pike olacaktir.

Polo yakall, tek kat, yaka karigimi %100 pamuk, yaka ucu 0,5 cm
%100 polyester ipliginden darkblue renk biyeli olacaktir.

On pat klasik 2 dagmeli, dugmeler, dért delikli diiz %100 polyester,
tonaton iplik ile dikilecektir.

Sol géguste biyenin altinda arma 6 cm yiiksekliginde ,%100 pamuk,
tek kat, beden ile tonaton triko ribana olacaktir. (Kiyi Emniyeti Genel
Mudirligi logosu)

Sirtta beyaz reflektorli renk kenarlar beyaz nakigl 30 cm x 5.4 cm
Kiyi Emniyeti yazisi olacaktir.

Etekte yitmag i¢inde kontrast renkte (renk2) biyeli olacaktir. Biye
%100 pamuk 30/1 pike kumastan olacaktir.

On roba ve arka roba %100 pamuk 30/1 pike kumastan kontrast renk
2 ile ara biye olacaktir.

Yaka i¢i temiz galisilacaktir, yaka icinde kontrast renk 2 den temizieme
biyesi olacaktir. %100 pamuk 30/1 pike kumastan yapilacaktir.
Yikamadan sonraki boyut degdisimi atki ve ¢6zgii yéniinde en fazla +-
%5 olacaktir. ( 1ISO 6330)

Ticari ve ev tipi yikkamaya karsi renk hashidli en az 3-4 olacaktir.
(ISO105-C06-A1S-A2S)

Isik hashidi en az 3-4 olacaktr.

Pilling degeri en az 3-4 olacaktir.

Yag Sirtme hash§i en az 4 olacaktir.

Kuru siirtme hashidi en az 4-5 olacaktir.

Patlama Mukavemeti en az 140 kpa olacaktir.

Yasakli Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu I1SO
14362-1)
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10. YAZLIK TSHIRT

10.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %50 penye pamuk, %45
polyester, %5 licra; renk turuncu/darkblue olacaktir. Agirlik: 190gr /m2
olacaktir.

10.2. Orgii numarasi 30/1 pike olacaktir.

10.3. Polo yakali, tek kat, yaka karisimi %100 pamuk, yaka ucu 0,5 cm
%100 polyester ipliginden darkblue renk biyeli olacaktr.

10.4. On pat klasik 2 digmeli,%100 polyester tonaton 4 delikli diiz yazisiz
diigme, tonaton iplik ile dikilecektir.

10.5. Sol gégiste biyenin altinda arma 6 cm ¢apinda Kiyi Emniyet Genel
Muadarligi logosu olacaktir, nakis ipligi ile dolu igne seklinde olacaktir.

10.6. Kol manseti %100 pamuk, tek kat, kontrast renkte renk1 triko ribana
olacak, yaka ucunda 0,5 cm yiksekliginde, %100 polyester ipliginden
ikinci kontrast renkte renk 2 biye olacaktir.

10.7. On roba ve arka robada %100 pamuk 30/1 pike kumastan kontrast
renk 2 ile ara biye olacaktir.

10.8. Sirtta beyaz reflektdrll renk kenarlari beyaz nakigli 30 cm x 5.4 cm
Kiy1 Emniyeti yazisi olacaktir.

10.9. Etekte yirtmag iginde kontrast renkte renk2 biye olacaktir. Biye %100
pamuk 30/1 pike kumastan olacaktir.

10.10. Yaka ici temiz calisilacaktir, yaka icinde kontrast renk2 den temizleme
biyesi olacaktir. %100 pamuk 30/1 pike kumastan olacaktir.

10.11. Kilavuz Kaptanlar igin, kisa kollu tshirt arka robada, biyenin alt
kisminda 14.2 cm x 4 cm ebatinda PILOT yazili ikinci bir beyaz
reflektdr nakis olacaktir.

10.12. Yikamadan sonraki boyut degisimi atki ve ¢6zgl yoniinde en fazla +-
% 5 olacaktir. (ISO 6330)

10.13. Ticari ve ev tipi yikamaya karsi renk hasliyi en az 3-4 olacaktrr.
(1ISO105-C06-A1S-A2S)

10.14. Isik hashgi en az 3-4 olacaktir.

10.15. Pilling dederi en az 3-4 olacaktir.

10.16. Yas Sirtme hashgi en az 4 olacaktir.

10.17. Kuru siirtme hashgi en az 4-5 olacaktir.

10.18. Patlama Mukavemeti en az 140 kpa olacaktir.

10.19. Yasakli Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu ISO
14362-1)

11. POLAR HIRKA
11.1. Malzeme cinsi; kumag hammaddesi %100 polyester polar kumas /
Agirlik 280GR/M?, Antiplink, darkblue renk olacaktir. e

11.2. Sag ve sol 6n alt girigli ve fletolu cep dikilecektir. ey oENEY iz,f .
11.3. Cep torbasi kendi kumasindan dikilecektir. /~=’: Tastek ,,g, \
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11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.
11.14.

11.15.
11.16.

Sol Ust tarafta fermuarl cep olacaktir.

On ve arka beden roba kismindan parcali olacak ve 6n ve arka roba
turuncu renk dokuma kumastan iple biye olarak galigilacaktir.

Omuzlar apoletli olacaktir. Apoletlerde 1,5 cm capinda metal zamak
malzemeden kurgun rengi ¢it ¢it olacaktir, gitcitlar Kiyi Emniyeti logolu
olacaktir.

Kol agzi ribanali ve cift kath olacaktir. Yaka ribanali ve cift katli
olacaktir.

Yaka manset triko 1x1 ribana 6rgu olacak, Triko ribana ipligi %100
polyester olacaktir. Beden ile Tonaton olup ug¢ kisimlarinda turuncu
renk kontrast ¢izgi detayi olacaktir.

Arka robada 30 cm x 5.4 cm boyutunda Kiyi Emniyeti yazili aplike
nakig olacaktir. Bu nakis beyaz renk reflektor kalitesinde olacaktir.
Etek ucunda tinel c¢aligmasi yapilacak. Tiinel iginden lastik
gegirilecek. Lastik uclan stoperli olacaktir.

Sol Ust robada 6 cm ¢apinda arma olacaktir. Arma Kiyi Emniyeti
Genel Mudirligi logolu olacaktir. Nakig ipligi ile dolu igne teknigi ile
caligitacaktir.

Kilavuz Kaptanlara verilecek olan polar hirkalarin giyildiginde én sag
robasina 10 cm x 2 cm ebatinda PILOT yazili nakis ilave edilecektir.
Bu nakig beyaz renk reflektér iplik ile ¢alisilacaktir.

Ter hasligi en az 4 olacaktir. (TS EN ISO 105-E04)

Ticari ve ev tipi ylkamaya karg! renk hashdl en az 3-4 seviyesinde
olacaktir. ( 1ISO105-C06-A1S-A2S)

Boncuklanma (Pilling) degeri en az 2-3 olacaktir. ( 1S012945-2)
Yasakli Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu ISO
14362-1)

12. iS YELEGI
12.1. Malzeme cinsi; kumags hammaddesi % 33 Pamuk %64 Polyester, % 3

12.2.
12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

“

elestan, AGIRLIK: 230 GR/M? / darkblue renk olacaktir.
Orguleri ripstop olacaktir. (Yirtilmaya karsi mukavemetli)
Su gegirmez apre iglemi yapilacaktir. (Min. 10 yikama garantisi)

On alt sag ve solda yandan girigli fermuar cep calisilacaktir.

Sag ve sol gédus kapakh cepli olacak. Cep kapaklar 1,5 cm capinda
metal zamak malzemeden kursun rengi ¢itgit Kiyl Emniyeti logolu
olacaktir.

Apoletler 1,5 cm gapinda metal zamak malzemeden kursun rengi citcit
Kiy1 Emniyeti logolu olacaktir.

Sol cepte 6 cm capinda Kiyi Emniyeti Genel Mudurlugu a;m@su 5

olacak, arma nakis ipligi ile dolu |gne teknigi ile gallgllacaktu‘ Dastek ngﬁ\\
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12.8. On fermuar tip5 model metal fermuar olarak yakaya cikacaktir.

12.9. Fermuar Ust ucu beden temasini engelleyecek ve fermuar ucu
gizlenecek sekilde kafa eviyle fonksiyonel hale getirilecektir.

12.10. Yaka kenarinda turuncu renk ile 1 cm’lik biye caligilacak. Biye etek
ucuna kadar inecek sekilde olacaktir.

12.11. On roba ve arka roba kenarlarina turuncu renkli dokuma kumastan ara
biye caligilacaktir.

12.12. Kol i¢ ve dis cevresi pervazl olacaktir.

12.13. Arka robada 29.8 cm x 5 cm boyutunda Kiyi Emniyeti yazili reflektér
baski olacaktir. Baski rengi beyaz renk reflektor kalitesinde olacaktir.

12.14. Reflektor baski arka roba dikisinden 2,5 cm ortalanarak yapilacaktir.

12.15. Etek ucu gcevresi beden kumasindan pervazli olacaktir.

12.16.l¢ astar %100 Polyester turuncu renk kumastan 5x5 cm baklava
kapitoneli olacaktir.

12.17. Kilavuz Kaptanlara verilecek yelekierde 6nde giyildijinde solda cebin
Uzerinde PILOT baskisi olacaktir. Baski 10 x 2 c¢cm beyaz reflektor
kalitesinde olacaktir.

12.18. Yasakli Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu 1SO

14362-1)

13. SOFT SHELL MONT

13.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %90 Polyester, %10 Elastan, agiriik
300-350 gr/m?, dokuma tirii:1/1, diskers boyali sanforlu kumas, darkblue
renk olacaktir.

13.2. On alta, sag ve sola cift filetolu fermuarli cep yapilacak, én alt cep icleri
(sag ve sol) polar malzemeden olacaktir.
13.3. On ust sag ve sola ¢it ¢it kapakl kériksiiz cep yapilacaktir. Cep

kapaklarinda 1,5 cm gapinda metal zamak malzemeden kursun rengi ¢itcit
olacak, ¢it¢itlar Kiyt Emniyeti logolu olacaktir.

13.4. Cep kapadinin tstiinde reflektérden ara biye olacaktir.

13.5. On fermuar yakaya kadar calisilacaktir.

13.6. Fermuar altina bedenle temasi engelleyen ve konfor katacak 3,5 cm’lik
parca kumas ilave edilecektir.

13.7. Koyulacak alt pat 3,5 cm eninde olacaktir.

13.8. Pat ucu daha mukavemetli kumasla temizlenecektir.

13.9. Fermuar demirleri distan gdzikmeyecek sekilde kafasini gizlemek adina
kafa evi yapilacaktir.

13.10. Omuzlarda 4 cm eninde apolet olacaktir.

13.11. Apolet ucu ¢it gitla tutturulacaktir. Cep kapaklarinda 1,5 cm ¢apinda metal
zamak malzemeden kursun rengi ¢itgit olacak, Citcitlar K|y| Emn%gt;
logolu olacaktir. oB
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14.

15.

13.12. Sag kol omuz ve dirsek arasinda 8,5 cm eninde 15 cm boyunda kapakli
cep olacaktir.

13.13. Cep kapagi cirt bant ile fonksiyonel hale gelecektir.

13.14. Dirsek ile kol agzi arasinda 5 cm eninde reflektdr déntilecektir. (sag ve sol
kol)

13.15. Kol agzinda ribanali manset olacaktir.

13.16. Kolun dig kismina cirt bantli daraltma apoleti yapilacaktir.

13.17. Sol cebe Kiy1 Emniyeti Genel Mudurligu armasi nakis olacak, sol cepte 6
cm capinda arma olacak, Arma Kiyi Emniyeti Genel Mudurligia logolu
olacaktir. Nakis ipligi ile dolu igne teknigi ile calisilacaktir.

13.18. Bel i¢ kismina 3 cm eninde tinel ¢aligilacaktir.

13.19. Tunel igine Grinln beli kavramasi ve ekstra konfor saglamasi igin lastik
takilacaktir.

13.20. Lastik uclarina stoper malzemesi takilacaktir.

13.21. i¢ alt sag ve sol cep torbas! yapilacaktir.

13.22. Sirt bélgesine reflektorli malzemeden Kiyi Emniyeti yazisi baski olacaktir.
Sirtta 29.8 cm x 5 cm dlglsiinde beyaz reflektér baski olacaktir.

13.23. Yaka i¢ kismi polarli malzemenin rengi turuncu olacaktir.

13.24. Polarin baslangici yaka tist ucundan 1,5 cm'de olacaktir.

13.25. Yaka iginde gizli kapuson olacak, kenarlarinda lastik gegecek bir tinel
olacak, ucunda stoper olacak, katlanip yaka icine girebilecektir. Dis
yakada fermuar ile caligilacak, kaptigon kumast spor likra 120 gr/m"2 %85
polyester, %15 elestan olacaktir.

13.26. Sol kolda 7 cm x 4.6 cm Tirk Bayrag! arma nakis yapilacaktir.

13.27. Kuru temizlemeye kargi renk hashgi en az 4 olacaktir.(1ISO105-D01)

13.28. Ticari ve ev tipi ytkamaya kars! renk hasligi en az 4 olacaktir.(1SO105-
C06-A1S-A2S)

13.29. Yasakli Azo Boyar madde igerigi bulunmayacaktir. (Test metodu ISO
14362-1)

KRAVAT

14.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %100 polyester-microfiber veya
polyester olacaktir.

14.2. Kiyi Emniyeti amblemi olacaktir.

14.3. KEGM kurumsal firma renklerini temsil eden pantone renkleri
kullanilacaktir.

CORAP
15.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %80 pamuk, %18 poliamid veya
polyester, %2 elastan olacaktir.

15.2. Lacivert renk ve desensiz olacaktir. :
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15.3.

Dis bilek kismina, kurumsal pantone renginde turuncu renk, Kiyi Emniyeti
yazisi ¢aligilacaktir.

16. POLAR BERE

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.7.

Malzeme cinsi: kumas hammaddesi %100 polyester, Agirlik 280GR/M?,
ANTIPLINK olacaktir.

Dis ylizey darkblue polar, i¢i turuncu polar kumas olacaktir.

On kisimda 7 cm gapinda Kurumsal pantone renginde Kiyi Emniyeti Genel
Madurlugu logosu nakisi olacak. Nakig ipligi ile dolu igne teknigi ile
caligilacaktir.

Arka kisimda 12.5 cm x 2.2 cm ebatinda Kiyt Emniyeti yazili gri reflektor
baskili olacaktir.

Boncuklanma (Pilling) degeri en az 2-3 olacaktir. (1ISO12945-2)

Yikamaya kars! renk hashigt en az 4 olacaktir. ( EN ISO 105-C06)

Ter hashgi en az 4 olacaktir. (ISO105-E04)

17. SAPKA

17.1.

17.2.
17.3.

17.4.
17.5.

17.6.
17.7.

Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %64 polyester %33 pamuk %3
elestan 230 gr/m?, Renk darkblue olacaktir.

On kisimda gri renk reflektér biye yapilacaktir.

Arka tarafta oval sekilde 10 cm x 3.3 cm Kiyi Emniyeti baskisi gri
reflektorll olacaktir.

Arka kisimda, ayarlanabilir cirt olacaktir.

On kisimda Kiyi Emniyeti Genel Mudurlugi logo nakisi, kurumsal pantone
rengine uygun olacaktir.

Sag yan tarafa 5*3.3 cm Turk Bayragi baskisi olacaktir.

Yasakli Azo Boyar madde icerigi bulunmayacaktir. (Test metodu I1SO
14362-1)

18. TERMAL iCLIK

18.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %30 pamuk, %70 polyester 10x2
interlock knit / Renk lacivert olacaktir.
18.2. Uzun kollu, bisiklet yaka, nefes alabilen 6zellikte alt tist takim olacaktir.
18.3. Boncuklanma (Pilling) dederi en az 2 olacaktir. (ISO 12945-2)
19. KEMER
19.1. Malzeme cinsi Kumas Hammaddesi %60 Polyester, %26 Elastodlen 9

e

Pamuk olacaktir. Ug kisimlarinda deri kullanilacaktir. y ENE{ N\
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19.2. Tamamen el yapimi 6rgli kemer, toka Free Nikel malzemeden imal
edilecektir.

19.3. Kemerin tokasina Kurulusumuzun logosu baski olarak islenecektir.

20. APOLET

20.1. 28.02.2010 tarih ve 27507 saylh Denizcilere Mahsus Kiyafet
Yonetmeliginde bahsedilen hususlar dogrultusunda elbiselerimize uygun
tasarimda olacaktir. Ehliyete goére sekil degistijinden dolayi (retim
asamasinda isaret igerikleri idare tarafindan Y(ikleniciye verilecektir.

20.2. Madde 1. Kapsamlar/Tanimlar kisminda Logo/Arma pantone renkleri

belirtilmistir.

21. Havlu
21.1. Kiglk Boy Havlu: 50x 90 cm (+/-2 cm) él¢llerinde el yiz haviusu, beyaz
renkte, %100 pamuklu ve min 200 gr/adet olacaktir.
21.2. Bulylk Boy Havlu: 100x150 cm (+/-2 cm) dlgilerinde banyo havlusu,
beyaz renkte %100 pamuklu ve min. 570 gr/adet olacaktir.
21.3. Kullanimi kolay olmal, yiizii ve cildi tahrig etmemelidir. Saghga zararli
herhangi bir boya veya kimyasal igermeyecektir.
21.4. Havlular TS 629 2015 standardina uygun olacaktir. //,Q:NEA\
/i N
a L)estef\ ‘1‘ \

“F (&
A ﬂ @ 7 ’ e, 2

\ .»f -"r,
’“in_«._...// )




22, GENEL HUSUSLAR

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

Tum elbiselerin Gretimi Idare tarafindan olusturulacak Kontrol Heyeti
tarafindan kontrol ve takip edilecektir. Kontrol Heyeti imalatin her
asamasini denetleme ve kontrol etme yetkisine sahip olacaktir. Yapilan
imalat ve iglerin sézlesme kural ve kaidelerine uygun yapilmamasi
durumunda YUkleniciyi yazih veya sézlli olarak uyaracak, bu uyari
neticesinde hatall imalat durdurulacaktir.

Idare tarafindan kurulan Kabul komisyonunca, YUklenicinin KEGM veya
Tasra Mudurlukleri depolarina teslim ettigi melbusatlardan gerek
gorllenler icin akredite bir laboratuarda test yapilarak laboratuar
sonuclarina gére karar verilecektir.

Kurulusumuz personellerine verilen melbusatlarin sonradan olabilecek
tadilat iglemleri Yuklenici tarafindan bila bedel yapilacaktir.

Melbusatlarda kullanilacak kumaglarda, kumaslarin gramaj ve
hammadde oranlarinda (+-) 6 tolerans olacaktir.

Olgiim sirasinda personelin talebine gére pantolonlarda, tisértlerde ve
gomleklerde dar ve normal kalp olmak Uzere, 2 ayn beden cesidi
saglanacaktir.
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