MUHTELIF MELBUSAT ALIMI TEKNIK SARTNAMESI

1. KAPSAM

Bu Teknik Sartname , Kiyl Emniyeti Genel Midurligiu (KEGM) personeline alinacak
olan melbusatlarla Yazlik ve Kislk is Pantolonu, Ofis Pantolonu, Outdoor Pantolonu
(Kilavuz Kaptan Pantolonu), Sapka ve Bere, Yazlk ve Kislik Ofis Gomlegi, Outdoor
Gomlek, Polar Hirka, Is Yelegi, Operasyon Elbisesi (A ve B Tipi Operasyon Montu, A
ve B Tipi Saloped), Mont, Kisa ve Uzun Kollu Tigért, Kravat, Kemer, Termal iclik,
Corap, Sort, Havlu ve Arma/Apolet) ilgili teknik ézellikleri ile ilgili hususlari kapsar.

Tanimlar:
Yiiklenici: ihale uhdesinde kalan Firma, Ozel ya da Tuizel Kisilik

Akredite Laboratuvar : Uluslararasi belgelendirme kuruluslar tarafindan laboratuvar
testleri yapma hususunda yetkilendirilmis laboratuvarlar.

KEGM: Kiy1 Emniyeti Genel Mudurlagu,
idare: Kiyi Emniyeti Genel Mudurlugt, Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgi,

KEGM Logo Renkleri: Logo Kurumsal Renklerde ( kurumsal renkler Turuncu icin
Pantone TPX de 15-1263 ; Siyah i¢in Pantone TPX de 19-1101 ; Beyaz igin Pantone
TPX de 11-4201;Kirmizi icin Pantone TPX de 18-1664) islenecektir.

2. YAZLIK OFiS GOMLEGI:;

2.1. Uzun kollu ve kisa kollu yapilacak olan gémleklerde renk beyaz
olacaktir. Kisa kollu gémileklerin dikiminde kullanilan ve disaridan
gorilen tim malzemelerin rengi orijinal numune ile ayni olup renk ve
ton farkhhgr TS 423-1 EN ISO 105-A01 gri skala metoduna goére
degerlendirildiginde 4-5 ( dort-bes) seviyesinden asagi olmayacaktir.

2.2. Dikis sikhgr butin dikigsler 1 cm de 5 igne vurusu olacak sekilde
caligilacaktir.

2.3. GOmlek teknik sarthamede belirtilen beyaz renkte , bicim, zarafet,
isgilik ve gdrinls bakimindan Kiyi Emniyeti Genel Mudurligd’ntin
onaylayacagl humune kalitesinde olacaktir.

2.4. GoOmlekler apoletli olacak sekilde imal edilecektir. ( kislk gémlek uzun
kollu, yazlik gémlek kisa kollu)

2.5. Malzeme Cinsi: Gimlek hammadde: %50 pamuk %50 Polyester CVC
Gramaj: 116gr/M? , Cozgl sikhgr:52 , Atk sikhd:28 , Dikis iplikleri
Polyester olacaktir. Renk; onaylanacak numune Uzerinde kullanilan

tonaton ipten olacakti. Hammadde olarak kullanilan tela yikama
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22,

kabarmayacak sekilde uUzerine yapistinlmahdir. Onaylanan {rin
uzerinden telalar bire bir kullanilacaktir.
Yazlik kisa kollu gbémlek; Gomlekler 2.5 de o6zellikleri belirtilen
kumastan imal edilecektir.
Yaka ve mansetlerde kullanilan Tela : Snt N165 Tela , cep kapak ve
apoletlerde kullanilan Tela : TN59 tela kullanilacak. Yaka telali orijinal
onaylanan numunede kullanilan telalar kullanilacaktir. Yaka kenari cift
dikigli olacaktir. Cikma balenli ¢alisilacaktir, kol agzi 8,5 cm + 8,5cm
katlanip dikis ¢ekilecektir ve kol altinda sabitlenecektir.
Kol kisa kol, takma boss dikigtir. Sol kolda Kiyi Emniyeti nakisi
olacaktir.
Her iki omuz apoletinde tela kullanilacaktir, onaylanacak numunede
yer alan telalar imalat agamasinda kullanilacaktir. Apoletler ¢it ¢it
bedene monte edilecek ve c¢itcit Uzerinde Kiyi Emniyeti Genel
Muduarligu logosu yer alacaktir.
Arma 6 cm ¢apinda olacak, nakis ipligi dolu igne seklinde olacak. Sol
pat onaylanacak numunedeki gibi 3 cm agma pat iki yani 5 mm gaze
olacak sekilde galigilacaktir. Sag pat 2 cm’den dikisli caligilacaktir.
Uriin Gizerinde en 11 cm , boy 12 cm olan cift cep yer alacaktir. Cep
takimi ¢ift igne dikigidir. Cep kapaklari eni 11,5 cm , Boyu 4,5 cm dir.
Kenar dikisleri ¢ift ignedir. Cit ¢cit 1,5 cm capinda, metal ve anti-nikel
maddeden olacaktir. Kurgun rengi kaplamali, tizerinde Kiyi Emniyeti
Genel Mudarlagi logolu olacak.
Arka beden robadan asagi 3 cm genisgliginde koriikli olacaktir.
Nakig yerleri sol kolda ve sol cep Uzerindedir. Onaylanan numuneye
uyularak Urun Uzerine iglenecektir.
Uriin etiketleri robada ortali 4 yani dikislidir. Kalip bildiren etiket marka
etiketin 5 mm altinda 4 yani dikigli olarak Uretilecektir.
Yedek digme sag pat lizerinde bitmis etekten 7 cm yukan dikilecektir.
Urtin tzerinde 6n patta kugak dahil 7 adet 16 boy beden kumasi ile
tonaton polyester dort delikli polyester diigme olacaktir, ceplerde
toplam iki adet &n pattaki ile ayni 6zellikte diigme olacaktir.
Yikama talimati Griin Gzerinde sol bitmis etekten 12 cm yukari i¢ kisma
dikilecektir.
VTS Personeli icin gdmlek sol cep ustiinde turuncu renk pantone VTS
nakigi olacaktir.
Yikamadan sonra boyut degisimi atki ve ¢ozgl yoniinde en fazla +-%?2
olacaktir.(ISO 6330)
Kuru temizlemeye karsi renk hashgi en az 3-4 olacaktir. (Test Metodu
ISO105-D01)
Ticari ve ev tipi ylkamaya kars! renk hasligi en az 3-4 seviyesinde
olacaktir. (Test ISO105-C06-A1S-A2S)
Boncuklanma (Piling) degerinde en az 4 olacaktir. (Test metodu
1ISO12945-2) -
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3. KISLIK OFiS GOMLEGI;

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12,
3.13.
3.14.

3.15.

Kisa kollu gémlekierde oldudu gibi ; 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6 da oldugu
gibi uygulanacaktir.

Urtin Gzerinde 6n patta kusak dahil 7 adet 16 boy beden kumasi ile
tonaton polyester dért delikli dugme olacaktir. Ceplerde toplam iki adet
6n pattaki ile ayni 6zellikte digme olacaktir.

Mangetlerde toplam 2 adet 6n pattaki ile aym Ozellikte dagme
olacaktir, manset 7 cm dikdértgen manset kenar cift igne tek ilik tek
dugme caligilacaktir.

Arma 6 cm ¢apinda olacak, nakis ipligi ile dolu igne seklinde olacak.
Apar turalarda 6n pat ile ayni kalitede ancak 14 boy toplam iki adet
diigme olacaktir. 1 adet 16 boy, 1 adet 14 boy toplam 2 adet yedek
digme kullanilacaktir.

Yan kapama kollu ¢ift igne dikisli olacaktir.

Arma 6 cm capinda olacak, nakis ipligi ile dolu igne seklinde olacaktir.
Kol uzun kol, kol takma boss dikistir, sol kolda Kiyt Emniyeti nakisi
olacaktir.

Madde 2.11. de oldugu gibidir.

Madde 2.12. de oldugu gibidir.

Madde 2.13. de oldudu gibidir.

Madde 2.14. de oldugu gibidir.

Madde 2.15. de oldugu gibidir.

Madde 2.16. da oldugu gibidir.

Madde 2.17. de oldugu gibidir.

VTS Personeli igin sol cep Uzerinde turuncu renkte pantone rengi
VTS nakisi olacaktir.

Madde 2.19-2.20-2.21-2.22 bu urin iginde gegerli olacaktir.

4. OFiS PANTOLONU

4.1.

4.2,
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

Malzeme Cinsi; Pantolon Hammadde %97 Pamuk %3 Elasten / Adirlik
250 gr/ M? |, lacivert renk kumastan imal edilecektir.

Dikis iplikleri polyester olacaktir.

Kemerin iki yan tarafina lastik koyularak kemerin bele tam olarak
oturmasi saglanacaktir.

Kemerden agaglya dogru basen ve baldir kismina hafif bolluk verilerek
rahat kullanimi hedeflenmis olarak dizden pacalara dogru daralarak
inecektir.

Paca genisligi beden élgilerine gore 16,5-22 cm Olglilerinde olacaktir.
Pantolonda 2 adet yan ve 2 adet arka cep olacaktir. Arka cepler tek
fleto cep olacaktir.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.
4.13.

Pantolonun bel kisminda én yanlarda ve arka yanlarda olmak (zere

kemer takmak igin 4 adet 5 cm boyutunda ve 1 cm eninde kendi

kumasgindan kdpri yapilacaktir.

On patta 1 adet lacivert serit renkte 14 cm uzunlugunda Tip4 auto

kirsér metal fermuar kullanilacaktir.

Kemer 6n ortada yiiksek isiya dayanikl lacivert 4 delikli digme

kullanilacaktir.

On ve arkada ceplerin iglevsel olmasi icin %100 polyester igerikli

ceplik kumasi ile dikilecektir.

Yikamadan sonraki boyut degisimi atki ve ¢dzgi yoniinde en fazla +-

%?2 olacaktir. (ISO 6330)

Kuru temizlemeye karsi renk hashgi en az 3-4 olacaktir. (ISO105-D01)

Ticari ve ev tipi yikamaya karsi renk hashigi en az 3-4 seviyesinde
olacaktir. (ISO105-C06-A1S-A2S)

5. iS PANTOLONU (Yazlik ve Kiglik)

5.1.

5.2
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Malzeme Cinsi; Pantolon Hammadde %50 Pamuk %50 Polyester /
YAZLIK Agirlik 210 gr/ M?, KISLIK Agirhk 235 gr/ M? |acivert renk
imal edilecektir. Yazlik ve kiglik pantolonlara ait kumaslarin gramaiji
ayni olmayacaktir.

Orglileri ripstop olacaktir. (Yirilmaya karsi mukavemetli)

Su gegirmez apre iglemi yapilacaktir. (Min. 10 yikama garantisi).
Kemerin yanlarina lastik koyularak kemerin bele tam olarak oturmasi
saglanacaktir. Kemerden asadiya dogru basen ve baldir kismina hafif
bolluk verilerek rahat kullanimi hedeflenmis olacak ve dizden pacalara
dogru daralarak inecektir. Paca genisligi beden 6lglilerine gore 16,5-
22 cm oOlgulerinde olacaktir.

Pantolonda 2 adet yan ve 2 adet arka cep olacaktir. Arka cep
kapaklarinda reflektér biye olacaktir.

Pantolonun her iki yaninda 2 adet kapakh kargo cep bulunacaktir.
Giyildiginde kargo cebin sol kapadinda Kiyi Emniyeti Genel Mudurligt
armasi nakig olarak kumasga aplike edilecektir. Giyildiginde sag kargo
cebin kapagdinda Kiyi Emniyeti yazili reflektér transfer baski ile
pantolona monte edilecektir.

Pantolonun bel kisminda 6n yanlarda ve arka yanlarda olmak (zere
kemer takmak igin en az 4 adet 5 cm boyutunda ve 1 cm eninde kendi
kumasindan kdpri yapilacaktir.

On patta 1 adet lacivert serit renkte 14 cm uzunlugunda Tip4 auto
kirsor metal fermuar kullanilacaktir.

Kemer 6n ortada yiksek i1siya dayanikli lacivert 4 delikli digme
kullanilacaktir.

On ceplerin iglevsel olmasi igin %100 polyester icerikli ceplik kumas!
ile dikilecektir.
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Dizin alti ve Ustl pargali olacaktir. Diz bélimiinde bodum yapilacak,
bu da operasyonda hareket halinde egilme sirasinda kumasin dizin
seklini alarak kullanim rahathg saglayacaktir.

Ic paga bacak arasi dikis ¢ima dikis olacaktir. Her 2 paca ucuna
reflektor bant dikilecektir. Reflektér bantin altina paga kenarina cirtl
reflektér bant ile pagada istendigi siklikla bantlama imkani
saglanacaktir.

Yikamadan sonraki boyut degisim atki ve ¢6zgll yoniinde en fazla +-
%2 olacaktir. (ISO 6330)

Kuru temiziemeye karsi renk hasligi en az 3-4 olacaktir. (ISO105-D01)
Ticari ve ev tipi ykkamaya karsi renk hashgi en az 3-4 olacaktir.(
ISO105-C06-A1S-A2S)

Yirtima mukavemeti atki ve ¢bzgide en az 20 N (yirmi)
olacaktir.(ISO13937-4)

Kopma mukavemeti atki ve ¢bézgiide en az 300 N (Ucyuiz) olacaktir.
(ISO 13934-1)

Asinma direnci 20000 (yirmibin) devirde kopus olmayacaktir. ( ISO
12947-2)

6. OUTDOOR PANTONU (KILAVUZ KAPTAN PANTOLONU)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

6.10.
6.11.
6.12.

6.13.
6.14.

Malzeme Cinsi; Pantolon Hammaddesi %88 Naylon %12 Polyester
veya elestan, agirhk 175 gr/ M? lacivert renk kumastan imal
edilecektir.

Ekstra hafif kumas, Su itici, 4 yéne esneme 6zelligi, zor kirisan kumas
6zelligi mevcut olacaktir.

Farkli kosullarda rahat hareket saglayan dinamik uyum saglayan
kesim olacaktir.

Optimum hareket kabiliyeti i¢in eklemli dizler olacaktir.

Pacalarda fermuar ve ¢it¢it ayarlama 6zelligi olacaktir.

Ayarlanabilir ve kemer takilabilir bel olacaktir.

Cepler fermuarl olacaktir.

Kargo cebi sagd uylukta olacaktir.

ic etikete “Kiyi Emniyeti Genel Mudurligi” yazisi olacaktir.

Ters bobinli iki kalga fermuarl cep olacaktir.

Arka sol kalga fermuarli cebi ters bobin olacaktir.

Yikamadan sonraki boyut degisim atki ve ¢ézgi yoniinde en fazla +-
%2 olacaktir. (ISO 6330)

Kuru temizlemeye karsi renk hasligi en az 3-4 olacaktir. (ISO105-D01)
Ticari ve ev tipi ylkamaya karsi renk haslhidi en az 3-4 olacaktir.(
ISO105-C06-A1S-A2S)
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7. OUTDOOR GOMLEK

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.

7.17.

7.18.
7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

Malzeme Cinsi; Gémlek Hammadde %88 Naylon %12 Polyester veya

elestan agirlik 175 gr/ M? , lacivert renk kumastan imal edilecektir.

Ekstra hafif kumas, Su itici, 4 yéne esneme o&zelligi, zor kirisan
kumasg 6zelligi mevcut olacaktir.

On Ust sag ve solda kapakl cep olacaktir. Ceplerde toplam 2 adet 6n

pattaki ile ayni 6zellikte diime olacaktir.

On cep kapak uglari birlesim yerinde tona ton punterizli olacaktir.

Sag ust cep ustiinde isimlik igin cirt bant dikimi yapilacaktir. idare

tarafindan verilecek personel isimlerine goére isimlik olacaktir.

Sol cep torbasi yaninda gizli fermuarli cep dikilecektir.

Cep torbasi fileden olacak ve omuzlar kendi kumasindan apoletli

caligilacaktir.

Urun uzerinde 6n patta kusak dahil 7 adet 16 boy beden kumas! ile

tonaton %100 polyester olacaktir. Dért delikli diigme olacaktir.

Kenar dikisi ¢ift igneli olacaktir.

Arka roba alti kériiklli olacaktir.

Arka roba bedene kanal seklinde punterezle tutturulacaktir.

Ustiinde askilik olacaktir.

Sol kola 6 cm ¢apinda Kiyt Emniyeti Genel Mudurligi amblemi nakis

ipligi ile dolu igne seklinde olacaktir.

Yaka altinda ekstra olarak 3.5 cm’lik glines korumasi igin parca

calisilacaktir.

Acma patli calisilacak, pat genisligi 3 cm olacaktir.

Kollar apoletli ¢aligilacak, apolet 2 cm eninde ve Uggen olacaktir.

Mansetlerde toplam 2 adet digme olacaktir. Kolda kivirma apoletinde

toplamda 2 adet diigme olacaktir.

Apartura dikdértgen ve baglanti dikisi zarf seklinde olacaktir.

Aparturalarda 6n pat ile ayni kalitede ancak 14 boy toplam iki adet

didgme olacaktir.1 adet 16 boy, 1 adet 14 boy toplam 2 adet yedek

digme kullanilacaktir.

I¢ roba, i¢ kusak ortasi ve sol gizli torba fileli calisilacaktir.

Omuzlarda apolet olacak, apolette 1,5 cm capinda metal zamak

malzemeden kursun rengi Uzerinde Kiyi Emniyeti logolu citcit

olacaktir.

idare tarafindan Kilavuz Kaptanlara verilecek gémieklerde, sol Ust cep

tizerinde TURK Bayrag: etiketi, bayrak etiketinin yaninda Kilavuzluk

semboll olacaktir.

Kuru temizlemeye karsi renk hasligi en az 3-4 olacaktir.(1ISO105-D01)

Ticari ve ev tipi yikamaya karsi renk hasli§i en az 3-4 olacaktir.

(1ISO105-C06-A1S-A2S)

Yikamadan sonraki boyut dedisimi atki ve ¢ézgli yoniinde en fazla +-

%2 olacaktir. (ISO6330)
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8. SORT
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.
8.12.

8.13.
8.14,

Malzeme Cinsi; Pantolon Hammadde %50 Pamuk %50 Polyester /
Agirlik 210 gr/ M? lacivert renk imal edilecektir.

Orgiileri ripstop olacaktir. (Yirtiimaya karsi mukavemetli)

Su gegirmez apre islemi yapilacaktir. (Min. 10 yikama garantisi)
Kemerden asadiya dodru basen ve baldir kismina hafif bolluk verilerek
rahat kullanimi hedeflenmigs olacak ve baldirdan diz Ustiine kadar
genisleyerek inecektir.

Sortta 2 adet yan ve 2 adet arka cep olacaktir. Arka ceplerde tek fleto
Uzerinde reflektor olan kare seklinde kendi kumasgindan yapilacaktir.
Sortun her iki yaninda 2 adet kapakl kargo cep bulunacaktir.
Giyildiginde kargo cebin sol kapaginda Kiyi Emniyeti Genel Mudurlagi
armasi nakis olarak kumasa aplike edilecektir. Sa§ kargo cebin de 1
cm ustlinde Kiy1 Emniyeti yazili reflektor transfer baski ile sorta monte
edilecektir.

Sortun bel kisminda 6nde 4 adet ve arkada 2 adet olmak (izere kemer
takmak igin toplam 6 adet 5 cm boyutunda ve 1 cm eninde kendi
kumasgindan képri yapilacaktir.

On patta 1 adet lacivert serit renkte 12 cm uzunlugunda Tip4 auto
karsor metal fermuar kullanilacaktir.

Kemer 6n ortada ylksek isiya dayanikli lacivert 4 delikli diigme
kullanilacaktir.

On ceplerin iglevsel olmasi igin %100 polyester igerikli ceplik kumasi
ile dikilecektir.

Yikamadan sonraki boyut degisimi atki ve ¢ézgii yoniinde en fazla +-
%2 olacaktir.(ISO6330)

Kuru temizlemeye kargi renk haslig: en az 3-4 olacaktir. (ISO105-D01)
Ticari ve ev tipi ylkamaya karsi renk hashgi en az 3-4
olacaktir.(1ISO105-C06-A1S-A2S)

8.15. Deniz suyuna karsi renk hasliyi en az 3-4 olacaktir. (ISO105-E02)

9. KISLIK T-SHIRT

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %100 pamuk, renk turuncu
olacaktir. Adirlik :180 gr/m2 olacaktir.

Orgii numarasi 30/1 pike olacaktir.

Polo yakali, tek kat, yaka kanisimi %100 pamuk, yaka ucu 0,5 cm
%100 polyester ipliginden turkuaz renk biyeli olacaktir.

On pat klasik 2 dugmeli, digmeler, dort delikli diiz %100 polyester,
tonaton iplik ile dikilecektir.

Sol kolda arma 6 cm yuksekliginde ,%100 pamuk, tek kat, beden ile
tonaton triko ribana olacaktir. (Kiyi Emniyeti Genel Mudurliga logosu)
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Sirtta gri reflektérili renk kenarlari gri nakigh 3,5 cm x 27 cm Kiy
Emniyeti yazisi olacaktir.

Etekte yitmag iginde kontrast renkte (renk2) biyeli olacaktir. Biye
%100 pamuk 30/1 pike kumastan olacaktir.

On roba ve arka roba %100 pamuk 30/1 pike kumastan kontrast renk
2 ile ara biye olacaktir.

Yaka i¢ci temiz galigilacaktir, yaka icinde kontrast renk 2 den temizieme
biyesi olacaktir. %100 pamuk 30/1 pike kumastan yapilacaktir.
Yikamadan sonraki boyut degisimi atki ve ¢ézgil yéninde en fazla +-
%6 olacaktir. ( 1ISO 6330)

Ticari ve ev tipi yikamaya kars! renk hashdi en az 3-4 olacaktir.
(1ISO105-C06-A1S-A28)

10. YAZLIK TSHIRT

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %100 pamuk, renk turuncu
olacaktir. Agirhik: 190gr /m2 olacaktir.

Orgii numarasi 30/1 pike olacaktir.

Polo yakal, tek kat, yaka karisimi %100 pamuk, yaka ucu 0,5 cm
%100 polyester ipliginden turkuaz renk biyeli olacaktir.

On pat klasik 2 digmeli, %100 polyester tonaton 4 delikli diz yazisiz
diigme, tonaton iplik ile dikilecektir.

Sol kolda arma 6 cm g¢apinda Kiyi Emniyet Genel Mudirltgl logosu
olacaktir, nakis ipligi ile dolu igne seklinde olacaktir.

Kol mansgeti %100 pamuk, tek kat, kontrast renkte renk1 triko ribana
olacak, yaka ucunda 0,5 cm yiiksekliginde, %100 polyester ipliginden
ikinci kontrast renkte renk 2 biye olacaktir.

On roba ve arka robada %100 pamuk 30/1 pike kumastan kontrast
renk 2 ile ara biye olacaktir.

Sirtta gri reflektorli renk kenarlan gri nakish 3 cm x 27 cm Kiyi
Emniyeti yazisi olacaktir.

Etekte yirtmag iginde kontrast renkte renk2 biye olacaktir. Biye %100
pamuk 30/1 pike kumastan olacaktir.

Yaka i¢i temiz caligilacaktir, yaka iginde kontrast renk2 den temizleme
biyesi olacaktir. %100 pamuk 30/1 pike kumastan olacaktir.

Kilavuz Kaptanlar icin, kisa kollu tshirt arka robada, biyenin alt
kisminda PILOT yazili ikinci bir reflektér nakis olacaktir.

Yikamadan sonraki boyut degisimi atki ve ¢dzgli yéniinde en fazla +-
%6 olacaktir.( ISO6330)

Ticari ve ev tipi ylkamaya kargl renk hashi§i en az 3-4 olacaktir.
(ISO105-C06-A1S-A2S)
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11. POLAR HIRKA

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %100 polyester polar kumas /
Agirhk 280GR/M?, Antiplink, lacivert renk olacaktir.

Sag ve sol 6n alt girigli ve fletolu cep dikilecektir.

Cep torbasi kendi kumasindan dikilecektir.

Sol Ust tarafta fermuarl cep olacaktir.

On ve arka beden roba kismindan parcall olacak ve &n ve arka roba
turuncu renk dokuma kumastan iple biye olarak ¢aligilacaktir.
Omuzlar apoletli olacaktir. Apoletlerde 1,5 cm ¢apinda metal zamak
malzemeden kurgun rengi ¢it ¢it olacaktir, citgitlar Kiyt Emniyeti logolu
olacaktir.

Kol adzi ribanali ve gift kath olacaktir. Yaka ribanali ve cift katl
olacaktir.

Yaka manset triko 1x1 ribana érgli olacak, Triko ribana ipligi %100
polyester olacaktir. Beden ile Tonaton olup ug¢ kisimlarinda turuncu
renk kontrast gizgi detayi olacaktir.

Arka robada 3,5 cm x 27 cm boyutunda Kiyi Emniyeti yazili aplike
nakig olacaktir. Bu nakis gri renk reflektér kalitesinde olacaktir.

Etek ucunda tunel ¢alismasi yapilacak. Tunel icinden lastik
gecirilecek. Lastik uglari stoperli olacaktir.

Sol Gst robada 7 cm ¢apinda arma olacaktir. Arma Kiyi Emniyeti
Genel Madurluga logolu olacaktir. Nakis ipligi ile dolu igne teknigi ile
calisilacaktir.

Kilavuz Kaptanlara verilecek olan polar hirkalarin giyildiginde 6n sag
robasina PILOT yazili nakis ilave edilecektir. Bu nakis gri renk
reflektér iplik ile gcahisilacaktir.

Ter hashgl en az 4 olmalidir. (TS EN ISO 105-E04)

Ticari ve ev tipi ylkamaya karsi renk hasli§i en az 3-4 seviyesinde
olacaktir. ( 1ISO105-C06-A1S-A2S)

Boncuklanma (Pilling) degeri en az 2-3 olacaktir. ( 1S012945-2)

12. i$ YELEGI

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Malzeme cinsi; kumags hammaddesi %50 Pamuk %50 Polyester,
AGIRLIK :240 GR/M?/ lacivert renk olacaktir.

On alt sag ve solda yandan girigli fermuar cep caligilacaktir.

Goguste telsiz cebi olacak, bu cebin kapaginin cevresinde reflektsr
kumagtan biye olacak, telsiz cebin st kismindaki kapagdinin bir kenari
telsiz anteni ¢ikacak sekilde acik kalacaktir.

Apoletler 1,5 cm ¢apinda metal zamak malzemeden kursun rengi citcit
Kiyi Emniyet logolu olacakitir.

Sol Ust cep Ustlinde 6 cm capinda Kiyi Emniyeti Genel Mudurliigi
armasi olacak, arma nakig ipligi ile dolu igne teknigi ile calisilacaktir.
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12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
12.11.

12.12.
12.13.
12.14.

12.15.

On fermuar tip5 model metal fermuar olarak yakaya gikacaktir.
Fermuar Ust ucu beden temasini engelleyecek ve fermuar ucu
gizlenecek sekilde kafa eviyle fonksiyonel hale getirilecektir.

Yaka kenarinda turuncu renk ile 1 cm’lik biye galigilacak. Biye etek
ucuna kadar inecek sekilde olacaktir.

On roba ve arka roba kenarlarina turuncu renkli dokuma kumastan ara
biye ¢alisilacaktir.

Kol i¢ ve dis ¢evresi pervazli olacaktir.

Arka robada 3,5 cm x 27cm boyutunda Kiyi Emniyet yazili reflekt6r
baski olacaktir. Baski rengi gri renk reflektér kalitesinde olacaktir.
Reflektdr baski arka roba dikigsinden 2,5 cm ortalanarak yapiiacaktir.
Etek ucu cevresi beden kumasindan pervazli olacaktir.

lc astar %100 Polyester turuncu renk kumastan 5x5 cm baklava
kapitoneli olacaktir.

Kilavuz Kaptanlara verilecek yeleklerde énde giyildiginde solda cebin
tzerinde PILOT baskisi olacaktir. Baski 1,8 x 7 cm gri reflektor
kalitesinde olacaktir.

13. OPERASYON ELBISESI

13.1.

A TiP SALOPED (OPERASYON TULUMU)

13.1.1. %100 Polyester pétikare veya poliamid kumas 255 gr m2

agirhdinda (renk idare tarafindan bildirilecek) olacaktir. Su ve
rizgar gegirmezlik kumas 6zelliginde olacaktir. Kumas viicudun
nefes alip verme 6zelligini koruyacaktir.

13.1.2. Minimum 9.000 mm su gegirmezlik ve nefes alip veren kumas,

rizgar gegirmezlik 6zelligi olacaktir.

13.1.3. Giyildiginde beden &lgilerine uygun, calismayi engellemeyecek

rahat hareket etmeyi sadlayan oigilerde olacaktir.

13.1.4. Omuzlarda 5 cm genigliginde lastikten askilik olacak. Lastigin bir

tarafi cirtin sert tarafini tutacak yumusak cirt 6zelliginde olacak.
On lastigin ucu 5*15 cm den beden kumasindan askilik yapilacak
ve askilik genigliginde cirt olacak. Askilar arkadan sabit énden
aski tokasindan gegcirilecek sekilde cirth ayarli olacaktir.

13.1.5. On aski tokasi altinda 3 cm ylksekliginde alt pat olacaktir.
13.1.6. On ortada robaya kadar kemik digli alttan ve Ustten agcilabilir

separe fermuarli olacak. Fermuar takimi ¢ima olacak. Fermuar
patlara dikildikten sonra bedene c¢ift igne ile dikilecektir.

13.1.7. Fermuar ucu Usten yarim patla kapatilacak. Fermuarin alt ug

kisimlari parga kumasla kapatilacaktir.

13.1.8. On ortada fermuar altinda kullanimi kolaylastirmak igin bedenin

devami olacak sekilde katlanip agilabilen kériik olacaktir.

13.1.9. Onde yandan girigli Uistten takma cep olacak. Cebin takimi ¢ima

olacak. Cep i¢ten polar kumastan torbal olacak. Cep adzi ve cep
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13.1.10.

13.1.11.

13.1.12.

13.1.13.

13.1.14.

13.1.15.

13.1.16.

13.1.17.

13.1.18.
13.1.19.

13.1.20.
13.1.21.
13.1.22.

13.1.23.

13.1.24.

13.1.25.

13.1.26.

13.1.27.

pervazi garni kumas olacak. Cebin Ust kismi lGggen pargayla
kapatilacaktir .

On bedenin ve dizin yan kismi belden dize kadar garni kumastan
kuplu olacaktir.

Sad onde baldir kisminda 3,5*8 cm d&lgllerinde (acik 3,5*24
cm)cirtl ayarh kdpri seklinde askilik olacaktir.

Sag onde dizin Ust kisminda kendinden asimetrik kapakli cirtl
Ustten takma cep olacak. Cep kapak altindan flotali cep girisi
olacak. Cep kapak uglarinda 6*1,5 cirt olacak. Cep kapak altinda
flota icinde 2*5 cm dlcllerinde askilik kurdele olacak. Askilik
ucunda plastik “dikdértgen” toka olacaktir.

Diz takviyeli olacak. Sol diz takviyesinin yan kup kenarinda baski
olacaktir.

Sol bacak diz kisminda Kordura kumas Uzerine reflekt6rill Kiyi
Emniyeti baskisi yapilacaktir.

Arka roba yanlardan bele kadar kuplu, kuplarin orta kismi garni
roball olacak. Garni robanin Uist kisminda robadan ¢ikan 7*1,5
cm lik askilik olacak. Arka roba yukan digsa dogru kavisli
olacaktir.

On ve arka koltuk alti 2 cm lik, bel yandan yana 4 cm lastikli
olacak. Arka bel lastigi Ustten kemer igerisine dikilecektir.

Arka beden belden kemer altindan dize kadar kumastan takviyeli
olacaktir.

Arka diz alti kuplu olacaktir.

Paca takviye kumastan cirth geri katlanabilen 4*27 cm(kapali
4*13,5 cm) apoletli olacak. Katlanan yerine kadar boydan boya
cirth olacak. Onde pagada 4*5,5 cm ° dikdértgen” toka askilig!
olacak. Apolet arkada ,“dikdértgen” toka onde yanda olacak.
Paga yandan ayar yapilip sikistinlacak gibi calisilacaktir.

Paca ucu takviye kumasgtan biye ile temizlenecektir.

On ve arka roba igten pervazla temizlenecektir.

I¢ beden pervaz ucundan paganin Ustiine kadar %100 naylon
2000 mm su sutdnd su gegirmez 60 gr m2 astar olacak. Paca
icten 15 cm yukaridan polyester 3/1 file ile temizlenecektir.
Kuplarin, apoletlerin, kemerin, &n patin, ceplerin galismasi ¢cima
dikisi olacaktir.

Butdn catim dikisleri kaynak banth olacak. Su gecirme ihtimali

olan butun dikislere icten kaynak bant yapilacaktir.

Dikis adim ayari 1cm'de 3,5 vurus olacaktir. Ust dikiglerde dikis
adim ayarlarinin ayni olmasina dikkat edilecektir. Dikis ipligi
yikamada renk vermeyecek kalitede ton in ton olmalidir.

Dikim sonrasi iplik kalmamasina dikkat edilecektir. Buhar vererek
net Uth yapilacaktir. Kalite kontroli bitmis Grlinlerin paketten
6nce Beden &lgilerine uygunlugu kontrol edilecek. Onayli orijinal
numuneye goére genel kontrolli yapilacaktir.

Teslimata hazir olan urinler hazir giyim esyalarinin standardina
uygun olarak katlanip, her bir Griin ayr ayri jelatin torba igine
konulacaktir.
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13.1.28.

13.1.29.
13.1.30.
13.1.31.
13.1.32.

Kuru temizlemeye karsi renk hashigi en az 3/4 olacaktir.
(1ISO105-D01)

Yikamaya karsi renk hashdi 4/5 olacaktir. (1ISO105-C06)

Ter hasligi 4 olacaktir. (ISO105-E04)

Kuru sirtinmeye karsi renk hasligi 4 olacaktir. (ISO105X12)
Yas surtiinmeye karsi renk hasligi 4 olacaktir. (ISO105X12)

13.2. B TiP SALOPED (OPERASYON TULUMU)

13.21.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.
13.2.6.

13.2.7.

13.2.8.
13.2.9.

13.2.10.
13.2.11.

13.2.12.
13.2.13.
13.2.14.
13.2.15.
13.2.16.

13.2.17.

13.2.18.

13.2.19.

Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %100 POLIAMID 1,000D
Agirhik 230gr/M? Oxford Kumas, lacivert renk olacaktir.
Minimum 15.000 mm su gegirmezlik ve nefes alip veren kumas,
rizgar gecirmezlik 6zelligi olacaktir.
2 katmanli su itici lamine kumas yapisi, gabuk kuruma 6zelligine
sahip olacaktir.
Her iki goguste yandan girigli cepler, cep i¢i torbalan polar
kumastan olacaktir.
Cep Ust kdsesinde fermuar elcigi kafa evi ile gizlenecektir.
On kisminda su gegirmez ve Ustten-alttan acilabilen fermuar
olacaktir.
Sag bacakta kapakl fletolu komando cep olacak, her iki kapak
koseleri cirth bantli olacaktir.
Sag tarafta cebin Ust kismina cirth birit dikilecektir.
Omuz kisimlarinda cirtla ayarlanabilir tokall lastik askilik olacaktir,
bel yanlarinin i¢ kismi lastikli olacak sekilde yapilacaktir.
I¢ kismi astardan olugacaktir.
Arka ag kismi ve 6n dizlikler aginmay! azaltmak adina yiiksek
mukavemetli kordura kumastan dikilecektir.
Pacalara daraltma biriti olacaktir.
Birit tokadan gecirilip daraltma yapilacaktir.
Elbisenin tim i¢ dikislerinde su gecgirmez &ézel kumastan bant ve
Uzerinde lastik daraltilabilir olacaktir.
Paca uclarinda aginmayi o©nleme amagh kordura kumas
kullanilacaktir.
Arka Gst kisma GPS aleti ve kanca kullanimina uygun
mukavemetli kumastan askilik dikilecektir.
Sol bacak diz kisminda kordura kumas lzerine reflektorli Kiyi
Emniyeti baskisi yapilacaktir.
Kaplamali kumasta hava gecirgenligi en az 0.4 I/m?/sn) (TSE
391 EN IS0 9237)
Ter hasligi en az 4 olacaktir. (ISO105-E04)
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13.2.20. Hava sartlarina karsi haslik en az 4 olacaktir ve bu test sonucu
urtin teslimi agamasinda talep edilecektir. (ISO105-B04)

13.2.21. Kuru temizlemeye karsi renk hashgi en az 4 olacaktir. (ISO105-
D01)

13.2.22. Yikamaya kars! renk hashdi 4-5 olacaktir. ( ISO105-C06-A1S-

A2S)
13.2.23. Kuru slrtinmeye karsi renk hashgr en az 4 olacaktir. (1ISO105-

X12)
13.2.24. Yas slrtiinmeye karsi renk hasligi en az 4 olacaktir. ( 1ISO105-

X12)
13.2.25. Deniz suyuna karg! renk hasligi en az 4 olacaktir.(ISO105-E02)

13.3. A TiP OPERASYON MONTU
13.3.1. %100 Polyester pétikare veya poliamid kumas 255 gr m2
agirhginda (renk idare tarafindan bildirilecek) olacak. Su ve riizgar
gecirmezlik kumasg 6zelliginde olacak. Kumas viicudun nefes alip
verme 6zelligini koruyacaktir.
13.3.2. Minimum 9.000 mm su gegirmezlik ve nefes alip veren kumas,
riizgar gegirmezlik dzelligi olacaktir.

13.3.3. Giyildidinde beden o&lgllerine uygun, g¢alismay! engellemeyecek
rahat hareket etmeyi saglayan 6lgiilerde olacaktir.

13.3.4. Beden igi %100 naylon 2000 mm su siitiin su gegirmez 60 gr m2
astar,astarin st kisminda 5/1%100 polyester file 98gr m2 astann
alt kisminda 3/1 %100 polyester file 55 gr m2 olacak. I¢ yaka polar
olacaktir.

13.3.5. Dikis adim ayari 1cm'de 3,5 vurus olacaktir. Ust dikiglerde dikis
adim ayarlannin ayni olmasina dikkat edilecektir. Dikis ipligi
yikamada renk vermeyecek kalitede ton in ton olmalidir.

13.3.6. Kapiisonlu olacak. Kapiison i¢i %100 naylon 2000 mm su sitini
su gecirmez 60 gr m2 astar olacak. Kaplsonun &n kismi
ayarlanabilir lastikli olacak. Alin kismi siperlik seklinde c¢ikintili
olacak. Kaplgon yaka igerisine gizlenebilir seklinde calisilacak.
Kapugon dikisleri ¢ima dikisi olacaktir.

13.3.7. Boynu saran dik yaka caligilacak. Yaka icerisi polar kumastan
olacak. Yaka icerisine kapuson gizlenmesi icin dis yaka takimi
fermuarl acgik galigilacak. Yakanin i¢ kisminda 1 cm genisliginde
beden kumasindan askilik olacak. Yakanin dis kisminda arka orta
ensede 2 cm geniglijinde beden kumasindan askilik olacaktir.

13.3.8. Yakanin sol ucunda yaka pati olacak. Pat boynu kapatacak
sekilde yakanin ucuna kadar olacak. Patin boyna gelen (st kismi
icten polar olacak. Pat ucu iki sira ayarlanabilir cirtli olacak. Patin
ucunun geri katlanmasi igin takim yeri distan pat boyunca cirtl
olacak. Patin sol alt kismi baskili olacaktir.

13.3.9. On orta yaka takimindan etek ucuna kadar fermuarli olacak.

Fermuar su gegirmez olacaktir.
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13.3.10.

13.3.11.
13.3.12.
13.3.13.

13.3.14.

13.3.15.

13.3.16.

13.3.17.

13.3.18.

13.3.19.

13.3.20.

13.3.21.

13.3.22.

13.3.23.

13.3.24.

13.3.25.
13.3.26.

13.3.27.

On orta alt ve Ust pat ile kapatilacak. Pat yakanin ucundan etek
ucuna kadar olacak. Pat 2 cm lik cirtla kapatilacak. Cirt kumas
renginde pat ucundan pat altina kadar butiin olacak. Alt patin ucu
su girigini engellemek igin 7 mm den dikigle geri katlanacaktir.
Batln patlann takimi ve gevresi ¢cima dikisi olacaktir.

On ve arka beden robali olacak. Roba takimlari reflektor biyeli
olacaktir.

Sag ve sol gbguste Ustten takma asimetrik kapakh cep olacak.
Ceplerin alti ve bir kenari koruklt olacak. Cep kapaklarn 2*6 cm
cirth ve gevresi ara reflektor biyeli olacaktir.

Sol Kolda reflektérli KEGM Amblemi baskisi bulunacak ve arka
sirt kisminda “KIYlI EMNIYETI” yazacaktir.

Alta Ustten takma asimetrik kapakli, cirtli, biyeli cep olacak.
Ceplerin alt ve 6n kenar kériklu olacak. Cep kapaklari 2*6 cm
cirth ve gevresi ara biyeli olacaktir.

Sol kol Ustten takma kapakii cep olacak. Ceplerin alti ve bir
kenari korikli olacak. Cep kapaklan 2*6 cm cirth ve ara cevresi
reflektér biyeli olacaktir.

Ceplerin takimi ve koérlk cevresi ¢ima dikisi olacak. Cep
kapaklarinin gevresi gaze dikigi olacak. Cep kériiklerinin kdseleri
ve cep agizlan punterizle saglamlastirilacaktir.

Etek ucu yanlardan ayarlanabilir kordon lastikli olacak. Ayarli
plastik stoperden lastik gegirildikten sonra stoper yan etek ucu
payina sabitlenecektir.

On ve arka kollar kuplu olacak. Kuplar reflektor ara biyeli olacak.
Biyelerin dikim yeri gaze dikisi olacaktir.

Kol ucu ayarlanabilir apoletli cirth olacak. Kol agzi pervazia
temizlenecek. U¢ kismi biyeli calisilacak. Kol igten suni deri
kumasgtan mangetli olacak. Mansget ucu lastikten apoletli ve ayar
icin cirth olacaktir.

Kol ici astarli olacak. Nefes alimini sadlamak ve su alirsa
tahliyesini kolaylagtirmak igin astarin mansete takim yeri 4 c¢m
genigliginde 3/1 %100 polyester fileli olacaktir.

On kenar igten mostra ile temizlenecek. Arka ense pervazia
temizlenecek. Arka ic file Gzerine etiket dikim yeri icin pervaz
dikilecektir.

Bedenin i¢ kism1 6nii komple astarli olacak. Arka sirt fileli olacak.
Arka bel kismi astarli olacak. Nefes alimini saglamak ve su
alrsa tahliyesini kolaylastirmak icin etek wucu file ile
temizlenecektir.

Arka astar Uzerinde belin alt kisminda ete§e yakin mesafede
yandan yana plastik fermuar olacak. Fermuar Uzeri astar ile
fletolu calisilacaktir.

Biyeler reflektor 6zellikte olacak. Biye igerisinde fitil ipi olacak.
Ara biye seklinde ¢ahsilacaktir.

On-arka roba ve kol kup katimlari, cep kapak takimi ve cevresi,
omuz ve kol evi gatimlari gaze dikisi olacaktir.

Butlin catim dikigleri kaynak bantli olacak. Su gecirme ihtimali
olan butiin dikislere icten kaynak bant yapilacaktir.
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13.3.28. Dikim sonrasi iplik kalmamasina dikkat edilecektir. Buhar vererek
net Uth yapilacaktir. Kalite kontrolii bitmig drlinlerin paketten
once beden ol¢llerine uygunlugu kontrol edilecek. Onayl orijinal
numuneye gore genel kontrolil yapilacaktir.

13.3.29. Teslimata hazir olan uriinler hazir giyim esyalarinin standardina
uygun olarak katlanip, her bir Grliin ayn ayr jelatin torba igine
konulacaktr.

13.3.30. Kuru temizlemeye karsi renk hashgi en az 3/4 olacaktir.
(1ISO105-D01)

13.3.31. Yikamaya karsi renk hashg! 4/5 olacaktir. (ISO105-C06)

13.3.32. Ter hashdi 4 olacaktir. (ISO105-E04)

13.3.33. Kuru sirtiinmeye karsi renk hashgi 4 olacaktir. (ISO105X12)

13.3.34. Yas siirtinmeye kars! renk hasligi 4 olacaktir. (ISO105X12)

13.4. B TiP OPERASYON MONTU

13.4.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %100 Poliamid 205gr/M?, su
kaplamali kumas, renk lacivert ve turuncu olacaktir.

13.4.2. Minimum 15.000 mm su gegirmezlik ve nefes alip veren kumas

6zelligi, rizgar gecgirmezlik 6zellidi olacaktir.

13.4.3. Goguste cift cep ve su gecirmez 6zelligi olacaktir.

13.4.4. Alt 6nlerde Ustten ve yandan girigli cepler olacaktir.

13.4.5. Alt kismi koriikli yapilacak, alt kérik késesinde 1 adet kug gozi

olacak ve cebin agiz kismi kapakli olacaktir.

13.4.6. Sol i¢ mostra lizerinde su gegirmez fermuarli cep olacaktir.

13.4.7. On kisim fermuarh su gegirmez olacaktir.

13.4.8. Kombi kir fermuar olacak, Ust kisimda her iki dnlerde cift pat

olacak ve pat Gzerinde boydan boya cirt bant yapilacaktir.

13.4.9. Kapusonlu yapilacak, kapison arka ortada ve onlerde daraltma lastik

kordon olacaktir, lastik kordon uglar stoper ve grogen ile sabitlenecektir.

13.4.10. Yaka ucunda yaka pati olacaktir. Yaka i¢ kismi polar kumastan

olacaktir.

13.4.11. Yaka i¢ kism astar fileden olusmaktadir, etek i¢ astar kisminda

plastik fermuar olacakiir.

13.4.12. Etekte her iki yanlarda ayarlanabilir kordon ip lastik olacak ve

stoper grogen ile tutturulacaktir.

13.4.13. Kol i¢ kisminda su gecirmez 6zel kumastan manset olacak ve
manset Uzerinde lastik ve cirtla daraltilabilir birit dikilecektir, kol
dis kisminda daraltma biriti olacaktir.

13.4.14. Tum i¢ dikis kisimlarinda su gegirmez bandi uygulanacaktir.

13.4.15. Kapson arka ense kisminda 5cm/2cm cirt bant olacaktir.

13.4.16. On fermuar sag ve sol patlarla cirt bant kullanilarak gizlenecektir.

13.4.17. On Ust ve yan ceplerin ( sag ve sol) cep torbalari polar olacaktir.

13.4.18. Ense kisminda GPS cihazi koymak adina askilik dikilecektir.
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13.4.19.

13.4.20.

13.4.21.

13.4.22.

13.4.23.

13.4.24.

13.4.25.
13.4.26.

13.4.27.

13.4.28.
13.4.29.

13.4.30.

13.4.31.

13.4.32.

13.4.33.

Boyun kisminda riizgar ve su serpintisinden koruma amagcl
boyunluk ¢aligmasi olacaktir.

Cirt bantla ayarlanabilir olacak ve ayni zamanda geri katlanabilir
olacaktir.

Yaka kisminda arka yakada kapuson gizleme amach bslim cirt
bantla kapatilacak ve arka yakanin iki tarafi 10 cm’lik lastiklerle
islevsel hale gelmesi saglanacaktir.

Kol agzinda 4 cm’lik file kullanilacak, hem Griniin nefes almasi
hem de su alma durumunda tahliyesini saglayacaktir.

Sol Kolda KEGM Amblemi bulunacak ve arka sirt kisminda “KiY]
EMNIYETI” yazacaktir.

Kilavuz Kaptanlara verilecek montlarda sol gégiste TURK
BAYRAGI ve sag gégtiste “PILOT” yazisi olacaktir.

Hava gegirgenligi en az 0.5 I/m?/sn) (TSE 391 EN I1SO 9237 )
Kuru temizlemeye karsi renk hasli§i en az 4 olacaktir.( 1ISO105-
DO01)

Yikamaya karsi renk hashg 4-5 olacaktir. (ISO105-C06-A1S-
A2S)

Ter hasligl en az 4 olacaktir.(ISO105-E04)

Kuru sirtinmeye karsi renk hasligi en az 4 olacaktir. (ISO105-
X12)

Yasg sirtlinmeye karsi renk hasliyi en az 4 olacaktir. ( 1ISO105-
X12)

Hava sartlarina kargl renk hasligi en az 4 olacaktir ve bu test
sonucu Uriin teslimi agamasinda talep edilecektir. (ISO105-B04)
Su itici en az 5 yikama sonrasi en az 2 olacaktir. (TS259 EN
24920)

Deniz suyuna karsi renk hasligi en az 4 olacaktir. ( 1ISO105-E02)

14. SOFT SHELL MONT

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %96 Polyester, %4 Elastan, agirhk
300-350 gr/m?, dokuma turti:1/1 , diskers boyall sanforlu kumas, lacivert
renk olacaktir.

On alta, sag ve sola cift filetolu fermuarli cep yapilacak, 6n alt cep icleri
(sag ve sol) polar malzemeden olacaktir.
On ust saj ve sola ¢it ¢it kapakh cep torbasi yapilacaktir. Cep

kapaklarinda 1,5 cm ¢apinda metal zamak malzemeden kurgun rengi citcit
olacak, ¢itcitlar Kiyi Emniyeti logolu olacaktir.

Cep torbasi 4 cm’den koriikl olacaktir.

Cep kapaginin Ustiinde reflektdrden ara biye olacaktir.

Cep torbalan kendi kumasindan (polarli) olacaktir.
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14.7.
14.8.

14.9.
14.10.
14.11.

14.12.
14.13.

14.14.

14.15.
14.16.

14.17.
14.18.
14.19.

14.20.
14.21.

14.22.
14.23.
14.24.

14.25.
14.26.
14.27.

14.28.
14.29.

On fermuar yakaya kadar calisilacaktir.

Fermuar altina bedenle temasi engelleyen ve konfor katacak 3,5 cm’lik
parca kumas ilave edilecektir.

Koyulacak alt pat 3,5 cm eninde olacaktir.

Pat ucu daha mukavemetli kumasla temizlenecektir.

Fermuar demirleri distan gézikmeyecek sekilde kafasini gizlemek adina
kafa evi yapilacaktir.

Omuzlarda 4 cm eninde apolet olacaktir.

Apolet ucu ¢it ¢itla tutturulacaktir. Cep kapaklarinda 1,5 cm ¢apinda metal
zamak malzemeden kursun rengi ¢itgit olacak, Citgitlar Kiyi Emniyet
logolu olacaktir.

Sag kol omuz ve dirsek arasinda 8,5 cm eninde 15 cm boyunda kapakli
cep olacaktir.

Cep kapag cirt bant ile fonksiyonel hale gelecektir.

Dirsek ile kol agzi arasinda 5 cm eninde reflektér déniilecektir. (sa§ ve sol
kol)

Kol agzinda ribanali manset olacaktir.

Kolun dis kismina cirt bantli daraltma apoleti yapilacaktir.

Sol kola Kiyi Emniyeti Genel Mudurliga armasi nakis olacak, sol kolda 6
cm gapinda arma olacak, Arma Kiyi Emniyet Genel Mudurlagu logolu
olacaktir. Nakis ipligi ile dolu igne teknigi ile ¢aligilacaktir.

Bel i¢ kismina 3 cm eninde tiinel ¢alisilacaktir.

Tunel igine Grliniin beli kavramasi ve ekstra konfor sadlamasi icin lastik
takilacaktir.

Lastik uglarina stoper malzemesi takilacaktir.

¢ alt sag ve sol cep torbasi yapilacaktir.

Sirt bélgesine reflektdrli malzemeden Kiyi Emniyeti yazisi baski olacaktir.
Sirtta 3,5cm x 27 cm 6lglisiinde gri reflektdr baski olacaktir.

Yaka i¢ kismi polarli malzemenin rengi turuncu olacaktir.

Polarin baglangici yaka Gist ucundan 1,5 cm’de olacaktir.

Yaka iginde gizli kaplson olacak, kenarlarinda lastik gegecek bir tlinel
olacak, ucunda stoper olacak, katlanip yaka icine girebilecektir. Dis
yakada fermuar ile galisilacak, kaplson kumasi %100 Polyester 65-
75gr/m2 inceliginde olacaktir.

Kuru temizlemeye karsi renk hasliy1 en az 4 olacaktir.(ISO105-D01)

Ticari ve ev tipi yikamaya kargi renk hashgi en az 4 olacaktir.(ISO105-
C06-A1S-A2S)
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15. KRAVAT

16.

17.

18.

15.1. Malzeme cinsi; kumag hammaddesi %100 polyester-microfiber veya
polyester olacaktir.

15.2. Kiyi Emniyeti amblemi olacaktir.

15.3. KEGM kurumsal firma renklerini temsil eden pantone renkleri
kullanilacaktir.

CORAP

16.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %80 pamuk, %18 poliamid veya
polyester, %2 elastan olacaktir.

16.2. Lacivert renk ve desensiz olacaktir.

16.3. Dis bilek kismina , kurumsal pantone renginde turuncu renk, Kiyi
Emniyet yazisi galigilacaktir.

POLAR BERE

17.1. Malzeme cinsi: kumas hammaddesi %100 polyester, Agirhk 280GR/M2,
ANTIPLINK olacaktir.

17.2. Dig yiizey lacivert polar, i¢i turuncu polar kumas olacaktir.

17.3. On kisimda 7 ¢cm ¢apinda Kurumsal pantone renginde Kiyi Emniyeti Genel
Madarlidl logosu nakigi olacak. Nakis iplidi ile dolu igne teknigi ile
calisilacaktir.

17.4. Arka kisimda 1,3 cm x 10 cm ebatinda Kiyi Emniyeti yazili gri reflektér
baskil olacaktir.

17.5. Boncuklanma (Pilling) degeri en az 2-3 olacaktir. (ISO12945-2)

17.6. Yikamaya karsi renk hasligi en az 4 olacaktir. ( EN ISO 105-C06)

17.7. Ter hasliy! en az 4 olacaktir. (ISO105-E04)

SAPKA

18.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %65 polyester %35 pamuk / Renk
lacivert olacaktir.

18.2. On kisimda gri renk reflektér biye yapilacaktir.

18.3. Yan kisimda Kiyi Emniyeti baskisi olacaktir.

18.4. Arka kisimda, ayarlanabilir cirt olacaktir.

18.5. On kisimda Kiyi Emniyeti Genel Mudarlugt logo nakisi, kurumsal

pantone rengine uygun olacaktir.
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19. TERMAL iCLIiK

20.

21.

19.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %30 pamuk, %70 polyester 10x2
interlock knit / Renk lacivert olacaktir.

19.2. Uzun kollu , bisiklet yaka , nefes alabilen ézellikte alt iist takim olacaktir.

19.3. Boncuklanma (Pilling) degeri en az 2 olacaktr. (1S012945-2)

KEMER

20.1. Malzeme cinsi Kumas Hammaddesi %60 Polyester, %26 Elastodien, %14
Pamuk olacaktir. Ug kisimlarinda deri kullanilacaktr.

20.2. Tamamen el yapimi 6rgii kemer, toka Free Nikel malzemeden imal
edilecekdtir.

20.3. Kemerin tokasina Kurulusumuzun logosu baski olarak islenecektir.

APOLET

21.1. 28.02.2010 tarih ve 27507 sayil Denizcilere Mahsus Kiyafet
Yonetmeliginde bahsedilen hususlar dogrultusunda elbiselerimize uygun
tasarimda olacaktir. Ehliyete gére sekil degistiginden dolayl uretim
asamasinda isaret igerikleri idare tarafindan Yiikleniciye verilecektir.

21.2. Madde 1. Kapsamlar/Tanimiar kisminda Logo/Arma pantone renkleri

belirtilmistir.
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22. Havlu

22.1. Kuglk Boy Havlu: 50x 90 cm (+/-2 cm) olglilerinde el yiiz haviusu, beyaz
renkte, %100 pamuklu ve min 200 gr/adet olacaktir.

22,2. Blyuk Boy Havlu: 100x150 cm (+/-2 cm) olglilerinde banyo havlusu,
beyaz renkte %100 pamuklu ve min. 570 gr/adet olacaktir.

22.3. Kullanimi kolay olmah, yizii ve cildi tahrig etmemelidir. Saghda zararh
herhangi bir boya veya kimyasal igermeyecektir.

22.4. Havlular TS 629 2015 standardina uygun olacaktir.

23. GENEL HUSUSLAR

23.1. Tum elbiselerin  Uretimi Idare tarafindan olusturulacak Kontrol Heyeti
tarafindan kontrol ve takip edilecektir. Kontrol Heyeti imalatin her
agsamasini denetleme ve kontrol etme yetkisine sahip olacaktir. Yapilan
imalat ve iglerin sdzlesme kural ve kaidelerine uygun yapilmamasi
durumunda Yikleniciyi yazili veya so6zli olarak uyaracak, bu uyar
neticesinde hatall imalat durdurulacaktir.

23.2. Idare tarafindan kurulan Kabul komisyonunca, Yiiklenicinin KEGM veya
Tagra Mudirlikleri depolarina teslim ettigi melbusatlardan gerek
gorilenler icin akredite bir laboratuarda test yapilarak laboratuar
sonuglarina gére karar verilecektir.

23.3. Kurulusumuz personellerine verilen melbusatlarin sonradan olabilecek
tadilat islemleri Yuklenici tarafindan bila bedel yapilacaktir.

23.4. Melbusatlarda kullanilacak kumaslarda, kumasglarin gramaj ve
hammadde oranlarinda (+-) %9 tolerans olacaktir.

23.5. Olgiim sirasinda personelin talebine gére pantolonlarda, tisértlerde ve

gbémileklerde dar ve normal kalip olmak Uzere, 2 ayri beden cesidi
saglanacaktir.
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