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AMAC

Bu teknik sartname ile Kiy1 Emniyeti Genel Miidiirliigiince seyir yardimcisi
olarak kullamlmak tizere galvaniz sac kule ve aksesuarlarinin agagida belirtilen
ozelliklerde, Idari Sartnamede belirtilen miktarda temini ile ilgili biitiin
hususlarin belirlenmesi amaglanmastir.

GENEL VE TEKNIK SARTLAR

Imalatta kullamlacak tiim sac ve profiller ST 37 sacdan olacaktir. Govde sac
kalinlif1 en az 5 mm olacaktir. Saclar ve profiller yeni ve kullantlmamis olacak
ve tireticiden alinacak sertifikalar Idareye sunulacaktir.

Silindirik govde, alt ve ist koniklerin flang birlesimleri ve diger kaynak
yerlerinde, uygun kaynak agz agildiktan sonra, kaynak agzimin bigiminde icli
dish tlkemizce gegerli bir klas kurulusunun kurallarina uygun olarak,
sertifikall kaynakgilar tarafindan kaynak yapilacaktir. Kaynak a@izlar1
tamamen doldurulacaktir.

Bloklarm ve blok-kule koniklerin birlesim ve baglant1 flanglar: Tip 1, Tip 2,
Tip 3 ve Tip 4 fener kuleleri i¢in igerden gezi platformu baglanti flanslar:
disaridan olacaktir. Tip 5 fener kulesi bloklarinin birlesim ve baglant: flanslari
ise disardan olacaktir. Flanslar en az 10 mm kahmhiginda sacdan imal
edilecektir.

Flanglar tizerindeki delikler simetrik olacaktir.

Tip 1 ve Tip 2 fener kulesi i¢in imalatin her bir pargas1 350 kg, Tip 3 ve Tip 4
fener kulesi igin ise imalatin her bir par¢asi 100 kg agirh gecmeyecektir.

Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 fener kulelerinde flang birlesim noktalarmim uc
kismina giines paneli ve fener cihazina giden kablolarin sabitlenmesi i¢in en az
5 cm gapta kablo kelepgesi tutturulacaktir. Kablo kelepgelerinin tutturulma
noktalar regiilatér foundeysini hizasinda olacaktr.

Flang genisliginde birlesim sayis1 kadar delikleri agilmis 5 mm kalinliginda
sizdirmazh@ saglayacak siyah lastik conta verilecektir. Contalar flanglarin
birlesme noktalarna yerlestirilmis olarak teslim edilecektir.

Modill sistemin parga baglantilarindaki delik merkezleri ayn: hizada olup,
birlestirilmis kulenin yiikseltilmesi veya azaltilmasinda, baglanti deliklerinin
ayn1 olmasi sarttir.

Kule tizeri gezi platformu 5 mm baklavali sacdan olacaktir. Gezinme saci, Tip
1 fener kulesi i¢in 1820 mm, Tip 2 ve Tip 3 fener kulesi igin 1700 mm, Tip 4
fener kulesi i¢in 1500 mm ve Tip 5 fener kulesi igin ise 740 mm ¢apa sahip
olacaktir.

Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 fener kuleleri i¢in Kule iizeri gezi platformunda kule
icinde disartya ¢ikis i¢in 500*600 mm ebadinda su gegirmez gezi yeri kapag
olacaktir. Gezi yeri kapag: alttan ve iistten kapatilabilmelidir. Gezi yeri kapagi
alttan a¢ildiginda diigmemesi ve kapak kenarlarindan yagmur sularinin kule
igine girmemesi saglanacaktir. Ayrica gezi yeri kapagindan rahat ¢ikis igin kule
saci tizerine civatali gegme ¢ift tarafli tutamak olacaktir,
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Tip 1,Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 fener kuleleri i¢in kulenin fener mahalli galvanizli
boru ve lamalarla puntel ve vardevela olarak g¢evrilerek korkuluk
olusturulacaktir. Punteller, gezi sacina civatali baglanti ile tutturulacaktir.
Bunun i¢in platform tizerinde sabit pabuglar olacaktir. Platformdan en az 1 m
yiikseklikte ve herhangi bir yonden gelebilecek en az 125 kg yiike dayamkh
ana korkuluk, gezi platformu ile ana korkuluk arasinda agikliklar 47 cm'den
fazla olmayacak sekilde konulan ara korkuluk bulunacaktir. Korkuluk iizerine
3 adet 79.5x67.5x2.5 cm-ebatindaki giines panelinin montaji igin paslanmaz
malzemeden kizakl1 yapr tesis edecek ve giines enerjisinden maksimum fayda
saglamak icin ag1s1 ayarlanabilir olarak dizayn edilecektir.

Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 fener kuleleri i¢in gezi platformunun merkezinde
1200 mm yiiksekliginde fener kaidesi montaj1 yapilacaktr.

Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 fener kulelerinde kullamlacak regiilator veya redresor
cihazlarinin kule {izerine montaji i¢in 50 e¢m uzunlugunda 50*5 mm
késebentten uygun foundation tesis edilecektir.

Kule tizerinde yukartya kadar Tip 1, Tip 2, Tip 3 fener kuleleri i¢in icten Tip 4
ve Tip 5 fener kuleleri igin ise distan merdiven olacak, merdiven yukaridan
asagiya aym hizada olacak (basamaklar 20*20 kare gubuk olacaktir). Basamak
genisligi 350 mm olacaktir. Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 fener kulesinde bulunacak
merdivenin hizasi gezi sac1 platformundaki kapaga uygun olacaktr. Tip 4 fener
kulesinde disaridan merdiven ile gezi yerine ¢ikis yerinde vardevela
bulunmayacaktir. Ilk merdiven basamapi zeminden en cok 500 mm
ylikseklikten baslayacak olup, basamak aralign en ¢cok 300 mm olacaktir.

Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 fener kuleleri i¢in fener giris kapisi 5 mm gévde sacindan
imal edilecek ve boyutlar 650*1400 mm olacaktir. Kapmin 200 mm esigi
olacak, kapt tizerinde elek araligi 10 mm olacak sekilde 300x300 mm panjur
yapilacak, kap1 kenarlarina 30 mm kalinhiginda conta yerlestirilecek, kapi1 kolu,
kap1 kilidi ve menteseler AISI 304 paslanmaz celik malzemelerden imal
edilecektir.

Tip 4 fener kulesi i¢in depo kapisi 5 mm g&vde sacindan imal edilecek, boyutlar
1000*500 mm olacak, kapinin 200 mm esigi olacak, kapi iizerinde elek aralig
10 mm olacak sekilde 200x200 mm panjur yapilacak, kap: kenarlarna 30 mm
kalmliginda conta yerlestirilecek, kap: kolu, kap kilidi ve menteseler AISI 304
paslanmaz ¢elik malzemelerden imal edilecektir.

Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 fener kuleleri i¢in fener kaidesinin montaj edilecegi
gezi sactmn merkezinde kablo gegisi i¢in uygun ¢apta delik agilacaktir.

Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 fener kuleleri iizerinde 2 adet ve Tip 4 kulelerinde 1 adet
havalandirma/yogusma borusu imal edilecektir. Havalandirma borusu tizerine
bocek ve kemirgen gegisine engel tel elek bulundurulacaktir.

Tip 5 fener kulesi tizerinde yerden 3 metre yiikseklikten baslamak {izere is
glivenligi standartlarina uygun giivenlik kafesi bulunacaktir.

Kulelerin, gévde, gezinti saci alti, flang gibi yerlerinde ihtiya¢ olmast halinde
braket ve lamalar ile desteklenecektir.




221. Tum imalatlarin keskin kenarlari ve capaklar galvanizlenmeden 6nce
taglanacak, ylizey temizligi galvanize uygun olacaktir.

2.22.  Galvanizleme iglemi yiiklenici tarafindan yaptirilacak olup, galvaniz havuzu
ebatlan dikkate alinarak kulelerin tiim elemanlar galvanizleneceginden imalat
sirasinda biitiin pargalar yekpare degil, gerekirse birkag parcadan olusan, monte
edilebilir sekilde (kaynaksiz-civata baglantil1) imal edilecektir. Galvanizleme
isleminin tamami havuzlarda yapilacaktir.

2.23.  Galvanizleme islemi TS 914 EN ISO 1461 ve/veya ASTM A 123 standartlaria
uygun olarak yapilacaktir.

3. EKLER

3.1. Fener kuleleri igin 6rnek genel yerlesimleri Eklerde verilmis olup, Yiiklenici
firma tarafindan genel yerlesim planina gore yapmis oldugu kulelerin tasarim
Idare onay1 alindiktan sonra imalata baglanacaktir.

Ek-1: Tip 1 Fener Kulesi (2 sayfa)
Ek-2: Tip 2 Fener Kulesi (2 sayfa)
Ek-3: Tip 3 Fener Kulesi (2 sayfa)
Ek-4: Tip 4 Fener Kulesi (1 sayfa)
Ek-5: Tip 5 Fener Kulesi (1 sayfa)

KIYEEMNIYET] GENEL MUDURLUGU | Beylerbeyi Mah. Abdullahaga Cad. 16/A, 34676 Uskiidar/istanbul



FENER KULESI TiP1
Cap: 1620 mm
Yiikseklik : 6000 mm
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TiP1
Cap: 1620 mm
Yiikseklik : 6000 mm
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FENER KULESI TIP2
Cap: 1080 mm
Ylkseklik : 8000 mm
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TIP2
Cap: 1080 mm

Yikseklik : 6000 mm
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FENER KULESI TiP3
Cap: 1080 mm
Yiikseklik : 6000 mm
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TiP3
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FENER KULESI TiP4
Cap: 810 mm
Yikseklik : 3240 mm
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Giivenlik Kafesi.

Gévde Saci 5 mm

20x20x350
Kare Demir
Merdiven 300 mm ara ile

FENER KULESI TiP5
Cap: 540 mm
Yikseklik : 5000 mm
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