Kizkulesi Rémorkérii Havuz, Giiverte ve Makina Bakim Onarim Isleri
Teknik Sartnamesi

1. AMAC

Bu teknik sartname ile Kurulusumuza ait Kizkulesi Rémorkérii special sérveyi kapsamindaki
havuz, gliverte ve makina bakim onarim islerinin Idare (Bayrak Devleti) ve klas kurulusu
gereklilikleri kapsaminda yaptirilmas: amaclanmaktadir.

2. GENEL SARTLAR

2.1  Gemimiz Izmir Alsancak’ta konuslu olup, gemiye ait isler Istanbul, Yalova ya da
Kocaeli ili sinirlar1 dahilinde yapilacaktir. Geminin onarim tersanesine intikali Kurulusumuzea
saglanacaktir.

2.2 Istekli firma, is emirleri ile ilgili gerekli kesif ve incelemeleri énceden yaparak buna
gore fiyat teklifini verecektir.

2.3 Geminin havuzlanmas isi i¢in (Is emirleri Madde 1) teklif edilen tutar; gemi i¢in verilen
toplam tutarin %10 (On) 'unu geemeyecektir. Gegerse %10 olarak uygulanacaktr. Herhangi bir
sebeple geminin birden fazla havuzlanmas durumunda ilave ticret 6denmeyecektir.

24  Yiklenici ile s6zlesme imzalandiktan sonra ekteki gemiye ait is emirlerine gore
yapilacak islem ve islemlerin siirelerini gosteren bir Is Programi hazirlayip Kurulusumuza
verecektir.

2.5  Yiiklenici tarafindan yapilacak onarimlar i¢in geminin baglanacag: tiim rthtimlar; her
zaman ylizebilir ve her zaman yaklasilabilir bir emin/korunakls liman/rihtim olacaktir.

2.6  Yapilacak tiim isler, Kontrol Heyeti g6zetimde Gemilerin Teknik Yonetmeligi ve Tiirk
Loydu Kurallarina uygun olarak yapilacaktir,

2.7 Geminin sigortalanmasiyla ilgili olarak, Isyerinde, isin baslamasindan kabul belgesinin
verilmesine kadar her tiirlii arag, malzeme, ihzarat, makine ve tagitlar ile s6zlesme konusu
hizmet iginin korunmasindan Yiiklenici sorumludur.

2.8  Sicak ¢alismalarda tehlike olusturacak durumlara mahal verilmeyecek sekilde gerekli
tiim emniyet tedbirleri (tanklarda gerekli havalandirma dahil) ile yangin, gevre emniyeti, gevre
kirliligi ve ilgili mevzuat cercevesinde tiim gerekli énlemler Yiiklenici firma tarafindan
alinacak ve kendi sorumlulugunda olacaktr.

2.9  Kontrol heyetinin ¢alisma gereklilikleri ile ilgili istedigi tiim talepleri bila bedel
Yiiklenici firma tarafindan yerine getirilecektir.

2.10 Imalati yeni olan techizat, ekipman, malzemelerin garantileri iki y1l, bakimlan yapilan
malzeme ve techizatlarin ise garantileri bir y1l olacaktir.
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2.11 Kurulusumuzun belirtecedi sayidaki personelin isin yapilma mahalline veya tersaneye
girisine miisaade edilecek olup, bu miisaadeler Yiiklenici tarafindan alinacaktir.

2.12 Gemide onarim ¢alismalarma baglamadan &nce yapilacak iglerden dolay: i¢ mekanin
kirlenmemesi amaciyla gemi kaptaninin goriisleri dogrultusunda belirlenen mahallere koruma
amach Yiiklenici tarafindan bila bedel naylon ortii/silte, yer koruma kagidi vb. malzeme
konulacaktir.

2.13  Yiiklenici firma tarafindan geminin i emirlerinde belirtilen islerin yapilmasi esnasinda
Kurulugsumuz ¢aligani, tamir ve bakim tutum ekipleri ve onlara ait ekipmanlar gemi iizerine
getirilerek is emrinde yer almayan veya Yiklenici’nin onay verecegi is ve islemler
yapilabilecektir. Ayrica i emrinde yer almayan veya Yiiklenici’nin onay verecegi islere ait
liglincti sahislardan hizmet satin alinabilecek ve Yiiklenici de bu duruma riza gosterecek,
mabhale giris ve ¢ikiglaria/galigmalarina miisaade edecektir.

2.14 Havuzlanan gemimizin bagka gemiler ile birlikte havuzlandidi takdirde, bakim onarim
isleri bittiginde havuzda kalma siiresi bitmis akdedilecek ve diger gemileri beklemesi
durumunda ilave havuz iicreti 6denmeyecektir. Ayrica havuzda gegecek bu siire ile bagka bir
geminin havuzdan ¢ikmasi igin havuzlanan gemimizin iglerinin bekletilmesi (askiya alinmasi)
igin gegecek siire is sliresinden sayilacaktir. Bu gibi durumlarda ilave siire uzatimi veya
durdurma verilmeyecektir.

2.15 Onarima bagh olarak havuzda kalis sliresinin uzun siireceginin tespit edilmesi
durumunda Kurulusumuz onayina bagli olarak imalat¢i firmanin tavsiyeleri dogrultusunda imal
edilecek kor flenglerin montaji Yiklenici firma tarafinda yapilarak sizdirmazlik tam olarak
saglanarak gemi suya indirilebilecek ve akabinde sistemin gemiye montaji i¢in gemi tekrar
havuzlanabilecektir. s bitiminde sevk sistemlerinin kér kapaklani Kurulusumuza geri teslim
edilecektir. Kor flenglerin imali, montaji igi teklif fiyata dahil olacaktir.

2.16 Gemimizin onarimla ilgili tiim iglerin tamamlanmas1 akabinde, direkten itibaren,
davlumbaz dig, giiverteler, parampet, borda tiim dis yapis1 basingli tath su ile yikanarak gerekli
temizlik yapilacaktir.

2.17 Elektrik, kullanma ve atik su, ¢op vs. genel hizmetler Yiiklenici firma tarafindan bila
bedel saglanacaktir.

2.18 I bitimi; ekte belirtilen ig emirleri hakkinda éncesini ve sonrasim gésteren fotografl
detayl1 Havuz-Bakim-Onarim Raporu hazirlanarak Kontrol Heyeti’ne sunulacaktir.

2.19 s bitimi gemide yapilan tiim isgilik hizmetleri ile alman &l¢ii ve yapilan kontrolleri
igerir 3 cilt dosya tanzim edilecek, tanzim edilen dosyalarin 1 takimi Tiirk Loydu'na, bir takim
Gemi Kaptanlii’na ve bir takimi da Kurulugumuza verilecektir.

2.20 I bitimi gerekli tiim testler ve deneme seyirleri Yiiklenici tarafindan Kurulusumuz ilgili
personelinin katilimu ile yapilarak gemiler teslim alinacaktir.

221 6331 sayih Is Saghg ve Giivenligi Kanunu ve ilgili mevzuatlar dahilinde zorunlu
kilman gerekli tiim koruyucu ve onleyici tedbirler Yiiklenici tarafindan bila bedel alinacak ve
kendi sorumlulugunda olacaktir.
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3. TEKNIK SARTLAR

3.1  Sac kalinlik 6lgtimleri, Tirk Loydu veya Tirk Loydu’nun kabul edecegi IACS tyesi
klas kurulusundan Sac Kalinligi Olgiim Yetki Belgesi almig firmalar tarafindan yapilacaktir.

3.2 Kaynakeilar, kullamlan elektrodlar ve teller Tiirk Loydu veya Tiirk Loydu’nun kabul
edecegi TACS iiyesi klas kurulusundan sertifikal: olacaktir. Sertifikalar ig baslamadan Gnce
Kontrol Heyeti’ne ibraz edilecektir.

3.3  Yiiklenici firma tarafindan geminin havuzlanma-takarya igcilifi sirasinda takarya
yiiksekligi; geminin altinda ¢alisacak olan personelin rahat ¢caligmasini saglayacak 6lgiilerde ve
geminin emniyetini aksatmayacak sekilde yapilacaktir.

3.4  Tirk Loydu veya Tiirk Loydu’nun kabul edecegi IACS tiyesi klas kurulusundan onayli
shop primerli A grade veya Eregli 3701 gemi saci kullamlacaktir. Orijinal planlardaki sac
kalinligindan fazla kalin sac kullanilmasi durumunda orijinal sac kalinlig1 tizerinden hesaplama
yapilacaktir (Kontrol Heyeti bilgisi dahilinde).

3.5 Gemide yapilan isler esnasinda, havuzda ve geminin bagh bulundugu yerde, Yiiklenici
tarafindan sistemlerin ve cihazlarin korunmas: tam olarak saglanacak olup, ciiruf, ¢apak veya
sistemlere herhangi bir pargacigin kagmamasi i¢in gerekli tedbirler alinacaktir. Bu konuda
olusacak tiim zafiyetler Yiiklenici sorumlulugunda olacaktir.

3.6 Gemi klasinca ve Kontrol Heyeti tarafindan istenen yerlerden ve ayrica tekne sac
degisimi yapilmas: durumunda kaynak kontrolii; Tahribatsiz Muayene Y6ntemlerinden (NDT)
herhangi biri (penetrant, ultrasonik veya x-ray) toplam fiyata dahil olarak bila bedel Yiiklenici
tarafindan yaptirilacaktir.

3.7 Boyaya hazirlanmis yiizeylerde olusacak Kkirliliklere kimyasal temizlik gerekmesi
halinde kimyasal temizlik (Malzeme ve is¢ilik dahil) Yiiklenici firma tarafindan bedelsiz
yapilacaktir.

3.8 Kum raspasi ve boya yapilirken yangin monitorleri, hava firarlan, pervaneler,
echosounder, egzost ¢ikiglar: vb. tiim mani aksamlar maskelenerek koruma altina alinacaktir.

3.9 Gemi, takaryalarin lizerine oturtulurken; takaryalar, echosounder aynasi vb. cihazlarin
iizerine gelmeyecek sekilde havuzlanacaktir. Olusacak hasarlardan Yiklenici sorumlu
tutulacaktir.

3.10 Gemi miiteakip ara havuz sérveyi klas kontrolinde FULL UVILD su alt1 sérveyi
yapilacak olup bu hususlar g6z 6niinde bulundurularak ona gére boya ve tutya kullanilacaktir.

3.11 Is emirlerinde yer alan tiim boyalar i¢in, Tiirkiye'de kendi teknik servisi bulunacaktir.
Boya firmasinin kendi ¢alisam veya onay verdigi en az bir teknik servis elemam1 FROSIO veya
NACE sertifikasina sahip olacak ve bu sertifika ile sertifikaya sahip firma elemaninin boya
firmasinda ¢alistigini1 veya boya firmasiin onayim gosteren belgeler Kontrol Heyeti’ne ibraz
edilecektir.

3.12 Tim boya uygulamalarina ait yas ve kuru film kalinhig Kurulusumuzca da
Olciilebilecektir. Uygulamas: yapilacak Antifouling boya IASF anlagsmasi geregi TBT
icermeyen Ozellikte olacaktir. Tirk Loydu tarafindan Ve;i!e’cék ﬁfl@iﬁmgtional Antifouling
System“ sertifikas1 i¢in boya temin edilecek firmaca di:'f%/eﬁlenecek "'da‘l\(t‘/'/i:l_@anlar Yiklenici
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tarafindan klas kurulusuna verilecektir. Yapilan tiim boya uygulamalarina ait raporlar ve
uygulanan boya spektleri Kurulusumuza verilecektir.

3.13 Atiklarin gemi digina ¢ikarilmasi ve her tiirlii yiikleme-bosaltma islemleri dahil olmak
tizere Yiuklenici tarafindan bila bedel yapilacaktir.

3.14 Tank temizligi sirasinda ¢ikacak tortu ve pisliklerin gemi disina ¢ikarilmas: ile
belediyece gosterilecek bir mahale atilmasi Yiiklenici’ye aittir.

3.15 Gemi sintinesi ve kirli yag Yiiklenici tarafindan gemiden aldirilacak ve alindigina dair
sertifika gemiye teslim edilecektir.

3.16 Kirli yagin bosaltilmasi ve sisteme yeni yagin konulmast igin ihtiya¢ duyulacak tiim
ckipman ve malzemeler Yiiklenici tarafindan bila bedel tedarik edilecektir.

3.17 Havuza girilmesi igin ve havuzda yapilacak onarimlar esnasinda, gerekmesi halinde
gemideki mevecut yakit ve suyun disartya alinarak depolanmasi ve tekrar gemiye verilmesi
esnasinda dogabilecek problemler ilgili mevzuat ve prosediir dahilinde Yiiklenici firma
tarafindan yerine getirilecek olup; Idare onaylama/yetkilendirmelerde yardime: olacaktir. Bu
islemlerden dolay1 ¢gikan tiim masraflar Yiiklenici tarafindan bila bedel yapilacaktir.

3.18 Kullamlan saclarda fire pay: sifir olarak kabul edilecektir.

3.19 Sac islerinin farkli mahallerde yapilmas1 ve kiigiik pargalar i¢in ilave fiyat talebi
yapilmayacaktir (Mukavemet elemanlar1 da dahil).

3.20 Insert yerine dabler uygulamalarinda sac fiyatindan % 35 eksik fiyat degerlendirmesi
yapilacaktir.

3.21 Isemirlerinin yapilmasi (Sac ve eleman degisimi, sicak ¢alisma yapilacak mahaller vb.)
esnasindaki isin ifasi i¢in geminin herhangi bir yerinde sokiilmesi gereken mani teferruatin
sokiilmesi ve ig bitimi tekrar yerine orijinaline uygun olarak montaji Yiiklenici’ye ait olup, ilave
licret ddenmeyecektir. Yagsam mahalli zeminlerinde kirilip sokiilen ve montajinin yapilmasi
miimkiin olmayan sika, pvc, yer kaplamas: mani teferruat degildir.

3.22 Agilan menhol kapaklann kapatihirken gerekmesi durumunda conta, civata, pul,
saplamalarin yenilenmesi iicretsiz olarak yapilacaktir.

3.23 Tiurk Loydu ve Kontrol Heyeti’nin gé6sterecegi ebatlarda sac ve mukavemet
elemanlarinda yenileme islemi; var ise sac is¢iligi resimlerinde, yok ise yenileme yapilan mahal
ile ilgili gizilecek skecte gosterilecek ve Kontrol Heyeti’ne verilecektir.

3.24 Gemiye ait is emirlerinde sabit fiyat olarak belirtilen boru devre tadilatlarinda metrajda
artig olmas1 durumunda herhangi bir ilave {icret 6denmeyecektir.

3.25 Yenilenmesi gereken valfler Tiirk Loydu veya Tiirk Loydu’nun kabul edecegi IACS
iiyesi klas kurulusundan onayh olacaktir.

3.26 Toz paso ve temizlik islemleri igin gerekmesi halinde pompa mili, pompa salmastra
baski ylizeyi, valf diski, valf siti ve valf spindle tezgaha kaldinlarak Mﬂ-l-ﬂigl yapllacaktlr
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3.28 Gemide kullamlacak olan tiim hortum ve boru devrelerinde paslanmaz kelepgeler
kullamlacaktir.

3.29 Is emirlerinde kullamlacak 6zelligi belirtilmeyen borularin tamami DIN 2448 Dikissiz
SCH40 ¢elik ¢ekme boru olacaktir. 1 dirsek 1 m boru ve 1 gift fleng¢ 1 m boru olarak
hesaplanacaktir. Rediiksiyon diistik ¢apli 1 m boru olarak hesaplanacaktir. Diger baglantilar
hesaba katilmayacaktir. Yarim dirsek metraj hesabinda diiz boru olarak kabul edilecektir. 1"
dahil daha diisiik ¢apl1 borularda baglantilar diiz boru olarak kabul edilecektir. Degistirilecek
gelik ¢cekme borular, sicak c¢alisma bittii zaman uygun kalinlikta sicak daldirma galvaniz
yaptirilacak olup galvaniz raporu Kurulusumuza verilecektir. Degisen borularin
hesaplanmasinda; dlgtiler flengten flenge alinacak olup, hesaplamada 6lgiilen metrajlar dikkate
alinacaktir.

3.30 Hidrolik borular kivrildiginda dirsek olarak kabul edilmeyecek. Diiz boru olarak kabul
edilecektir.

3.31 Makine isleri ve denize agik valflerin bakim onarimlarina ait is emirleri klas s6rveyori
oluruna istinaden kapatilacaktir.

3.32 Gemi biinyesinde yenilenecek tiim hidrolik ve pndmatik devreler, standartlara gore
flushing yapilacak olup sistemde borularm ve baglanti elemanlarin i¢ temizliginin iyi
yapilmamasindan dolay1 bir ariza meydana gelmesi durumunda sorumluluk Yiklenici firmada
olacaktir.

3.33 Makine sistemlerinde ig emirlerinde belirtilen islerin yapimi sirasinda ¢ikabilecek ilave
o-ring ve sizdirmazlik elemanlar Yiiklenici tarafindan karstlanacaktir,

3.34 Makine sistemlerinde is emirlerinde belirtilen iglerin yapimi sirasinda ¢ikabilecek
pompa safti, kege yerinin tashihi ve sprey kaynak ile dolgu yapilmasi, impeller ve pompa
keysinin tezgaha kaldirilarak kontrolii, kromaj yapilarak polisaj yapilmasi islemleri, toz paso
verilmesi vb. igler Yiklenici tarafindan karsilanacaktir.

3.35 Hidrolik boru ve hortum degisimleri kesinlikle kum raspasi esnasinda yapilmayacaktir.
Gemi personelinin denetiminde hidrolik sistemler, ise baslamadan 6nce test edilecek tiim
sistemlerin galigtig1 bir tutanak ile kayit altina alinacak devre, hortum degisimleri bu islemden
sonra baglayacaktir. Degisimi yapilacak olan hortumlarin rekorlar1 yagl bez ile sarilacaktir.

3.36 Gemiden sokiilen/degistirilen/yenilenen tiim elektrik ekipmanlari, valfler ile yedek
pargalar, is bitiminde Kurulusumuza teslim edilecektir.

3.37 Sac degisimleri sonucunda ¢ikan hurdalar biriktirilerek Kurulusumuzun gosterecegi
yere teslim edilecektir.

3.38 Yiiklenici yedek parcalarin hangi tiretici firmadan temin ettiini ve iiretici tarafindan
kalite kontroliiniin yapilmig oldugunu belgeleyecektir.

3.39 Gemide sokiilecek olan Sancak-Iskele ASD sistemlerinin Tersane atblyesine nakli ile
tekrar gemiye montesi i¢in gerekli olan ving hizmetleri Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
Unitelerin kaldirma ve nakliye islemleri overhol islemleri esnasinda tiim sapan, kilit, caraskal,
mobil kreyn/kreyn sertifikali ve uygun ¢aligma yiikiinde olacak}L.Qthqcak tiim zafiyetlerden
tamamen Yiklenici sorumlu olacaktir. , <\ GENE/ 47'

Y

Sayfas/6 /. & 7\
1.2 Deniz Hizmetler ?___ \
Dairesi/Bagkanligl 5|

N ? 3
/ LS 1859 g/
. ;(\/ . <, ' 2y
.\:' /' l;’ (\ -

>

~. M
Rt S ——

MNJ

o



3.40 Yiklenici tarafindan ASD sistemlerinin sokiilmelerinin akabinde, overhol isciligi
yapilacak olan atdlyede, Yiklenici tarafindan sistemlerin korunmasi tam olarak saglanacak
olup toz, raspa kumu, meteorolojik sartlardan kaynakli, curuf, ¢apak vb. sistemlere herhangi bir
par¢aciin kagmamasi igin gerekli tedbirler alinacaktir. Atdlye ortami tozsuz yagsiz ve
kirlilikten arndinlmig ASD sistemi overholii yapilmasina uygun bir mahal olacaktir.
Yiklenici’nin ASD sistemini sokme takma at6lye ortamina gétiiriip getirme atélye ortaminda
bekletme esnasinda tiim sorumluluk Yiiklenici’ye ait olacaktir. Islerin yapilmasi esnasinda olast
tim hasar zarar is ve personel emniyeti Yiuklenici tarafindan saglanacak ve onun
sorumlulugunda olacaktir.

3.41 ASD Imalat¢i firma mithendisinin ve Tiirk Loydu galigma gereklilikleri ile ilgili istedigi
tiim talepleri bila bedel Yiiklenici firma tarafindan yerine getirilecektir.

3.42  Sevk sistemi imalat¢1 firma mithendisi ile Tiirk Loydu’nun, geminin ASD sistemleri i¢in
talep edecegi tiim ilave is¢ilik ticretleri Yiiklenici tarafindan bila ticret yerine getirilecektir.

3.43 15 emirleri listesinde ASD sevk sistemlerine ait tiim isler ASD servis mithendisi ve Tiirk
Loydu klas sorveyorii gozetiminde yapilacak olup Tiitk Loydu klas masraflar: Kurulusumuza,
ASD servis mithendisi ile ilgili tiim masraflar Yiiklenici’ye aittir. Bu hususta Yiiklenici’ye ilave
ticret 6denmeyecektir.

344 Isin siiresi igerisinde bitirilememesi halinde (Miicbir sebepler ve idareden
kaynaklanacak sebepler hari¢) ASD servis miihendisine ddenecek ilave iicret Yiiklenici
tarafindan karsilanacaktir.

3.45 Isin ifas1 igin gerekli tiim aparatlar ve ASD servis miihendisinin talep ettigi tiim aletler
Yiiklenici tarafindan bila bedel saglanacaktir.

3.46  Sevk sistemi ile ilgili igleri yapacak firma daha énce ASD sevk sistemi sékmiis takmigs
olacak olup bu isi yaptigim belgeleyecektir. Kontrol Heyeti’nin uygunluk verecegi firmalarca
bu isler yapilacaktir.

4, YAPILACAK ISLER

4.1  Special Sérvey kapsaminda ekteki is emirleri dogrultusunda; havuz, giiverte ve makine
bakim onarim igleri yaptirilacaktir.

EK : KIZKULESI Rémorkoriine Ait Is Emirleri (14 Sayfa)
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