EK : KURTARMA 9 ROMORKORU HAVUZ BAKIM ONARIM i$ EMIRLERI

TAM BOY: 38,50 M
EN: 1320 M
KUTUK BOYU: 35,74 M
KARINA-FACA (Skeg ve Guard alam dabhil): 830 m?
BORDA ALANI: 220 m?
ANA GUVERTE: 250 m?
DERINLIK: 6,40 M
PARAMPET (i¢-Dis): 220 m?
S;Jroa YAPILACAK iSLER Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat
HULL RASPA BOYA

Rémorkériin havuzlanmast, is bitiminde denize indirilmesi. (Is bitimine kadar havuz yevmiyesi dahil). (ROMORKOR VOITH TiP1
TRAKTOR OLUP TAKARYALAR HAVUZ PLANINA UYGUN KONUMLANDIRILACAKTIR). Havuz planlamasi veya baska .

1 . o . e oD e Sabit 1
sebeplerden dolay1 birden fazla havuzlama ihtiyact olmasi durumunda ilave havuzlama iicreti 6denmeyecektir. Rémorkoriin
havuzlanmas isi i¢in teklif edilen tutar; toplam tutarin %10 (On) 'unu gegmeyecektir. Sabit fiyat

) Karina, faga ve borda alan1 (Kinistin sandiklari, kinistin stizgegleri dahil) ile gemi biinyesinde talep edilecek (Tanklar dahil) alanlarin e 1050
400 bar basinch tath su ile yikanmasi. Malzemeli m? birim fiyat
Karina, faca (Skeg ve Voith guard alani dahil), borda (Usturmaga yuva ve lamalar1 dahil), ana giiverte (inis-gikis merdiven basamaklar1

3 |dahil), parampet (i¢ ve dis) ile kinistin sandiklar1, kapaklari, siizgegleri (Bunlar1 sékme takma dahil), tanklar ve gemi biinyesinde talep m? 150
edilecek alanlarin Mekanik raspasimin yapilmasi (Boya eksperi ile karar verilecektir). Malzemeli m? birim fiyat
Karina, faca (Skeg ve Voith guard alani dahil), borda (Usturmaga yuva ve lamalar1 dahil), ana giiverte (inis-gikis merdiven basamaklar1

4 |dahil), parampet (ig ve dis) ile kinistin sandiklar1, kapaklari, siizgegleri (Bunlari sokme takma dahil), tanklar ve gemi biinyesinde talep m? 100
edilecek alanlarin Siipiirme raspasmin yapilmasi (Boya eksperi ile karar verilecektir). Malzemeli m? birim fiyat
Karina, faga (Skeg ve Voith guard alam dahil), borda (Usturmaga yuva ve lamalar1 dahil), ana giiverte (Inis-gikis merdiven basamaklari

5 |dahil), parampet (i¢ ve dis) ile kinistin sandiklari, kapaklari, siizgecleri (Bunlar1 sckme takma dahil), tanklar ve gemi biinyesinde talep m? 400
edilecek alanlarin SA1 grit raspasiin yapilmasi (Boya eksperi ile karar verilecektir). Malzemeli m* birim fiyat
Karina, faca (Skeg ve Voith guard alani dahil), borda (Usturmaga yuva ve lamalar1 dahil), ana giiverte (inis-gikis merdiven basamaklari

6 |dahil), parampet (i¢ ve dis) ile kinistin sandiklar1, kapaklari, siizgegleri (Bunlar1 sékme takma dahil), tanklar ve gemi biinyesinde talep m? 870

edilecek alanlarin SA2 grit raspasimin yapilmasi (Boya eksperi ile karar verilecektir). Malzemeli m? birim fiyat
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Karina ve facanin; (Kinistin sandiklari, skeg, voith guard alani) boya firmasi temsilcisinin verecegi ve klasin uygun gorecegi boya speksine uygun ara sorveyi su alti1 kontrolii ile gececek, boya
kalinhg1 ve 6zelliginde bes y1l korumay1 saglayacak sekilde boyanmasi. Geminin havuza alinmasi ve boya performasinin goriilmesi akabinde ilgili boya enspektoriiniin verecegi goriis
dogrultusunda yiizey hazirhk ve boya uygulamasina miisterek karar verilecektir. Boya uygulamasi yapacak firmanin Tiirkiye'de kendi teknik servisi bulunacaktir. Boya firmasinin kendi
calisanm1 olan en az 1 teknik servis elemam1 FROSIO veya NACE sertifikasina sahip olacak ve bu sertifika ile sertifikaya sahip firma elemaninin boya firmasinda ¢alistigim gosteren belgeler
Kontrol Heyeti'ne ise baslanmadan dnce ibraz edilecektir. Geminin servis siirati 12 knots olup, ortalama 5 giin / ay calismakta oldugundan yiiksek aktiviteli duragan tip boya kullanilacaktir.
Boya spektleri ve uygulama degerlerini gosterir "Statement of Fact" boya planimin bir niishasi1 gemiye ve bir niishasi da isletmeye sunulacaktir. AFS / IAF ve mahali kurallarin son
diizeltmelerine haiz teknik ve sartlardaki boya ile boyanmasi. Bir dnceki havuza ait boya plani bir niishasi ekte sunulmustur.

Karina, faga, borda (Usturmaga yuvasi ve lamalar1 dahil), giiverteler ve parampetler (ig ve dis) ile skeg, Voith guard alani, kinistin
7 |sandiklari, kapaklari, stizgegleri (Bunlar1 sokme takma dahil) boya firmasi temsilcisinin verecegi ve boya speksine uygun kalinlikta 1. m? 1520
kat epoksi astar boya (Bir 6nceki havuza ait boya uygulamasi planina uygun) ile boyanmasi. Malzemeli m? birim fiyat

Karina, faga, borda (Usturmaga yuva ve lamalar1 dahil), giiverteler ve parampetler (ig ve dis) ile skeg, Voith guard alani, kinistin
8 |sandiklari, kapaklari, stizgegleri (Bunlar1 sokme takma dahil) boya firmasi temsilcisinin verecegi ve boya speksine uygun kalinlikta 2. m? 1520
kat epoksi astar boya (Bir 6nceki havuza ait boya uygulamas: planina uygun) ile boyanmasi. Malzemeli m? birim fiyat

Karina, faga, skeg, Voith guard alani, kinistin sandiklari, kapaklar, siizgecler (Bunlar1 sokme takma dahil) boya firmasi temsilcisinin
9 |verecegi ve boya speksine uygun kalinlikta ara baglayic1 boya (Bir 6nceki havuza ait boya uygulamasi planina uygun) ile boyanmast. m? 830
Malzemeli m? birim fiyat

Karina, faga, skeg, Voith guard alany, kinistin sandiklari, kapaklar, siizgegler (Bunlar1 sékme takma dahil) boya firmasi temsilcisinin
verecegi ve boya speksine uygun kalinlikta son kat boya (bir 6nceki havuza ait boya uygulamasi planina uygun) ile boyanmasi.
Ara sorveyi havuza alinmadan su alt1 kontroli ile gegecek, boya kalinligr ve 6zelliginde 5 (Bes) y1l korumay1 saglayacak sekilde

boyanmasi. Birim fiyat 2 kat boya uygulanacak sekilde verilecektir. Malzemeli m? birim fiyat

10 m? 830

Borda ve parampetlerin dis tarafinin (Usturmaga yuva ve lamalart dahil) boya firmasi temsilcisinin verecegi ve boya speksine uygun
11 |kalinlikta ve orjinal renk (Ral 2002 Orange) formunda epoksi boya (Bir dnceki havuza ait boya uygulamasi planina uygun) ile son kat m? 330
olarak boyanmasi (Bir 6nceki havuza ait boya uygulamasi planina uygun). Malzemeli m? birim fiyat

Ana giiverte ve parampet i¢ tarafinin boya speksine uygun olarak en az 1x150 mikron kalinliginda epoksi boya ile son kat olarak

12
boyanmas! (Renkler mevcut orijinal rengine uygun olacaktir). Malzemeli m? birim fiyat

m? 360

Ana giivertede yiiriiyiis alani i¢in belirlenen yerlere (ilgili heyet oluru alinarak), ayak kaymasini dnleyecek 6zellikte malzeme

13
uygulamasi yapilmasi. Malzemeli m? birim fiyat

m? 100

Ust yap1 davlumbazin direkten asagi giiverte seviyesine kadar gerekli yiizey hazirhgmin yapilmasi akabinde mevcut boya (Bir dnceki
havuza ait boya uygulamasi planina uygun) sistemine uygun olarak 1. kat olarak parlak beyaz boya ile boyanmasi. Tiim sprey nozullari,
cam, gergeve, antenleri ve diger donanimlarin boyadan etkilenmemesi igin gerekli maskeleme tedbiri alinacaktir. Malzemeli m? birim
fiyat

14 m? 350

Ust yap1 davlumbazin direkten asag1 giiverte seviyesine kadar gerekli yiizey hazirligiim yapilmasi akabinde mevcut boya (Bir 6nceki
havuza ait boya uygulamasi planina uygun) sistemine uygun 2. kat olarak parlak beyaz boya ile boyanmas: (Bir 6nceki havuza ait boya
uygulamasi planina uygun). Tiim sprey nozullari, cam, ¢ergeve, antenleri ve diger donanimlarin boyadan etkilenmemesi igin gerekli
maskeleme tedbiri almacaktir. Malzemeli m? birim fiyat

15 m? 350
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Sancak-Iskele bas taraftaki gemi isimleri ile kig taraftaki gemi ismi, beyaz serit, her iki bordada bulunan "KIYI EMNIYETI" ve
"Coastal Safety", baglama liman1 ve kana rakamlari, ayrica sancak-iskele bordalardaki freeboard ve sigorta markalarimin gerekli yilizey
hazirliklari akabinde yazildiklart zemine uygun kimyasal nitelikte beyaz boya ile boyanmasi. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

17

Gemi biinyesindeki mevcut tutyalar sdkiilecek ve tiim kaynak capaklari yalitilip temizlenerek, romorkdriin 5 y1l koruma saglayacak
sekilde tiim tutyalar1 yenilenecektir (Karina, skeg, kinistinler vs. dahil). Tutyalar, Tiirk Loydu onayli katodik koruma hesabina gére
(Katodik Koruma hesab1 Kurulusumuzca verilecektir) 5 y1l koruma saglayacak sekilde Tiirk Loydu veya Turk Loydunun kabul edecegi
IACS iiyesi klas kurulusu onayli iiretim yapan firmalardan temin edilecektir. Yeni tutyalar Tiirk Loydu Korozyondan katodik koruma
Bolim 7. TL-Zn1 Tablo element degerlerine uygun olacak ve karisim orani analizleri Kosgeb veya Tiirkak Onayli firmalarca yapilacak,
analiz raporu gemiye verilecek ve tutyalar mevcut katodik koruma planina gére monte edilecektir. (Kontrol Heyeti tarafindan yeni
monte edilecek tutyalar iginden gerekli sayida tutya, rastgele olarak secilecek ve analizi yaptirilacaktir. KOSGEB veya TURKAK
onayli firmalara yaptirilacak analiz masraflar1 Yiiklenici'ye aittir. Tutya sayisi ve agirhigi 5 yillik katodik koruma planinda yer alan
degerlerde olacaktir. Tutya sayisi ve agirligi 5 yillik katodik koruma planinda yer alan degerlerde olacaktir. Bilgi i¢in : Gemi

biinyesindeki tutyalarin adetleri 2.5 kg'lik 6 adet, 8 kg'lik 36 adet, 19.5 kg'lik 10 adet olmak iizere toplam 52 adettir. Voith icin

tarafimizca verilecek olan 48 adet tutya Yiiklenici firma tarafindan monte edilecektir. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

SAC VE iC ELEMAN YENILEME

18

Tiirk Loydu onarim prosediiriine uygun, Tiirk Loydu veya Tiirk Loydunun kabul edecegi IACS iiyesi klas kurulusu onayli, shop
primerl1 A grade sertifikali gemi sac1 kullanilarak, sac ve i¢ eleman yenilemesi yapilacaktir. Ayrica VOITH GUARD kaplama sac1 ve
gosterilecek alanlardaki sacin ve elemanlarin yenilenmesi. (Not: Mevcut alanda ¢atlamaya karst 6zel elektrod ile islem gerekmesi
halinde ticret farki 6denmeyecektir). (Bas ve kig tarafta deforme olan, sosis ve anahtar tipi usturmaca yatak yuva saclari, lamalari,
braketleri borda yumrusu ve deforme olan voith guard dahil) ilgili klas s6rveyi talepleri dogrultusunda zafiyetli kisimlar orjinal sac
kalmliginda insert yapilacak/eleman yenilenecektir. Insert yapilacak mahallerdeki mani teferruatin (Kaptan ve bas mithendis izni ve
bilgisi dahilinde) sokiilmesi ve is bitimi yerine monte edilmesi ile mani teferruatin sékme ve takilmasi esnasinda deforme olan
malzeme/teghizatin ayn1 malzemeden yenisi ile degistirilmesi Yiiklenici firmaca bila bedel yapilacaktir. Sac degisimi sonrasinda ¢ikan
hurdalar is bitimi Kurulusumuzun uygun gorecegi bir yere teslim edilecek ve ilgili teslim belgesi tarafimiza verilecektir. Malzemeli kg
birim fiyat

Kg

7000

19

Romorkoriin special sdrveyi kapsaminda Gemilerin Teknik Yonetmeligi sartlarini ve Tiirk Loydu kural, gereklerini karsilayacak
sekilde, Tiirk Loydu veya Tiirk Loydunun kabul edecegi IACS iiyesi klas kurulusu servis saglayici yetkisi olan firmalarca; romorkoriin
karina, skeg, borda, usturmaca alt/iist yuva saci, i¢ elemanlar, perdeler, giiverteler, tanklardan ve klasin talep ettigi boliimlerden
ultrasonik sac kalinlik dl¢timiiniin alinarak 3 set olarak skecinin hazirlanmasi, Tiirk Loydunun onayina sunulmasi ve onayl bir
kopyanin gemiye, bir kopyanin da Kurulusumuza verilmesi (Klas sérveydriiniin ihtiya¢ duymasi durumunda Rastgele Kontrol
(Random Check) dahildir). Malzemeli sabit fiyat

Sabit

20

Ulusal ve uluslararasi kurallar dogrultusunda, Tiirk Loydu klas onayi tahtinda gemide bulunan bas pik ve kig pik tankinin sabit balast
haline getirilmesi i¢in tiim gerekli is ve islemlerin yapilmasi. Klasin talep ettigi revizyon dogrultusunda stabilite booklet ve planlarin
tekrar ¢izilerek onaylanmak tizere hazirlanmasi, klasa onaylattirilmasi ile mevzuat dahilinde gemide uygulanmasi gereken balast water
treatment sisteminden muaf olunmasi i¢in gerekli is ve islemlerin yapilmasi. Klas onay masraflari ile tiim revizyon, ¢izim vb. gibi
masraflar Yiiklenici'ye ait olacaktir. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

21

Gemice gosterilecek muhtelif agik/kapali mahallerde oksijen ile tavlama. Metrekare birim fiyat

USTURMACA
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Bas, ki¢ ve bordada bulunan tiim usturmacalarin (Sabit Anahtar/D/Sosis tipi ve seyyar tip usturmagcalar (Toplam 21 adet))
zedelenmeyecek sekilde baglanti saplamalari da dahil yerlerinden sékiilerek saplama yuvalarinin tashih ve onarimlarinin yapilmasi.
Sosis ve seyyar tipi lastik usturmagalarin zincir, kilit, kerye, liftin vb. tiim montaj elemanlarinin orjinal boyutunda en az 70 mikron
sicak daldirma galvaniz malzemeden olacak sekilde yenilenecek ve zincirlerine yeni malzemeden CE ve TSE belgeli, imalatci
sertifikal1 uygun ¢apta ve et kalinliginda, deniz ve giines sarlarma dayanikli, bezli lastik hortum kilifi giydirilerek sokiilen tiim
usturmagalar boya uygulamasi akabinde tekrar yerlerine monte edilecektir. Usturmagalarin iggilik hatasindan dolay zarar gérmesi
halinde, yirtilan ve zedelenen usturmagalar Yiiklenici tarafindan bila bedel yenilenecektir. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

23

Lastik usturmaca i¢lerine konulan tiim mapali lamalarin 250x150x14 mm ebadinda sac malzemeden ve radiuslu olarak yenilenmesi.
Malzemeli adet birim fiyat

Adet

20

24

Usturmaga amagli kullanilan is makinasi lastiklerinden eksik ve deformasyona ugramis olanlarn igi telli ve mukavemetli ¢ikma ig
makinast lastik ile yenilenmesi. Cikan lastikler ile yeni takilanlarin ebatlar1 arasinda fark olmamasi gerekmektedir. Tiim lastikler esit
boyutta olmalidir. Gemi kaptanliginin onayi alinacaktir. Malzemeli adet birim fiyat

Adet

25

Sancak ve Iskele bordalarda ¢ikma ucak lastiginin yenilenmesi. Yaklasik dlgiiler 40-50 cm taban genislikli, 90-100 cm ¢apinda. (Tiim
lastikler esit boyutta olmali ve gemi kaptanliginin olur ve onayr alinmalidir). Malzemeli adet birim fiyat

Adet

26

Anahtar ve 'D' tipi usturmagalarin s6kme takma esnasinda kullanilamayacak durumda oldugu tespit edilen pimlerin, orjinaline uygun
olarak temini ile yerlerine montesi. Pimler 70 mikron sicak daldirma galvaniz ile kaplanacaktir. Malzemeli metre birim fiyat

300

27

Kig tarafta bulunan silindirik sosis usturmagalarin demontesinden sonra deformasyon oldugu tespit edilenlerin Klas onayli olarak
iiretilen malzeme ile orjinaline uygun boyutta yenilenmesi. Yenilenecek sosis usturmagalarin yapisal ve teknik 6zelligi, kriteri,
orjinaline uygun olacak ve Kontrol Heyeti'nin onay1 dogrultusunda temini yapilacaktir (Hassas 6l¢iisii yerinde alinacaktir). Malzemeli
metre birim fiyat

28

Sancak ve iskele bordalarda bulunan 'D' tipi usturmagalarin demontesinden sonra deformasyon oldugu tespit edilenlerin Klas onayli
olarak iiretilen malzeme ile yenilenmesi. Yenilenecek 'D' tipi usturmagalarin yapisal ve teknik 6zelligi, kriteri, orjinaline uygun olacak
ve Kontrol Heyeti'nin onay1 dogrultusunda temini yapilacaktir (Hassas dl¢iisii yerinde alinacaktir). Malzemeli metre birim fiyat

29

Anahtar tipi usturmacalarin demontesinden sonra deformasyon oldugu tespit edilenlerin Klas onayli olarak {iretilen malzeme ile
yenilenmesi. Yenilenecek Anahtar tipi usturmagalarin yapisal ve teknik &zelligi, kriteri, orjinaline uygun olacak ve kontrol teskilatinin
onay1 dogrultusunda temini yapilacaktir (Hassas 6l¢iisii yerinde alinacaktir). Malzemeli metre birim fiyat

10

30

Sancak ve Iskele tarafta gemi biinyesinde bulunan mevcut lastik usturmacalarm baglandig1 100x100x12 mm ebadinda mapanin
gemiden verilecek numuneye uygun imal edilmesi, 2 kat astar 2 kat son kat boya uygulanarak gemice gosterilecek yerlere montesinin
yapilmasi. Malzemeli adet birim fiyat

Adet

10

CER KANCASI

31

Cer kancasmin demonte edilip Yiiklenici atolyesine kaldirilarak, gerekli kontrol-bakiminin yapilmasi, yataklama ve burg dl¢iilerinin
alinmasi, temizlik ve yaglama igleminin ardindan gemiye monte edilmesi. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

32

Cer kancasi yataklama burcunun Tiirk Loydu Sorveyi ve Heyet Olur'u alinarak orjinal 6lgiilerinde yenilenmesi. Malzemeli adet birim
fiyat

Adet

33

Cer kancas! iizerindeki uzaktan birakma telinin (Paslanmaz uygun sertlikte) yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

DEMIR/IRGAT/ZINCIR
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Sancak ve Iskele her iki zincirligin (Giivertedeki zincirlik giris borusu dahil) boya firmasi temsilcisinin énerileri dogrultusunda
temizlik ve mekanik raspasinin yapilip atiklarin gevreyi kirletmeyecek sekilde ¢uvala konularak disariya alinmast, yiizey hazirlig:

34 sonrasinda boya eksperinin uygun gorecegi maksimum siirede korumayi saglayacak sekilde iki kat epoksi astar ile boyanmasi. m? 25
Malzemeli m? birim fiyat
Sancak ve Iskele her iki goz demiri ve demir zincirlerinin hirga mapasindan ¢ikarilarak tamaminin havuza/disartya almip serilmesi, her

35 kilitten 3 Ol¢ii alinarak kilitlerin skecinin ¢ikarilmasi, solitlesen firdondiilerin tavlanarak caligir duruma getirilmesi, demir ve zincirlerin Sabit |
SA 2 grit raspasi yapilarak astar ve bitlimlii boya ile boyanmasi, kilit dl¢iilerinin tel sarilarak boya ile markalanmasi, tekrar yerine
montesi. (Sancak demir zinciri 13 kilit, Iskele demir zinciri 12 kilit). Malzemeli sabit fiyat
Bag demir irgati sancak -iskele fren balatalarinin yenilenmesi (Balata dlgiileri: Boy: 1550mm x 2, En: 75 mm, Kalmlik: 10mm). Fren

36 |balata yataklarinin ve balata kasnaklarinin mekanik raspasinin yapilarak yerine montesi (Sar1 malzemeden havsa basl civata Sabit 1
kullanilacak). Malzemeli sabit fiyat

37 |Oynar bakla lokmalarinin bazik elektrotla tek tarafli kaynaginin yapilmasi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 10

38 |Zincir baklalarinda eksik/hasarli lokmalarin tamamlanmasi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 5

39 Bagiistii irgat 6niindeki Loga kapaklarinin orjinaline uygun olgiilerde 4 mm 316 L malzemeden, sabitleme sistemi ile birlikte Sabit |
yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat

40 Klas onay1 dogrultusunda zincir kilitlerini birlestiren kenter kilitlerde deformasyonun tespiti durumunda orjinal 6l¢ii ve boyutunda Adet |
yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat

41 |Sancak ve iskele zincirin (Mandalli tip) yikama valfinin yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 1

TANKLAR

4 Kig tatli su tankiin menhol kapaklarimin agilarak basingh su ile yikanip temizliklerinin yapilmasi ve pisliklerin g¢evreyi kirletmeyecek . 29
sekilde disariya ¢ikarilmasi. Malzemeli m® birim fiyat
Kig tatli su tankinin boya eksperi goriisleri dogrultusunda; mevcut uygulamaya ve icme suyu depolamaya uygun boya uygulamasi i¢in

43 |gerekli yiizey hazirliginin yapilmasi, igme suyu depolamaya uygun karisim/boya ile boyanmasi/islem yapilmasi. Menhol kapak m? 29
contalarinin, deforme olan saplama ve somunlarin orjinaline uygun yenilenmesi, menholiin kapatiimasi. Malzemeli m® birim fiyat

44 Bag ve ki¢ pik balast tanklar1 menhol kapaklarinin agilarak basingl: su ile yikanip temizliklerinin yapilmasi ve ¢evreyi kirletmeyecek - 121
sekilde pisliklerin disartya ¢ikarilmasi. Malzemeli m® birim fiyat

45 Bas ve kig pik balast tanklarinin boya eksperince kontrolii ve talebine uygun olacak sekilde boya ylizey hazirliginin yapilmasi. . 121
Malzemeli m® birim fiyat
Bas ve kig pik balast tanklarinin yapilacak yiizey hazirligindan sonra boya eksperinin goriisleri dogrultusunda orjinal boyasma uygun

46 |boya uygulamasinin yapilmasi. Menhol kapak contalarinin deforme olan saplama ve somunlarla birlikte orjinaline uygun yenilenmesi. m? 121
Malzemeli m® birim fiyat
Kopiik tankinda bulunan 10,6 m’ kopitigiin disar1 alinarak depolamaya uygun temiz tanklarda depolanmasi ve islem sonucunda tekrar

47 gemiye verilmesi. Depolama esnasinda kopiigiin bozulup bozulmadiginin tespiti i¢in Kontrol Heyeti gézetiminde, depolama 6ncesi ve Sabit 1
sonrast numune alinarak kopiik analizi yaptirtlacaktir. Masraflar Yiiklenici'ye ait olup, depolama zaafiyetinden kaynakli kayip, zarar ve
ziyanlar Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Malzemeli sabit fiyat

48 Kopiik tankinin boya eksperinin uygun gorecegi sekilde yiizey alaninin temizlenerek boya uygulamasina hazir hale getirilmesi. . 15

Malzemeli m® birim fiyat
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49

Kopiik tankinn zafiyetli alanlarina boya eksperinin uygun gorecegi sekilde korumay1 saglayacak ve orjinal boyasina uygun boya
uygulamasinin yapilmasi. Menhol kapak contalarinin deforme olan somunlarin orjinaline uygun yenilenmesi. Malzemeli m® birim
fiyat

m3

15

50

Romorkdr biinyesinde bulunan ve ihtiyaca binaen sicak ¢alisma yapilacak mahallerdeki gemice gosterilecek tanklarn (Yakit/servis
tanklari/disp. yag, pis su, sludge, sewage, sintine vb.) Klas onay1 dogrultusunda temizliginin/gasfreesinin yapilmasi. Cikacak atiklarin
cevreyi kirletmeyecek sekilde guval/posetlenerek disariya alinmasi, ilgili mevzuat tahtinda ve gevre temizlik kurallart ¢ergevesinde
imhasinin yapilmasi. Malzemeli m® birim fiyat

169

51

Roémorkér biinyesinde bulunan ve ihtiyaca binaen sicak ¢alisma yapilacak mahallerdeki gemice gosterilecek tanklara (Yakit/servis
tanklari/disp. yag, pis su, sludge,sewage,sintine vb.) Ulusal ve Uluslararas1 mevzuata uygun olarak gerekli islemler yapilarak sicak
calisma yapilabilir rapor/sertifikasinin verilmesi. Malzemeli m* birim fiyat

m3

169

52

Siyah su, Gri su, Kirli yag, Yagli Camur tanklarinin boya eksperi tavsiyeleri dogrultusunda uygun yontemle/uygun kimyasallarla boya
zemininin hazirlanmasi ve boya eksperi tavsiyeleri dogrultusunda boyanmasi. Malzemeli m® birim fiyat

m3

44

53

Grey water boru devrelerinin makine dairesinin tavan kisminda ilerleyen ve bordaya kadar uzanan kisminm pis su akisinin
kolaylastirilmasi igin egimli hale getirilmesi ve gerekiyorsa boru ¢apinin biiyiitiilmesi (Verilecek egim aritma iinitesinede kolayca akist
saglamali, tuvaletlerde koku olusmasini engellemeli). Grey water devresi uygun bolgelerine devre tikandiginda kolayca sokiiliip
takilabilecek flengli baglantinin yapilmasi. Devre iizerinde gosterilecek birkag yere gerektiginde devreyi yikamak ve hava tutmak i¢in
ucunda nozul olan 1/2" vana konmasi. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

GUVERTE

54

Her iki baca {izerinde bulunan eski kurum logosunun yalitilip yiizeyi temizlendikten sonra tarafimizdan verilecek numuneye gére yeni
kurum logosusun (Cap 90 cm) sacdan imal edilerek yerine montesi. Logo numuneye gore boyanacaktir. Malzemeli adet birim fiyat

Adet

55

Ana giiverte tizerinde bulunan sprinkler devresinde bulunan tikali olan nozullarin orijinal malzemesine uygun olarak yenilenmesi.
Malzemeli adet birim fiyat

Adet

56

Gemi yangin devresi hidrantlarin sokiilerek sancak tarafta bulunan yangin devresi safety valfi ile birlikte bakimlarinin yapilmasi. Tiirk
Loydu kurallari uyarinca testinin yapilmasi. Malzemeli adet birim fiyat

Adet

57

Su gegirmez kapilar, kaportalar, menhol kapaklari, havalandirma klepeleri vs. mahallerin su sizdirmazliklarinin saglanmasi. 30 x 40
mm 'lik kaporta lastigi (Epidiem lastik) degistirilerek ve gerekli ayarlar yapilacaktir. Malzemeli metre birim fiyat

75

58

Giiverte tizerindeki tiim kapelalarin yenilenmesi. (UV dayanimli branda ile). Malzemeli m? birim fiyat

50

59

Giivertelerde bulunan yakit ve balast tanklarina ait deforme olan iskandil tapalar1 ve yuvalarinin isin teknigine uygun olarak
yenilenmesi. Tapa yuvalari paslanmaz ¢elik malzemeden, tapalar sari malzemeden yapilacaktir. Tapa contalar1 neopren malzeme olarak
yenilenecek. (Boru yenileme maddesi kapsaminda borular yenilenecektir). Malzemeli adet birim fiyat

Adet

60

Gemi giivertesinde bulunan tank ve kinistinlere ait hava firar basliklarinin sokiilerek bakimlarinin yapilip Loyd kontroliine agilmast.
Contalarimin degistirilmesi, civata ve saplamalarinin krom olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat

Adet

50

61

Yakit tanklarina ait hava firar bagliklarinin orjinaline uygun ve sertifikali malzeme ile yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat

Adet

62

Tatli su / Balast tanklarina ait hava firar basliklarinin orjinaline uygun ve sertifikali malzeme ile yenilenmesi. Malzemeli adet birim
fiyat

Adet
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63

Ana makinelerin egzos devreleri mahalindeki isler (Sancak-iskele toplam iki adet);

- Makinelerin egzos ¢ikis devrelerinin baca fistani tizerindeki delikli izalasyon saclarinin demontesi, egsoz sabit baglantilarinin
sokiilerek (4 adet) demote edilmesi, ana makine egzos devresi lizerindeki baglanti ve aski takozlarinin (8 adet) demonte edilmesi.

- K/U sancak-iskele giivertede bulunan baca fistanlarinin iist sacinda, ¢atlamus ve deforme olmus olan saclarmin kesilip, ¢ikarilarak
orjinal sa¢ kalinlinligin da klas kurallarina uygun olarak yenilenmesi. -
Ana makine egzos devresi iizerindeki yagmur sapkasinin altindaki yenilenen saca orjinaline uygun su girisini engelleyecek yiikseklikte,
sapkanin icine girecek sekilde 360 derece klas kurallarina uygun olarak lama kaynatilmasi.

- Demonte edilen aski takozlarinin mahaldeki 1s1ya dayanikl klas sertifikali olarak orjinaline uygun yenilenmesi, beher egzos
devresine, gemice gosterilecek sekilde 2'ser adet ilave orjinal klas sertifikali aski takozunun monte edilmesi.

- Demonte edilen 4 adet sabit baglantinin mahaldeki 1siya dayanikli esneme kabiliyetli olarak yeniden yapilmast.

- Delikli izalosyon sacinin heriki egzos devresine baglantilar1 ve alt oturma mesafeleri ayarlanmast, tiim yenilenen mahalin 1s1ya
dayanikli boya ile boyanmasi her iki egzos ve izalasyon saclariin vibrasyona dayanikli bigimde yerine monte edilmesi. Malzemeli
sabit fiyat

Sabit

64

Ana giiverte iskele tarafta bulunan O2 ve Asetilen tiip dolab1 ve 2 adet kapaklarinin orijinaline uygun ebatlarda ve sekilde deniz tipi
316 L paslanmaz krom malzemeden 3'er adet gres nipelli menteseleri, kilitleme mekanizmalari, i¢ine konulacak tiiplere uygun
6lgiilerde sabitleme ve emniyete alma donanimlarini ihtiva edecek sekilde imaliyle tadil edilmesi isi (Tek kapak ebadi: 40x190 cm).
Malzemeli sabit fiyat

Sabit

65

Ana giiverte tizerindeki makine havalandirma menfezlerinin demonte edilerek full SA2 raspa yapilarak siirtiinmeye dayanikli 5 yil
koruma saglayacak sekilde epoxy boya ile boyanmasi. Uzerindeki mevcut civatalar krom olarak yenilenecektir. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

66

Emercensi yangin pompasinin ¢ikis devresinin, dahili yangin devresine baglanmasi tadilati. DN 65 SCH 40 galvenizli ¢elik gekme
dikissiz malzemeden (Mevcut TL onayli, devre tadilat ve is¢ilik resmine uygun olarak) Doldurma tanki da igerecek sekilde uygun
olarak yapilmasi (Not: Devre ve yeri gemice gosterilecektir). Malzemeli sabit fiyat

Sabit

67

Ana giivertede bulunan makina skylight kaportasinin demonte edilmesi, her iki yilizeyinin makine dairesi mahaline zarar vermeyecek
sekilde onlemlerin alinmasina miiteakip SA 2 raspa ile temizlenip, uygun kalinlikta contasinin degistirilmesi, 5 yil korumay1
saglayacak sekilde boyanmasi ve somun fatura v kapak giiverte arasindaki bosluklarin giiverte ile sifir olacak sekilde siyah pu mastik
conta ile doldurulmasi. Not: S6zlesme kapsaminda tiim is ve is emniyeti tedbirleri yiikleci sorumlulugunda olmakla birlikte. Kapagin
acik oldugu siire boyunca gece giindiiz igine insan diismemesi, yagmur halinde ve giivertedede yapilan isler esnasinda makine
dairesinin zarar gérmemesi i¢in tiim gerekli onlemlerin ve emniyet tedbirlerinin alindiginin gemiye yazili bildirimi. Malzemeli sabit
fiyat

Sabit

68

Makine dairesi havalandirmalarina ait 4 adet fan muhafazalarinin (mazgallarinnin) demonte edilerek, yiizeylerin SA 2 raspa ile
temizlenip, orijinal boya spektine uygun 5 yil korumay1 saglayacak sekilde boyanmasi. Sabit fiyat

Sabit

69

Makine dairesi havalandirmalarina ait 4 adet fan muhafazalarinin (mazgallarinnin) arkasinda bulunan delikli tel kafeslerin, ayni
ebatta/orjinaline uygun, krom malzeme olarak degistirilerek yenilenmesi. Malzemeli m? birim fiyat

mZ

70

Ust giivertede bulunan (K.iistii alt katr) makine dairesi fan damperlerinin deforme olan lastik contalarinin degisimi. (Kanalli tip.
Cap:12mm). Malzemeli metre birim fiyat

80

YASAM MAHALI

71

Kopriiiistii cam sileceklerinin, genel bakimlarinin ve hareket mekanizmalarinin demonte edilerek, tiim tekerleklerinin orjinaline uygun
malzemeden yenilenerek degistirilmesi ve galisir vaziyette teslim edilmesi (6 adet). Malzemeli sabit fiyat
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Kopriitistii camlarinin silecek lastiklerinin EPDM lastiklerle (sertifikalr) yenilenmesi ve sileceklerin, cam yiizeylerini piiriizsiiz

72 silmesini saglayacak sekilde ayarlarinin yapilmasi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 10

73 Cam silecek kollarinda gérevini yapmayan yaylarin orjinaline uygun paslanmaz yaylar ile yenilenerek yerine monte edilmesi. Adet 5
Malzemeli adet birim fiyat

74 Kopriitistii camlar1 ytkama devresi {izerinde bulunan mevcut yikama nozullarinm sokiiliip temizlenerek iglevselliginin saglanmasi ve Sabit |
yerlerine montesi. Malzemeli sabit fiyat

75 Kopriilistii camlar1 ytkama devresi iizerindeki yikama nozullarindan islevsel 6zelligini kaybetmis olanlarin yenilenmesi. Malzemeli Adet 1
adet birim fiyat

76 Kopriiiistii cam yikama devresinin bas ve kig tarafina evsafina uygun olarak birer selenoid valf ve stop valf takilarak degistirilmesi (4 Sabit |
adet). Malzemeli sabit fiyat
Yasam mahallinde salon ve kamaralarda bulunan koltuk, kanepe ve sandalyelerin siingerlerinin 32 dansite orta sertlikte ergonomik

77 L . . - . . m? 25
yaptya sahip birinci sinif malzeme ile yenilenmesi. (Miktarlar kullanim alanidir). Malzemeli m? birim fiyat
Yasam mabhallinde salon ve kamaralarda bulunan koltuk, kanepe ve sandalyelerin yiizlerinin silinebilir ve alev geciktirici, silikon

78 |0zellikli leke tutmayan kumas malzeme ile kaplanmasi. (Miktarlar kullanim alanidir) (Renk i¢in gemi kaptanliginin onay1 alinacaktir). m? 38
Malzemeli m? birim fiyat
Kontrol Heyeti tarafindan degistirilmesi istenilen gemi biinyesinde zeminde ve alabandalarda bulunan fayanslarin sokiilerek, zemin

79 |dolgu ve tashihinin yapilarak yenilenmesi (Derz aralarinda birinci sinif fuga/silikon derz kullanilacak). Fayanslar 10x10 cm birinci m? 45
sinif, kaymaz 6zellikli olacaktir. Renk ve desen konusunda Kontrol Heyeti'nin goriis ve Oluru alinacaktir. Malzemeli m? birim fiyat
Fayanslar1 degisen mahallerin tavanlarina yapilan kaplama sonrasinda (Tas yiinii, betopan vb.) kaplama iizerine isin teknigine uygun

80 . . . . m? 10
olarak dekoratif strafor karolari monte edilecek, ayrica tavan gepe ¢evre kenar citalari 1le kaplanacaktir. Malzemeli m? birim fiyat
Cesitli yerlerde deforme olan zemin PVC ddsemesi sokiilerek temizlenecek ve zeminin dolgu, tashih ve tesviyesi yapildiktan sonra

81 yogun sirkilasyon ve agir sartlara dayanikli, marin tipi, alev geciktiren dzellikte homojen vinil 1. sinif malzeme ile zemin PVC ile e 40
yenilenecektir. Birlesim yerleri kaynakli olacaktir. Renk, desen ve malzeme se¢iminde Kontrol Heyeti'nin goriis ve Oluru alinacaktir.
Malzemeli m? birim fiyat

22 Zemin kaplamalarinin altinda bulunan A60 Tipi Floating Floor izolasyon malzemelerinin bozuk ¢ikmasi halinde yenilenmesi. o 10
Malzemeli m? birim fiyat

23 Yasam mahali i¢indeki arizali olan kapi kol ve kilitleri ile makine dairesi giris kaportasinin arizali olan kilit ve kol sisteminin degisimi. Adet 7
Malzemeli adet birim fiyat

g4 Personel kamaralar1 ve umumi wc/banyoya ait 6 adet kapinin paslanmaya baslamis olan alt ¢italarinin paslanmaz malzemeden Sabit |
yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat

25 Kaptan ve zabitan kamaralarimin lumbuzlarinin perdelerinin degistirilerek, giines 15131 gegirmez kumas ile orjinaline uygun (iki parga Sabit |
olarak) yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat

36 Her iki Koprii iistil kirlangig ¢ikislarina ait kapilara, agik durumda vibrasyona dayanikli 316L krom malzemeden stoper/sabitleme Sabit |
sistemin yapilmasi. Malzemeli sabit fiyat
Personel katinda bulunan kaptan katina ¢ikis merdiven alt1 boslugun, Kurtarma 10 gemisinde yapilmis uygulama gergevesinde (Es

87 |[gemi TL onay1 alinmis ilgili kurallar kapsaminda), izolasyonu yapilarak, 1 adet fire door ile donatilmus, 2 sira rafli loker olarak tadili. Sabit 1

Malzemeli sabit fiyat
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TELESKOPIK KREYN, CEKIi VINCI VE KURTARMA BOTU MATAFORASI

28 Teleskobik kreyn telinin yenilenmesi. Tel tambura sartlirken yaglanacak. (Cap: 16 mm, nuflex 35x7+IWRC 6zellikli galvanizli , Sabit |
min.kopma yiikii: 17 T, Boy: 50 m, bir ucu radansali/kursun kasali). (Teller {iretici tip onay sertifikali olacaktir). Malzemeli sabit fiyat

29 Teleskopik kreynin hidrolik pistonlarinin demonte edilerek overholun yapilmasi ve sizdirmazlik elemanlarinin, kecelerinin Sabit |
yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat

90 |Teleskopik kreynin 5 yillik agirlik testinin klas kurallarina uygun yapilarak sertifikalandirilmasi. Malzemeli sabit fiyat Sabit 1

Teleskopik kreyn, ceki vinci ve diger hidrolik devreler iizerindeki hidrolik hortumlarin orjinal él¢iilerinde rekor, flen¢ baglantilariyla beraber (Orjinaline uygun) yenilenmesi. Sokiilen her bir
hidrolik hortum sékiim aninda kérlenecektir. Hidrolik hortum degisimleri kum raspasi sonrasinda yapilacaktir. Ayrica tiim rekor baglantilari is bitimi yagh bezle sarilacaktir. (Hidrolik
borularm/hortumlarin tiim baglanti elemanlari rekor, nipel, manson, dirsek vb. Yiiklenici tarafindan temin edilip yenilenecektir).

91 [1/2",400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat m 30
92 [3/8", 400 bar hidrolik hortum.Malzemeli metre birim fiyat m 20
93 [1/4", 400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat m 10
94 [5/8", 400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat m 30
95 |1 1/4",400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat m 3
96 |11/2",400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat m 1
97 [2", 400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat m 2
98 [3/4" , 400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat m 2
99 |2 1/2",400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat m 4

Teleskopik kreyn, ¢eki vinci ve diger hidrolik devreler iizerinde bulunan celik borularin orjinal él¢iilerinde rekor baglantilar: ve hidrolik kelepgeleriyle beraber (Kelepcelerin metal aksamlari
316 L olacak ve kelepceler giines 15131na, deniz suyuna dayanikl olacaktir) orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Giivertede kalan tiim hidrolik devrelerin sokiilerek kelepcelerin altina elastiki
izolasyon maddesi konarak tekrar yerine monte edilcektir. Sokiilen her bir hidrolik boru sokiim aninda korlenecektir. Hidrolik boru degisimleri kum raspasi sonrasinda yapilacaktir. Hidrolik
sistem iizerindeki yenilenecek borular uygun yontemle Kontrol Heyeti'nin gozetiminde flushing yapildiktan sonra yerlerine monte edilecektir. (NOT: Borular kivrildiginda dirsek olarak kabul
edilmeyecek. Diiz boru olarak kabul edilecektir). (Hidrolik borularin/hortumlarin tiim baglanti elemanlari rekor, nipel, manson, dirsek, kelepge vb. Yiiklenici tarafindan temin edilip
yenilenecektir).

100 [12 mm ¢apinda ¢elik boru. Malzemeli metre birim fiyat m 10
101 |16 mm c¢apinda gelik boru. Malzemeli metre birim fiyat m 45
102 |18 mm ¢apinda ¢elik boru. Malzemeli metre birim fiyat m 8
103 |20 mm ¢apinda ¢elik boru. Malzemeli metre birim fiyat m 15
104 |26 mm ¢apinda ¢elik boru. Malzemeli metre birim fiyat m 1
105 |28 mm ¢apinda gelik boru. Malzemeli metre birim fiyat m 5
106 [30 mm ¢apinda ¢elik boru. Malzemeli metre birim fiyat m 3
107 |38 mm ¢apinda gelik boru. Malzemeli metre birim fiyat m 1
108 Hidrolik sistem iizerinde bulunan akiimiilatoriin basing testinin yapilmasi, eger eksik gaz varsa tamamlanmasi (Azot) caligir vaziyette Sabit |
teslim edilmesi. Malzemeli sabit fiyat
109 Ceki vinci manuel mayna-vira hidrolik valfi (Proportional marine control valve) bakim onariminin yapilarak gerekli parcalarin Sabit |
orjinaline uygun degisimlerinin yapilmasi. Malzemeli sabit fiyat
110 [Ceki vinci rope-liner kavrama dislisine ait kecgelerinin orjinaline uygun 6l¢iilerde yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat Sabit 1

Kurtarma 9 Havuz Bakim Onarim is Emirleri 9/15




111

Ceki vinci hidrolik tankinin mani teferruatlarin sokiilerek temizliginin yapilmasi. Temizlik i¢in sokiilen contalarin yenilenmesi.
Tarafimizca verilecek yagin degistirilmesi. Cikan yaglarin bertaraf edilmesi. 4 adet suction, 2 adet return filtrenin orijinaline uygun
olarak Yiiklenici tarafindan temin edilerek montajinin yapilmasi, yag kulerinin temizlenmesi/tomarlanmasi ve basing testinin yapilmasi.
Malzemeli sabit fiyat

Sabit

112

Ana disli ve spooling disli kutularinin temizliklerinin yapilip yag degisiminin yapilmasi. Cikan yaglarin bertaraf edilmesi. Yaglar
tarafimizca verilecektir. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

113

Ceki vinci 2 adet fren pistonlarinin komple yerinden alinarak overhollerinin yapilmasi, kege ve sizdirmazlik elemanlarinin yenilenmesi.
Malzemeli sabit fiyat

Sabit

114

Piston milinin yiizeyinin bozuk olmasi durumunda orjinaline uygun olarak yenilenmesi (Yaklasik 150 cm). Malzemeli adet birim
fiyat

Adet

115

Ceki vinci oceanic drum ve port drum fren balatalarinin yerinde 6l¢ii ile yenilenmesi (Balata yaklasik 6lgtileri: Oceanic Drum:
Boy:2150mm x 2, En:300mm, Kalinlik:16mm - Port Drum: Boy:1760mm x 2, En:300mm, Kalinlik:16mm ). Fren balata yataklarinin
ve balata kasnaklarinin mekanik raspasinin yapilarak yerine montesi (Sart malzemeden havsa basli civata kullanilacak). Malzemeli
sabit fiyat

Sabit

116

Fren balatalarini kumanda hidrolik silindirlerinin bakimlariin yapilmasi, BELLEVILLE yaylarinin kondisyonunun kontrolii gerekirse
yaylarin orjinalinde yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

117

Ceki vinci oceanic drumda bulunan yaklasik 400 m'lik 56 mm tel halatin sahile verilerek, tel fir¢a ve tiner ya da gaz yag ile temizlenip
tamamen kuru vaziyetteki tel yiizeyine Mobil Arma 798 efsaftaki yagla firca ve sivazlama yoluyla tiim bedene nufiiz edecek sekilde
yagmn uygulama talimatina uygun yogunluk ve kalinlikta yaglamasinin yapilmasi ve tekrar tamburlara sarilmast isi. Malzemeli sabit
fiyat

Sabit

118

Ceki vinci port drumda bulunan 40 mm tel halatin sahile verilerek, tel firga ve tiner ya da gaz yagi ile temizlenip tamamen kuru
vaziyetteki tel yiizeyine Mobil Arma 798 efsaftaki yagla fir¢a ve sivazlama yoluyla tiim bedene nufiiz edecek sekilde yagin uygulama
talimatina uygun yogunluk ve kalinlikta yaglamasinin yapilmasi ve tekrar tamburlara sarilmasi isi. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

119

Ceki vinci oceanic drum 6niindeki silindirik demirin polisajinin yapilmasi. Sabit Fiyat

Sabit

120

Kurtarma botu mataforasi vasita ve provizyon tellerinin yenilenmesi. Teller tambura sarilirken yaglanacak. (Vasita Teli: Cap: 13 mm,
nuflex 35x7+IWRC 6zellikli galvanizli , min.kopma yiikii 9.79 T, boy: 30 m, bir ucu radansali/kursun kasali) (Provizyon Teli: Cap: 10
mm, 6x36 non-rotating, galvanizli, min.kopma yiikii 2.55 T, boy: 50 m, bir ucu radansali/kursun kasali) (Teller iiretici tip onay
sertifikal1 olacaktir). Malzemeli sabit fiyat

Sabit

121

Zodiac marka sisme kurtarma botunun Klas gozetiminde 5 yillik agirlik testlerinin yapilarak sertifikalandirilmasi. Malzemeli sabit
fiyat

Sabit

TOWING PIN

122

Towing pin hidrolik pistonlarindaki yag kagaklarinin giderilmesi i¢in silindirlerin (2 adet) komple demontesi ile tiim sizdirmazlik
elemanlarmin yenilenmesi, rotor yiizeyinin polisaj ile temizliginin, testinin yapilip yerine montesi ile roller'larinin bakiminin yapilip
caligir vasiyette teslimi. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

MAKINE BOLUMU YAPILACAK iSLER

123

Sintinede biriken sularin alinmasi (Makine dairesi ve sevk sistemi dairesi dahil), sintinelerin komple temizlenerek uygun kimyasal
ilaglarla yikanmasi ve boyanmasi. Makine dairesi yaklasik dl¢iisii en x boy 18.3 x 12.3 m (mukavemet elemanlari harig). Malzemeli
sabit fiyat

Sabit
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124

Sintinede bulunan boru devrelerinin takibinin daha rahat yapilabilmesi i¢in, gemilerde uygulanan standart renklerde kusak atilmasi.
Malzemeli sabit fiyat

Sabit

125

Sintine i¢inde bulunan (Makine dairesi ve sevk sistemi dairesi dahil) tiim mukavemet elemanlari1 dahil olmak iizere tiim sintinenin boya
temsilcisi ve Kontrol Heyeti'nin 6nerileri dogrultusunda alev geciktirici boya ile boyanmasi. (Boya firmasi temsilcisinin temizlik ve
yiizey hazirligi ile ilgili tiim talepleri Yiiklenici tarafindan yerine getirilecek, boya temsilcisinin uygun yiizey hazirliginin yapildigina
dair onay1 alindiktan sonra sintineler ve boru devreleri kontrol teskilatinca belirlenecek renk kategorisinde 2 x 100 mikron kuru film
kalliginda epoksi astar boya ile boya temsilcisinin 6nerdigi boya cinsi ve kalinliginda boyanacaktir). Malzemeli sabit fiyat

Sabit

126

Iskele / Sancak ana kinistin devreleri i¢ temizliginin zincir ile yapilarak tiim atiklarinin alinmasi. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

127

Mevcut camur pompasi gemiden sintine-sludge tahliyesi esnasinda kapasiteleri yetmediginden daha yiiksek kapasiteli pompa ile
degistirilmesi ve ¢alisir olarak teslim edilmesi. (Standart marka, model: SP-2, kademe:1, debi 19 m"3/h, gii¢: 1,5 kW, devir: 2800 d/d,
Hmp:13 m pompasi veya daha iist model olacaktir. Faundation ve devre tadilati geminin onayina gore yapilacaktir). Malzemeli adet
birim fiyat

Adet

128

Elektrik motorlarinin demonte edilip, rulmanlarmin degisimi, kegelerinin yenilenmesi, rotor-stator sargilarinin electro-clenear ile
yikanmasi, verniklenerek toplanmast, dis keysin temizlik sonras1 boyanmasi ve overhaul edildikten sonra tekrar montajinin yapilmasi.
(Overhaul esnasinda rulman yataklarinda klerens boslugu goriilmesi durumunda orjinaline uygun hale getirilmesi, sogutma fanlarinda
kirik goriilmesi durumunda yenilenmesi, klemens baglant1 kutularinda deformasyon goériilmesi durumunda yenilenmesi). Malzemeli
kW birim fiyat

kW

120

129

Makine dairesi aydinlatma armatiirlerinin, 220 V etanj tipi 2x18 Watt beyaz IP 65 led armatiir olarak yenilenmesi. Mevcut armatiirlerin
baglant: yerlerine (faundation) uyumlu olacaktir. Malzemeli adet birim fiyat

Adet

30

130

2 adet ana D/G alternatérii ve 1 adet liman D/G alternatorlerinin agilarak uygun yag ¢oziicli kimyasalli su ile yikanmasi ve sargilarin
gerekli izolasyonunun yapilarak tekrar yerine montesi. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

131

Liman D/G'nin emercensi kompresor baiilant1 saftinin komple sokiilerek 1 adet rulmanin yenilenmesi ve saftin line alinarak monte
edilmesi. Malzemeli sabit fiyat

Sabit

MAKINE POMPA OVERHAUL iSLERI

ANA YANGIN POMPALARI (Fi-Fi POMPA:MAS-DAF ENM 350-550...... KUMERA NORGEAR FVIC 260-7.5C ) (Yapilan
kontrolde ana yangin pompalarinin karbon yataklarinin ve pompa millerinin bozuk ¢ikmasi halinde asagidaki isler
yapilacaktir.)

132

Sancak-Iskele Kumera gearbox yangm pompast ve PTO gearbox sokiilmeden makineye gore layn kontrollerinin yapilmas1 ve
raporlanmast.Yerinden komple demonte edilerek yangin pompasinin ve kumera gear box'mn atdlyeye transfer edilmesi. Yangin
pompasinin demonte edilerek PTO gearboxdan yangin pompasinin sokiilmesi temizlik ve dl¢iilendirmesinin yapilarak yerine montesi.
Layn kontrollerinin yapilarak raporlanmasi. (Imalatg1 firmani dlgiilerine gére) Malzemeli adet birim fiyat

Adet

133

Layn kontroliiniin bozuk ¢ikmasi halinde ana makine ile hidrolik kavrama ve yangin pompast arasinin layna almmasi (Layn degerleri
ana makine iireticisinin verdigi degerlere gore ayarlanacaktir). (Layn i¢in gerekli olan tiim tadilatlar Yiiklenici tarafindan yapilacaktir).
Malzemeli layn adet birim fiyat

Adet

134

Sancak-Iskele Kumera Gear Box'ta 6n tarafta bulunan pompa mili 6n rulmaninm (SKF 22320 E/C3 W52 G) kegesi ile beraber
yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat

Adet

135

Sancak-Iskele Kumera Gear Box'ta arka tarafta bulunan pompa mili arka rulmaninm (SKF NU 220 ECJC3) kegesi ile beraber
yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat

Adet
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136 [Impellerin wearing ring ile temas ettigi yiizeylerin tezgahta islenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2

137 |impeller 6n wearing ringlerin imalatinin yapilmasi (Bronz 390/420/30 mm). Malzemeli adet birim fiyat Adet 2

138 |impeller arka wearing ringlerin imalatinin yapilmasi (Bronz 390/420/50 mm). Malzemeli adet birim fiyat Adet 2

139 Sancak iskele suction flange'lerin tarafimizdan verilecek olanlar ile yenilenmesi, yenilenen suction flangelere gore karbon yataklarin Adet )
1.simnif malzemeden imalati, imalat¢i firma dlgiilerine gore imal edilmesi. Malzemeli adet birim fiyat

140 Bozuk ¢ikmasi halinde pompa saftinin 6n-arka yataklama yerlerinin torna tezgahinda iglenerek 42Cr Mo4 1slah geliginden Adet )
sertlestirilerek Olgiisiine getirilerek saftlarin salgi kontrollerinin yapilmasi. Malzemeli adet birim fiyat

141 Iskele - sancak pompa saftlarinin impellerleri monteli olarak dinamik balans ayarlarinm yapilmasi (Ana makine full ¢alisma devrinde), Sabit |
raporlanmasi. Malzemeli sabit fiyat

142 |Fi-Fi pompalar1 glend bogazlarinin altina, lizerine 1" lik kiiresel valf monteli tava yapilmasi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2

143 Kumera gear box'm komple overhole agilarak gear box icinde bulunan pompa mili haricindeki tiim rulmanlarinda yenilenmesi. Is Sabit |
bitimi tekrar toplanmasi. Malzemeli sabit fiyat

144 |[Kinistin siizgeclerinin yenilenmesi (316L paslanmaz gelik), tutya konulmasi, kapak o-ringlerinin degisimi. Malzemeli adet birim fiyat | Adet 2
Black water tank girisine ¢ek valf konulmasi, devre tadilat1 klas onayina uygun olarak yapilacak olup, is¢ilik resmi klas onayl .

145 L. Sabit 1
olacaktir. Malzemeli sabit fiyat

MAKINE DAIRESI HAVALANDIRMA FANLARI

146 Iskele ve sancak makine dairesi fanlarmin komple sokiilerek disariya alinmasi, fan motorlarmin temizliginin yapilmasi, motor bakim Sabit |

islemi sonrasinda fan ile beraber balansa alinmasi, fan housinglerinin kum raspasi yapilarak boyanmasi. Malzemeli sabit fiyat
SEWAGE / GREY WATER POMPASI

147 [Sewage/grey water transfer pompasinin komple demonte edilerek overhaul edilmesi ve yerine montesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 1

148 [Sewage/grey water transfer pompa impeller'inin bozuk ¢ikmasi halinde bronz malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 1

149 Sewage/grey water transfer pompa asinma ring'lerinin kontrolii gerekmesi halinde orijinaline uygun malzemeden yenilenmesi. Adet )
Malzemeli adet birim fiyat

150 Sewage/grey water transfer pompa saftinin bozuk ¢ikmasi halinde pis suya dayanikli malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet birim Adet 1
fiyat

151 |Sewage/grey water transfer pompa mekanik seal'inin yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 1

152 |Sewage/grey water transfer pompa yataklarinin orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2

YANGIN / BALAST POMPALARI

153 [No:1 yangin ballast pompasi komple demonte edilerek overhaul edilmesi ve yerine montesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 1

154 [No:1 yangin pompanin impeller'lerinin bozuk ¢ikmasi halinde bronz malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 1

155 No:1 yangm pompasinin asinma ring'lerinin kontrolii gerekmesi halinde orijinaline uygun malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet Adet )
birim fiyat

156 |No:1 yangin pompasinin saftinin bozuk ¢ikmasi halinde deniz suyuna dayanikli malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 1

157 |No:1 yangin pompasinin mekanik seal'lerinin yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 1

158 |No:1 yangin pompasinin yataklarinin orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2
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ON YAGLAMA YAGI POMPALARI

Iskele-Sancak ana makina 6n yaglama pompalarinin overhaul edilmesi, sizdirmazlik elemanlarinin degistirilmesi. Malzemeli adet

159 | birim fiyat Adet

160 Iskele-Sancak ana makina 6n yaglama pompalarinin yataklarinin, bozuk ¢ikmasi halinde orijinal olarak yenilenmesi. (Standart marka Adet
pompa YKBF 3). Malzemeli adet birim fiyat

161 On yaglama yagi pompast ile elektrik motoru arasinda bulunan reduction gear disli kutusunun overhaul'e agilmas1 ve tiim rulmanlarinin Adet
yenilenmesi. Malzemeli disli kutusu adet birim fiyat

KLIMA SOGUTMA SUYU POMPALARI
162 |Standart marka SNL 40/200 pompalarin komple overhaul'ii. Calisir vaziyette yerine montaji. Malzemeli adet birim fiyat Adet
163 |Elektrik motorlarinin sokiilerek temizliginin yapilmasi ve rulmanlarin degismesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet
BOX KULER

164 Sancak ve iskele box kuler mahalinin agilarak imalat¢i firma Onerileri dogrultusunda orijinal boyasina zarar vermeyecek sekilde Sabit
temizligininin yerinde yapilmasi. (Marka: Bloksma ,Tiirkiye temsilcisi PEGU). Malzemeli sabit fiyat

165 Biitiin box kulerlerin kapak contalari ile yiizey contalarinin (Tatli su/deniz suyu sizdirmazlik contalari) ve civatalarinin (8.8 kalitede) Sabit
havuz sonras1 5 yil boyunca sizdirmazlik sorunu olusturmayacak sekilde yenilenmesi. (Toplam 7 adet kuler). Malzemeli sabit fiyat

166 Box kuler yukar kaldirilarak box kuler ile gemi biinyesi arasindaki contanin orjinaline uygun olarak degistirilmesi. imalat1 tavsiyesine Sabit
gore coolerlerin kimyasal temizliginin yapilmasi. Malzemeli sabit fiyat
Biitiin box kulerler iizerinde bulunan ICAF sistemine ait tiim anotlarin orjinal olarak (Kuler Markasi: Bloksma-Tiirkiye temsilcisi
PEGU, ICAF Sistemi Markasi:Corrosion-Tiirkiye temsilcisi DELMAR MARINE) yenilenmesi, kablo baglantilarnin yapilmasi,

167 |makina dairesi deniz suyu mahalli kablo ge¢isi sizdirmazligini 5 y1l boyunca saglanacak sekilde yapilmasi. Anotlarin montaji Sabit
manuelinde belirtilen sekilde yapilacak olup gerek goriilmesi halinde sistem iizerinde diizeltmeler yapilacaktir. (Orjinal anotlarin temini
tarafimizdan yapilacaktir). ICAF sistemi calisir vaziyette teslim edilecektir. Malzemeli sabit fiyat

TATLI SU HIDROFORLARI

168 |2 Adet tath su hidrofor tanklarinin menhol kapaklarinin agilarak mekanik temizliklerinin yapilmasi. Malzemeli sabit fiyat Sabit

169 |Emniyet valflerinin testi. Malzemeli adet birim fiyat Adet

170 |Emniyet valflerinin bozuk ¢ikmasi halinde yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet

SICAK SU HITERI

171 |[Sicak su hiterinin mekanik temizliginin yapilmasi. Malzemeli sabit fiyat Sabit

172 Hiter rezistansinin birinci sinif malzemeyle (Kontrol Heyetinin oluru alinacaktir) yenilenmesi (2", 380V, 6 W). Malzemeli adet birim Adet
fiyat

173 |[Standart marka SNL 40-125 sirkiilasyon pompasinin (1.1 Kw, Q:8 m3/h) komple overhol edilmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet

YUKSEK BASINC KOMPRESORU (ALKIN KOMPRESOR W32 SERI NO:947005)
Kompresoriin yillik bakimlarinin yapilmasi, yag ve yag filtresinin degisimi, kayisin kontrolii, gerekirse degisimi, emis fitresinin
174 |degisimi, yiiksek basing dolum hortumlarinin degisimi, purifayerin basing testinin yapilmasi, purifayer kartus dolum kitlerinin Sabit

degistirilmesi. Malzemeli sabit fiyat
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HAVA KOMPRESORLERI (Model: DKKB-40A Dalgakiran) imalatgi firma tarafindan yapilacaktir.

Ana hava kompresorlerinin gemiden alinarak komple overhaul edilmek iizere imalatci firma atdlyesine gétiiriilmesi, overhaul edilmesi
is bitimi gemiye montaji. (Kompresor tizerindeki hortumlarin degisimi, rulman degisimi, yataklarin degisimi, piston pimlerinin

175 |degisimi, sekmanlarmn yenilenmesi, HP ve LP valflerinin revizyonu, conta takimlarinin yenilenmesi, filtrelerinin yenilenmesi, mekanik Adet 2
seal degisimi, emnniyet ventili degisimi, yag degisimi, emniyet valflerinin testi, ¢ek valflerinin degisimi, boyanmasi vb. imalatg1
firmanin tavsiyeleri dogrultusunda yapilmas: gerekli tiim isler). Malzemeli kompresor adet birim fiyat

176 [LP Pistonunun kontrolii, 6lcii dis1 ve bozuk ¢ikmasi halinde yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2
177 [HP Pistonunun kontrolii, 6l¢ii disi ve bozuk ¢ikmasi halinde yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2
178 [Krankin 6l¢ii disi ¢ikmasi halinde orijinal olarak degisimi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2
179 [Rulmanin bulundugu 6n kapagin 6lcii disi cikmasi halinde orijinal olarak degisimi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2

Asagida belirtilen bakim yapilacak valfler acgilarak i¢ temizliklerinin yapilmasi, disk ve sitlerinin ahstirilmasi, glend yataklariin, ana millerinin kontrol edilmesi, salmastra yuvalarinin komple
bosaltilarak salmastralarin orjinaline uygun yenilenmesi, valf biinyesindeki kullanilamayacak durumdaki civata somun saplamalarin yenilenmesi, Kontrol heyeti ve TL onayina miiteakip
valflerin kapatilmasi. Yenilenecek valfler klas onayh valf olacaktir. (Denizle ilgili valflerin kinistin siizge¢ kapaklar: acikken s1izdirmazlik kontroliine miiteakip teslimi). Sokiilen civata ve
somunlarin montajinda kilitlemeli pul kullamlacaktir (Tirtill kilitli pul).

180 [Kinistin valfleri ve personelce gosterilecek diger stop ve stop ¢ek valflerin bakiminin yapilmasi. Malzemeli mm birim fiyat mm 1200
181 [Stop ve stop ¢ek valflerin yenilenmesi. Malzemeli mm birim fiyat mm 500
182 [Personelce gosterilecek siiliis valflerin bakiminin yapilmasi. Malzemeli mm birim fiyat mm 500
183 |Siiliis valflerin yenilenmesi. Malzemeli mm birim fiyat mm 200
184 [Personelce gosterilecek calpara valflerin bakiminin yapilmasi. Malzemeli mm birim fiyat mm 600
185 [Calpara valflerin yenilenmesi. Malzemeli mm birim fiyat mm 200
186 Kelebek valflerin bakim ve temizliklerinin yapilmasi disklerinin, millerinin demonte edilerek kontrol edilmesi. Malzemeli mm birim mm 2000
fiyat
187 |Deniz suyu ile temasi olan kelebek valflerin yenilenmesi. (Klapeler al-bronz malzemeden olacaktir). Malzemeli mm birim fiyat mm 1000
188 [Bas miisademe valfinin sokiiliip, gemice verilecek olan yenisinin montesi ve giiverteden calisir halde teslimi. Sabit fiyat Sabit 1
189 Hava tiiplerinin tiim valflerinin sokiilerek Loyd kontroliinde agilmasi. Valflerin bakiminin yapilarak (Doldurma, Cikis, Emniyet, Dreyn Sabit |
vb. valflerin) hazir vaziyette teslimi. Malzemeli sabit fiyat
190 Hava tiipii yaninda bulunan 30 bar hava filtrelerinin degistirilmesi (numuneye gore) ve tiipler tizerinde bulunan emniyet valfi dreyn Adet ’
devresinin birbirinden bagimsiz hale getirilerek kollektore ayr1 ayr1 baglanmasi. Malzemeli adet birim fiyat
191 [Kiiresel valflerin yenilenmesi. Malzemeli mm birim fiyat mm 400
192 |Tiplerin i¢inin mekanik temizliginin yapilmasi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2
193 [Hava tiiplerinin klas g6zetiminde testlerinin yapilarak teslimi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2
194 |Hava tiipii safety valflerinin temizliklerinin yapilarak at6lye ortaminda testlerinin yapilmasi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2
195 |Hava tiipii safety valflerinin arizali ¢cikmasi halinde klas onayli valfle yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 2
196 Quick-closing i¢in kullanilan kii¢iik hava tiipliniin mekanik temizliginin yapilmasi ve safety valfin sokiilerek kontrol ve bakiminin Adet 1
yapilmasi. Malzemeli adet birim fiyat
197 [Quick-closing i¢in kullanilan kii¢iik hava tiipiiniin testlerinin yapilarak teslimi. Malzemeli adet birim fiyat Adet 1
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SEVK SISTEMI

SANCAK-ISKELE VOITH SiSTEMINDE YAPILACAK iSLER

Sancak-Iskelede her iki rotorda bulunan 12 adet voith kanatlariin ve rotor iizerindeki sizdirmazlik elemanlarinin yag kacak
kontrollerinin yapilmasi,Voith sisteminin bigaklarinin Voith firmasi yetkililerince uygun goriilecek sekilde polisaj yapilarak
parlatilmasi, kanatlarin burulma klerenslerinin kontrolii, kanatlarin aksiyel klerenslerinin ve diger klerenslerinin kontrolii. (Voith
firmasinin goriisleri ve instruction book bakim boéliimiindeki talimatlar dogrultusunda gereken techizat temin edilerek). Kontrol rodu
hortumunun degistirilmesi (Hortum Kurulusumuzca verilecektir). Yapilacak isler Voith servis mithendisi gdzetiminde yapilacaktir.
Malzemeli sabit fiyat

198 Sabit 1

Sancak-Iskele Voith kanatlarinin sokiilmesi. (Voith kanatlarinin sékiilmesi i¢in gerekli olan gard iizerindeki kaplama sacinin kesilerek
yerinden ¢ikartilmasi ig bitimi sizdirmazlig1 saglayacak sekilde tekrar yerine montesi). O ring, seal ring ve tiim sizdirmazlik
elemanlarmin orijinal yedek parcalarla yenilenerek yerine montesi, sistemin yag sizdirmaz sekilde teslimi. (Sistemde bulunan yag
komple disartya alinip Yiiklenici firma tarafindan bila bedel mevzuata uygun olarak imha edilecek, sisteme tarafimizca temin edilecek
yeni yag doldurma islemi yapilacaktir. Ayrica seal setleri tarafimizca verilecektir). Yapilacak isler Voith servis mithendisi gozetiminde
yapilacaktir. Malzemeli adet birim fiyat

199 Adet 12

Voith pitch ayarlarinin vibrasyonu azaltacak ve ana makinelerin yiik dagilimlarimi etkilemeyecek, azami kondisyon saglayacak sekilde

200 . . ..
yapilmasi (Voith servis mithendisi tarafindan). Malzemeli sabit fiyat

Sabit 1

Her iki Voith rotorundaki varsa hasarli pervanelerin (Tiirk Loydu ile iiretici firma tarafindan uygun gériilmesi halinde), ilgili prosediire
201 [gore 1s1l islem ve yontemlerle uygun malzeme kullanilarak diizeltilmesi. Yapilacak isler Klas ve Voith servis miithendisi gdzetiminde Adet 1
yapilacaktir. Malzemeli adet fiyat

Voith ile ilgili ¢aligmalardan sonra kanatlarin alt kisminda bulunan Voith gardinin hava ile (0,3 bar) testinin yapilmas: kagak

202 bulunmasi halinde uygun yontem ile giderilmesi. Malzemeli sabit fiyat Sabit !
203 Voith kulerlerinin demonte edilerek yag ve deniz suyu mahallerinin uygun kimyasallarla temizligi, kulerin testi, tutyalarinin ve Adet )
sizdirmazlik elemanlarinin yenilenerek yerine montesi. Malzemeli adet birim fiyat
Voith elevated tanklarin diisiik seviyede kalip sisteme zarar vermemesi i¢in, Voith yetkililerinin de goriisleri alinarak elevated tanki
204 dolduracak manuel startli veya samandira kontrollii (Mevcut durumda vak-vak pompayla elle doldurulmakta) diisiik kapasiteli yag Adet )
pompasinin mevcut vak-vak pompa yerine montesi. Calisir vaziyette teslimi (Kontrol Heyeti'nin onay1 dogrultusunda). Malzemeli adet
birim fiyat
205 |Renk kaplin yaglarinin imalatci firma tavsiyesine uyularak yenilenmesi. Cikan yaglarin bertaraf edilmesi. Malzemeli sabit fiyat Sabit 1

Makine dairesi ve gemi biinyesindeki mevcut boru devrelerine (Ana yangin devresi istirak devreleri dahil) ¢ekic kontrolii yapilmasi, degismesi gereken borularin tespiti ve degistirilmesi. DIN
2448 Dikissiz SCH 40 celik ¢cekme boru olacaktir.

206 [1/2 PUS Malzemeli metre birim fivat m 30
207 [3/4 PUS Malzemeli metre birim fivat m 30
208 |1 PUS Malzemeli metre birim fivat m 40
209 11 1/4 PUS  Malzemeli metre birim fivat m 10
210 |1 1/2 PUS  Malzemeli metre birim fivat m 40
211 |2 PUS Malzemeli metre birim fivat m 30
212 12 1/2 PUS  Malzemeli metre birim fivat m 30
213 |3 PUS Malzemeli metre birim fivat m 30
214 14 PUS Malzemeli metre birim fivat m 100
215 |5 PUS Malzemeli metre birim fivat m 20
216 |6 PUS Malzemeli metre birim fiyat m 20
217 |8 PUS Malzemeli metre birim fivat m 20
218 110 PUS Malzemeli metre birim fivat m 20
219 112 PUS Malzemeli metre birim fivat m 20
220 [14 PUS (Makine dairesinden baca ici dahil FiFi yangin devresi). Malzemeli metre birim fivat m 10
TOPLAM TUTAR :
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