KIYI EMNIYETI GENEL MUDURLUGU
_ OZEL GUVENLIK GOREVLISI _
UNIFORMA MELBUSAT TEKNIK SARTNAMESI

AMAC

MADDE- 1

Bu Sartname, Kiy1 Emniyeti Genel Genel Miidiirliiglimiizde 5188Sayih Kanun ve Kanunun
Uygulanmasina liskin Yénetmelik kapsaminda Ozel Giivenlik Gérevlisi olarak gérev yapmakta olan

personellerin melbusat ve giyim esyalarinin temin edilmesi i¢in diizenlenmistir.

KAPSAM

MADDE- 2

Bu sartname Kiy1 Emniyeti Genel Genel Miidiirliigiinde 5188 Sayili Kanun ve Kanunun
Uygulanmasina Iligkin Yonetmelik kapsaminda gérev yapmakta olan &zel giivenlik gorevlilerine ait
iniformalarin renk, sekil, cins ve esaslari ile bu tiniformalarda kullanilacak isaret, sembol, logo ve
armalari kapsar.

DAYANAK
MADDE-3
Bu teknik sartname;

a)26/6/2004 tarihli ve 25504 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 5188 sayih &zel Giivenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 13 iincii maddesine,

b)07/10/2004 tarihli ve 25606 sayih Resmi Gazete’de yayimlanan Ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasina iligkin Yonetmeligin 22 nci maddesine,

¢) 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kamu Kurum ve Kuruluslarinda
Calisan Personelin Kilik ve Kiyafetine Dair Yonetmeligin ilgili maddeleri;

d) 15.05.2020 tarihli ve 63246 sayih I¢isleri Bakanhg Emniyet Genel Miidiirliigii Kamu Kurum ve
Kuruluslarinda ¢alisan Ozel Giivenlik Gérevlilerine Ait Uniforma Yonergesi.

¢) Kurulusumuz Yonetin Kurulunun 14.02.2020 tarih ve 3/5 sayili oturumunda kabul edilen, Kiy:
Emniyeti Genel Miidiirliigii Giyim Egyasi ve Koruma Malzemeleri Genel Hizmet Yonergesine
dayanilarak hazirlanmstir.

TEKNiK OZELLiKLER

MADDE- 4

4.1 KISLIK PANTOLON

4.1.1. Kumas 220 Gr £10 agirliginda olacaktir. Kumag en az % 64 Polyester +5, % 33 Pamuk +5, %
3 Elastan +1 ripstop dokuma kumas olacaktir.

4.1.2. Terli 151k hasligi; 4 degerinde, kirlenmis % degerinde olacaktir. Isik haslig1 4, Yikama Hashg:
4, Stirtiinme Hashigi Kuru 4, Siirtiinme Hashi Yas 3/4 olacaktir. Bu degerler minimum olacaktir.
4.1.3. Fiime renk olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

4.1.4. Arka da iki adet kapakli cep, 6n iki yanda iki klasik yan cep, diz hizasi iki yanda kapakli koriiklii
kargo cep olacaktir.

4.1.5. Pilesiz olacaktir.

4.1.6. Kemer kismi en az 5 cm uzunlugunda olacak ve kemer kopriileri en az 2 cm-genisliginde
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olacaktir.

4.1.7. Pantolon iki yan dikigler ve yan cep dikisleri ¢ift dikis olacaktir.

4.1.8.Diz altlarinda 3 cm genisliginde 3 adet ¢apraz glimiis renkli reflektif olacaktir.
4.1.9.Sekil Ek-3 *de belirtilmistir.

4.2 YAZLIK PANTOLON

4.2.1. Kumas 180 Gr £10 agirliginda olacaktir. Kumas en az % 64 Polyester +5, % 33 Pamuk +5, % 3
Elastan +1 ripstop dokuma kumas olacaktir.

4.2.2.Terli 151k hashgy; 4 degerinde, kirlenmis % degerinde olacaktir. Isik hashigi 4, Yikama Hasligi 4,
Siirtlinme Haslig1 Kuru 4, Stirtinme Haslig1 Yag 3/4 olacaktir. Bu degerler minimum olacaktir.
4.2.3.Fiime renk olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

4.2.4.Arka da iki adet kapakli cep, on iki yanda iki klasik yan cep, diz hizasi iki yanda kapakli koriiklii
kargo cep olacaktir.

4.2.5.Pilesiz olacaktir.

4.2.6. Kemer kismi en az 5 cm uzunlugunda olacak ve kemer kopriileri en az 2 cm genisliginde
olacaktir,

4.2.6.Pantolon iki yan dikisler ve yan cep dikisleri ¢ift dikis olacaktir.

4.2.7.Diz altlarinda 3 cm genisliginde 3 adet capraz giimiis renkli reflektif olacaktir.

4.2.8.Sekil Ek-3°de belirtilmistir.

4.3 KISA KOLLU (YAZLIK)TiSORT

4.3.1. Kumas 4 veya 5 Kanalli % 100 Polyester olacaktir. Kumagin hidrofilitesi yiiksek olacaktir.

Kumas agirhig m?’de 145 Gr = 5 g/m? olacaktir. Orgii yapis1 Kappa desen seklinde olacaktir.

4.3.2. Gri renk olacaktir. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)

4.3.3. Yaka kismu (telali) ve kol banti (telal1) flime renk olacaktir.

4.3.4. Kisa kollu, kol uglari telali ve mangetli olacaktir.

4.3.5. Tisort gbmlek yaka, yakalar 2 diigmeli, Pal zarf dikis olacaktir

4.3.6. Yaka uglan gizli dligmeli olacaktir.

4.3.7. Sol omuz dikis yerinde yaka kart1 asmak i¢in paslanmaz metal halka olacaktir.

4.3.8. Sol gogiis iizerinde 7x10 cm 6zel giivenlik yildizi armasi olacaktir.

4.3.9. Sirt kisimda etrafi siyah sargi nakigh giimiis renkli reflektif 6zel giivenlik yazisi olacaktir.

4.3.10. Sag kol kisminda 2,5x9 cm ebadinda yarim ay seklinde 6zel giivenlik yazili arma olacaktir.

4.3.11. Sol kol kisminda nakish ¢ift igne islenmis Kurum logosu bulunacaktir. Sekil Ek- 9/C de
gosterilmistir.

4.3.12. On ve arka bedende (yanlarda), 5n omuz kisminda 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden
baglayan regine veya ¢ift igne dikis olacaktir.

4.3.13. Sekil Ek-4’da belirtilmistir.

44 UZUN KOLLU (KISLIK)TISORT

4.4.1. Kumas 4 veya 5 Kanall1 % 100 Polyester olacaktir, Kumagin hidrofilitesi yiiksek olacaktir.
Kumas agirh@ m?>’de 245 Gr +5 g/m? olacaktir. Orgii Lacoste/Kappa desen seklinde olacaktir.
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4.4.2. Gri renk olacaktir. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)

4.4.3. Yaka kismi (telalr) olacak, yaka uglari gizli diigmeli, pat zarf dikisi ve iki diigmeli olacaktir. Pat
kismu iki adet diigmeli olacaktir.

4.4.4. Tisortiin ici sardonlanmis olacaktir.

4.4.5. Yaka kismi ve kol agz1 fiime renk olacaktir. Kol agzi ribana olacaktir.

4.4.6. Sol omuz dikis yerinde yaka kart1 asmak i¢in paslanmaz metal halka olacaktir.

4.4.7. Sol gogiis lizerinde 7x10 cm 6zel giivenlik yildiz1 armasi olacaktir.

4.4.8. Sirt kistmda etrafi siyah sargi nakigh giimiig renkli reflektif 6zel giivenlik yazisi olacaktir,
4.4.9. Sag kol 2,5x9 cm ebatinda yarim ay 6zel giivenlik yazili arma olacaktir.

4.4.10. On ve arka bedende (yanlarda), 5n omuz kismmnda 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden
baslayan re¢ine veya ¢ift igne dikis olacaktir.

4.4.10. Sekil Ek-4’de belirtilmistir.

4.5 KEP (YAZLIK)

4.5.1. Kumas, pantolon kumasiyla ayni renk ve dzellikte olacaktir, ripstop orgii desen olacaktir.

4.5.2. Fiime renk olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

4.5.3. Fileli (Yazlik) ve filesiz (Kislik) olacaktir.

4.5.4. Kep toplam 5 dilimden olusacaktir. Sapkanin giineglik béliimii tist kismina gelen genis 1 dilim,
dis boliimii, dokuma 7 cm ¢apinda 6zel Giivenlik Logosu islemeli, sapkanin kalan dort dilimi
kola fileli olacaktir. Arka béliim ayarlanabilir cirt serit olarak imal edilecektir,

4.5.5. Fileli (Yazlik) sapkanin metrekare agirhii en az 180 g/m? olacaktir.

4.5.6. Filesiz (Kislik) sapkanin metrekare agirlig en az 220 g/m? olacaktir.

4.5.7. Sekil Ek-2’de belirtilmistir.

4.6 BERE (KISLIK)

4.6.1. Malzeme cinsi % 90 Akrilik ve % 10 Yiin olacaktir. (Her ikisi i¢in +5)
4.6.2. En az 80 g/m? olacaktr.

4.6.3. Fiime renk olacaktir.

4.6.4. Orgii yapisi dolu igne ile dort parga 6rme olacaktir.

4.6.5. Sekil Ek-2’de belirtilmistir.

4.7. KISLIK MONT

4.7.1. Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katli laminasyon, Dig poliester elastan karisim: Orta katman Pu
esasli membran (10000mm su siitunu su gegirmezlik), Is1 izolasyon astar1 % 100 Poliester
olacaktir Doku: Dig kumag 2/2 Dimi Z olacaktir.

4.7.2. 3 Katl kumas metrekare agirhig1 en az 260 g/m? olacaktir.

4.7.3. Su itici 6zellikte olacaktir.

4.7.4. Flume renginde olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG) Sekil Ek-5"de belirtilmisgtir.

4.8. YAZLIK AYAKKABI

4.8.1. Siyah renkli deriden imal edilmis olacaktir.

4.8.2. Taban 6zelligi enjeksiyon veya yapistirma metodu olacaktir.

4.8.3. Saya derileri yanik, ¢iiriik, sirgasi ¢atlamis, ispire yarali, nokrah ve ates damgali olmayacaktlr
4.8.4. Derilerin Sircali taraft ayakkabi digina gelecek sekilde kullanilacaktir. :
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4.8.5. Saya imalatinda yarma ve manda deri kullanilmayacaktir.

4.8.6. Ayakkabinin igine i¢ taban konulacaktir. Ayrica her bir ¢ift ayakkabi igin 1 (bir) ¢ift yedek
mostra verilecektir.

4.8.7. Mostra Siinger veya kege alt malzeme iizerine kumasg yapistirilmasi ile imal edilmis olacaktir.
4.8.8. Bagciklar saya renginde; uzunlugu en az 80 (seksen) cm ve bag deliklerinden rahatga gegebilecek
kalinlikta sertlige ve sik ilmege sahip, yassi veya yuvarlak 6rme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul
olacaktir ve kendiliginden kolayca agilmayacaktir. Bag uglar1 en az 10 (on) mm uzunlugunda
plastikiselliioit madde ile zimbalanacaktir. Bag uglan iki parmak arasinda sikica tutulup kuvvetle
¢ekildiginde zimbalanmis plastikiselliioit madde bagciktan ayrilmayacaktir. Ayrica bir ¢ift yedek
bagcik verilecektir.

4.8.9. Sekil Ek 9°da belirtilmistir.

4.9. KISLIK BOT
4.9.1.Siyah renkli deriden imal edilmis olacaktir.
4.9.2. Botun tabam enjeksiyon metodu ile ¢ift yogunluklu imal edilmis olacaktir.

4.9.3. Botun dis taban1 kauguk orta taban poliiiretan veya kauguk olacaktir.

4.9.4. Saya derileri yanik, ciiriik, sir¢as1 gatlamis, ispire yarali, nokrali ve ates damgali olmayacaktir.
Derilerin sirgali tarafi ayakkabi digina gelecek sekilde kullanilacaktir.

4.9.5. Saya imalatinda yarma ve manda deri kullanilmayacaktir.

4.9.6. Botun i¢ine i¢ taban konulacaktir. Ayrica her bir ¢ift bot i¢in 1 (bir) ¢ift yedek mostra verilecektir.
4.9.7. Mostra Siinger veya kece alt malzeme Ulizerine kumag yapistirilmasi ile imal edilmis olacaktir.
4.9.8. Bagciklar saya renginde; uzunlugu en az 120 (yiizyirmi) cm ve bag deliklerinden rahatca
gecebilecek kalinlikta miihiirlii numunesindeki sertlige ve sik ilmege sahip, yuvarlak drme, az mumlu,
sentetik elyaftan mamul olacaktir ve kendiliginden kolayca agilmayacaktir. Bag uglari en az 10 (on)
mm uzunlugunda plastikiselliioit madde ile zimbalanacaktir. Bag uglar: iki parmak arasinda sikica
tutulup kuvvetle ¢ekildiginde zimbalanmig plastikiselliioit madde bagciktan ayrilmayacaktir. Ayrica
bir ¢ift yedek bagcik verilecektir.

4.9.9. Bagciklari sabitlemek i¢in dil kisminda sabitleme kolonu olacaktir.

4.9.10. Sekil Ek-10’ de belirtilmistir.

4.10 YAGMURLUK

4.10.1. Malzeme cinsi kaplama hari¢ %100 polyester veya poliamid olacaktir.

4.10.2. Metrekare Agirhigi: Kaplamali olarak en az 105 g/m2 olacaktir. I¢ katman PTFE esash
membran (10000 mm su siitunu  su gegirmezlik) ve fiime renk olacaktir.

4.10.3. Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayag (rip-stop) olacaktir.Su itici 6zellikte olacaktir. Fiime
renginde olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG) Sekil Ek-7"de belirtilmistir.

4.10.4. Sirt kisminda giimiis renk 6zel giivenlik yazili olacak, Sol gogiiste Ozel Giivenlik armasi, sag
kolda &zel giivenlik kol armasi, sol kolda Kurulusumuz logosu olacaktr.

4.10.5. Sekil Ek-7 ‘de belirtilmistir.

4.11. POLAR HIRKA

4.11.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %100 Polyester Polar kumas / Agirlik 280GR/M2,
ANTIPLINK, Fime renk olacaktir.

4.11.2. Sag ve sol 6n alt girigli ve fletolu cep dikilecektir.

4.11.3. Cep torbasi kendi kumagindan dikilecektir.
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4.11.4. Sol iist tarafta fermuarli cep olacaktir.

4.11.5. On ve Arka beden roba kismindan pargal olacak ve On ve Arka roba siyah renk dokuma
kumasgtan iple biye olarak c¢aligilacaktir..

4.11.6. Kol agzi ribanali ve ¢ift katl1 olacaktir.Yaka ribanali ve ¢ift katl olacaktir.

4.11.7. Yaka manget triko 1x1 ribana orgii olacak, Triko ribana ipligi %100 polyester olacaktir.
Beden ile Tonaton olup ug kisimlarinda siyah renk kontrast ¢izgi detay: olacaktir.

4.11.8. Sirt kisminda 3,5 cm x 27 cm boyutunda Ozel Giivenlik yazil1 aplike nakis olacaktir. Bu nakis
glimiis renk reflektor kalitesinde olacaktir.

4.11.10. Etek ucunda Tiinel galigmasi yapilacak. Tiinel i¢cinden Lastik gegirilecek. Lastik uglari
stoperli olacaktir.

4.11.11. Sol gogiiste Ozel Giivenlik armasi, sag kolda 6zel giivenlik kol armasi, sol kolda Kurum
logosu olacaktir. Arma ve logo nakis ipligi ile dolu igne teknigi ile islenmis olacaktir..

4.11.12. Ter haslig1 en az 3-4 olmalidir. (TS EN ISO 105-E04)

4.11.13. Ticari ve ev tipi yikamaya karsi renk haslig1 en az 3-4 seviyesinde olacaktir. (
ISO105-C06-A1S-A28)

4.11.14. Boncuklanma (PILLING) degeri en az 2-3 olacaktir. (ISO12945-2)

4.11.15. Sekil Ek-8’de belirtilmisgtir.

4.12.YELEK

4.12.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %50 Pamuk %50 Polyester, AGIRLIK :240 GR/M?/
Fiime renk olacaktir.

4.12.2. On alt sag ve solda yandan girisli fermuar cep ¢alisilacaktir.

4.12.3. Sirt kisminda giimiis renk nakish Ozel Giivenlik yazil olacak.

4.12.4. Sol gdgiiste Ozel Giivenlik armasi olacaktir.

4.12.5. On fermuar tip 5 model metal goriiniimlii plastik olarak yakaya gikacaktir.

4.12.6. Fermuar iist ucu beden temasini engelleyecek ve fermuar ucu gizlenecek sekilde kafa eviyle
fonksiyonel hale getirilecektir. Yaka kenarinda turuncu renk ile 1 cm’lik biye ¢alisilacak. Biye etek
ucuna kadar inecek sekilde olacaktir.On roba ve arka roba kenarlarina Turuncu renkli dokuma
kumagtan ara biye galigilacaktir. Kol i¢ ve dig ¢evresi pervazli olacaktir.

4.12.7. Etek ucu ¢evresi beden kumasindan pervazli olacaktir.

4.12.8. i¢ astar %100 Polyester fiime renk kumastan 5x5 cm baklava kapitoneli olacaktir.

4.12.9, Sekil Ek-6’de gosterilmistir.

4.13. TERMAL iCLiK

4.13.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %30 pamuk %70 polyester 10x2 interlock knit / Fiime
renk olacaktir.

4.13.2. Uzun kollu , bisiklet yaka , Nefes alabilen 6zellikte alt iist takim olacaktir.

4.13.3. Boncuklanma (Pilling) degeri en az 2 olacaktir.

4.14. KEMER

4.14.1. Siyah hakiki deriden, 4.5 cm genisliginde,130 cm uzunlugunda olacaktir.
4.14.2. Toka Free Nikel malzemeden imal edilecektir.

4.14.3. Kemerin tokasma Ozel Giivenlik Logosu yapilacaktir.

4.15. CORAP

4.15.1. Malzeme cinsi; kumas hammaddesi %80 pamuk %18 polyamid %?2 elasten olacaktir.
4.15.2. Siyah renk ve desensiz olacaktir.
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4.16. 0ZEL GUVENLIK YILDIZI ARMASI VE LOGO SEKILLERI

4.16.1. Ozel Giivenlik Yildiz1 gbgiis armas, sekli bu Sartnamenin Ek-9/A’da belirtilmistir. Sapka ve
bere yildiz1 armasi, sekli bu Sartnamenin Ek-9/B’de belirtilmistir. Sag kol armasi, sekli bu
Sartnamenin Ek-9/C Sol kol Kurulusumuz logosu bu Sartnamenin Ek-9/C’de belirtilmistir.

4.17. Uniformada Bulunmasi1 Gereken Isaret, Sembol, Logo ve Armalar

4.17.1 Ozel giivenlik yildiz: armasi, kol armasi, Kurulusumuza ait logo/arma, dzel giivenlik ibareli
baski yaz1 6zel giivenlik gorevlilerinin {iniformalarinda bulunmasi gereken tamamlayici unsurlardir.
4.17.2. Tisort, mont, polar hirka, yelek ve yagmurluk gibi iist giyim egyasimin sol gégsii iistiinde eni
yedi (7) santimetre boyu on (10) santimetre olacak sekilde, sekli Ek-9/A’sinda belirtilen 6zel glivenlik
yildizi armasi bulunur.

4.17.3 Berenin on tarafina yedi (7) santimetre ¢apinda olacak sekilde, sekli Ek-9/B’sinde belirtilen 6zel
giivenlik yildiz1 armasi dokunur.

4.17.4. Uniformanin sag kol kisminda dirsek ile omuz arasinda eni iki buguk santimetre boyu dokuz
santimetre olacak sekilde, sekli bu Yoénergenin Ek-9/C’sinde belirtilen kol armas: dikilir.

4.17.5 Uniformanin sol kol kisminda dirsek ile omuz arasinda azami yedi santimetre gapinda
Kurulusumuza ait logo veya arma dikilir.

Tigort, mont, kumas yelek, polar hirka ve yagmurluk gibi iist giyim esyasinin sirt kisminda 1131

yansitan giimiis renkte Ozel Giivenlik yazisi olacaktir. Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-1/D’de
gosterilmistir.
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Ek-1
Ek-1/A Ek-1/B
OZEL GUVENLIK YILDIZI SOL YAKA ARMASI KEP/BERE YILDIZI

EK-1/C
SAG KOL ARMASI

9 cm
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Ek-1/D
KURUM LOGOSU (SOL KOL)

EK-2

YAZLIK KEP- KISLIK BERE
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EK-3

YAZLIK-KISLIK PANTOLON

PANTOLON

#Yiiksek hareket kabiliyeti
+Diizgiin goriintim

+{jtii gevektirmez

#Yan ve kargo cepler

# Rinshon kuama; ile stiin dayanikiik

Myarlanabilic pata

{imp dikisi e VDG griinim




EK-4

Sportif gieiinim
» it gerektirmez
» Yikandikga deforme olmaz
v Rebleftif yazilar
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EK-5

MONT

o Soft - Shell yiiseyli nefes alabilen kumas
* Suiticid i yiey

# Sngeirmez deel fermuar sistemi

» Sacak ve sofuk havalarda nem transferi

« Ergenomik tasanm

Kolay sitak kulianm
itin yan patiar

DZEL :
suvEnLik Ik

O LEL
GUVENLIK
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EK-6 YELEK




EK-7

YAGMURLUK
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EK-8 POLAR HIRKA
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EK-9 AYAKKABI YAZLIK

AYAKKABI
+ % 100 deriden dretilmigtir
« Spor bir giriindme sahiptir




EK- 10 AYAKKABI KISLIK

BOT

« %, 100 deriden Gretilmistir
» Su gegirmeyen, nefes alabiliz
aginma dayanim yliksek membrana
sahip tekstil malzeme kullaniimustir
« Optimum yo! tuluguna sahip

taban kullamimigtic




