MADENI YAG VE ANTIFRIZ ALIMI TEKNiK SARTNAMESI
1.  KAPSAM

Bu teknik sartname; Kiyr Emniyeti Genel Miidiirliigii uhdesinde bulunan deniz vasitalar igin
ihtiya¢ duyulan “degisik evsaftaki toplam 132.000 (yiizotuzikibin) kilogram madeni yag, 1.000
(bin) litre antifriz ikmali ile 500 (besyiiz) adet Madeni yag analiz ” isinin sézlesme baslangi¢
tarihinden itibaren 1 y1l (365 giin) olacak gekilde yapilmasi ile ilgili hususlar1 kapsamaktadir.

2. GENEL TANIMLAR

2.1.  Idare: Kiy1 Emniyeti Genel Miidiirliigii.

2.2.  Yiiklenici: Ihalenin tizerinde birakildig firma.

2.3. [lstekli: Thaleye teklif verecek firma.

2.4. Madeni Yag: Mekanik parca ve aksamin siirtlinmesini veya aginmasini engelleyen madde.
2.5.  Antifriz: Suyun 0 °C veya altinda donmasin1 engellemek i¢in kullanilan kimyasal madde.

3. GENEL SARTLAR

3.1.  Teklif edilecek madeni yaglardan, Ek’ te yer alan tabloda 1, 2, 3, 4 sira numaralan
WARTSILA (6L26, 9L20 modeli), 5 swra numarali MTU (12V2000M72 modeli) ve 27 sira
numarali MTU (16V4000M73 modeli) markalarinin bakim kitaplarinda ortak tavsiye edilmis yag
markalarindan birisi olacaktir. Diger teklif edilecek yaglar da, Ek’teki tabloda belirtilen standartlan
karsilayacaktir.

3.2. Satin almacak olan madeni yaglarin ve antifrizin {iretici firma, tip ve miktarlar1 teknik
sartnamenin Ek’ inde belirtilmigtir. Satin alinacak olan miktarlar yaklagik miktarlar olup teslim

alinan yag miktan kadar hak edis 6denecektir.

3.3.  Istekli, teklif edecegi yaglarin Ana Uretici Firmasi ise; T.C. Enerji Piyasasi Diizenleme
Kurumu’nca verilen “MADENI YAG URETIM LISANS” belgesinin ash veya noter tasdikli

5tribiitorliik sozlesmesini sunacaktir. Sunulacak sozlesme Tiirkge veya yeminli

1\cevrilmis noter tasdikli suretini verecektir.
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34. Istekli Bayi ise; “BAYILIK BELGESI VE ANA URETICIYE AIT MADENI YAG
URETIM LISANS” belgesinin ash veya noter tasdikli suretini teklif eklerinde verecektir.

3.5. Istekli, sozlesme agsamasinda teklif verdigi iiriinlere ait Tiirkge olarak hazirlanmug teknik
bilgilerin oldugu Katalog ve MALZEME GUVENLIK BILGI FORMLARINI Idare’ye verecektir.

3.6.  Teslim edilecek iiriinler teslim tarihi itibari ile son 1 (Bir) yil igerisinde {iretilmis olacaktir.
Teslim tarihi ile Uretim tarihi arasindaki fark 1 (Bir) yil ve daha fazla olan iiriinler kabul
edilmeyecektir. Teslim edilen variller, tenekeler veya bidonlar iizerinde iiretici firma ad, {iriin ismi,

tiretim tarihi ve iiretici sira numaralar mutlaka yazili olacaktir.

3.7.  Teknik Sartnamenin Ek’ inde belirtilen iriinler, Idare’nin talebine gbre temin edilecek olup,
firmalar bu iiriinlere TURK LIRASI/KILOGRAM olarak sabit fiyat vereceklerdir.

3.8.  Makinelerin hali hazirda tizerinde kullammda olan yaglama yag1 ve ozellikleri Teknik
Sartnamenin Ek’ inde verilmigtir. Yiiklenici; Ek’ te yer alan tabloda tabloda 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11,
12, 15, 27 ve 36 sira numaralan ile belirtilen yaglarla ilgili, idare tarafindan belirlenecek
makinelerin sisteminde kullamilan yaglama yaglari ile temin edilecek olan yeni iiriinlerin karisim
testlerini bila bedel yapacaktir. Test edilmesi istenen her bir yag smifi icin 1 adet makineden

numune alinacak olup;
Testler i¢in asagidaki metotlar uygulanacaktir.
3.8.1. KARISIM TESTLERINDE UYGULANACAK METOD:

Kullamlmakta olan yag + Teklif verilecek yag baz alnarak “ (75% + 25%) , (25% + 75%) , (50% +

50%) * oranlarinda karisim testlerini yapilacaktir ve asagidaki sonuglar igerecektir.

TESTLER ASTM NO

VISKOZITE 40 °C CST D-445

VISKOZITE 100 °C CST D-446

VISKOZITE INDEKSI D-2270
A
5 Deniz Hizmetleri © |
: é Dairesi Bagkanhgi %'.
W 1856 ~/ Sayfa2/6



SU MIKTARI % HACIM D-4007 / D-95

TBN, MG KOH/GR D-2896
L

3.8.2. Yiklenici, sozlesme imzalanmasina miiteakip konu karigim testlerini 1 (Bir) ay igerisinde

sonuglandiracaktir.

3.8.3. Yiiklenici, yaglarin alabilmesi i¢in sézlesme imzalandiktan sonra karisim testi sonuglarini
Idare’ye yazihi olarak verecektir. Verilecek rapor ile kullanilacak yaglarn mevcut sistemlere ilave
edilmesinde veya kangim yapilmasinda higbir sakinca bulunmadifinin tespiti yapilacaktir. Idarece

de uygun bulunmasi halinde yag talepleri yapilacaktir.

3.8.4. Yiiklenici, bahse konu karnisim testlerini kendisine ait olan laboratuvar disinda, petrol
triinlerinin her tiirlii test ve analizlerini Akreditasyon Kurumu (TURKAK) veya Uluslararasi
kurum/kuruluglardan akreditasyon sertifikasina haiz tarafsiz laboratuvarlarda yaptiracaktir.

3.8.5. Ihale neticesinde kullammda olan yaglarn; performans seviyeler, onaylari ve teknik
ozelliklerini tastyan aym kategorideki yeni iiriinler ile degistirilmesi halinde, kullanimda olan
yaglama yaglannin muadillerinin performans seviyeleri, onaylar1 ve teknik &zelliklerini gsterir
belge ve karsilastirma cetveli Yiiklenici tarafindan onaylanarak Idare’ye teslim edilecektir. hale
neticesinde yapilacak sozlesme akabinde ilk yag degisimine miiteakip makine iizerinde yag

kaynakli olusabilecek hasarlar Yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

3.8.6. Idare’nin makine, hidrolik ekipman vb. gibi techizatlarinda olusan hasarlarin, Yiiklenici
tarafindan saglanacak olan yag triinlerinin muhteviyatindaki kusurlar, bozukluklar vb. gibi
sebeplerden kaynaklandigi, analiz sonuglan ile bagimsiz kuruluslar (ITU, TUBITAK, TSE vb. gibi)
tarafindan da onaylanmas: halinde Yiiklenici, Idare’nin makine, hidrolik ekipman vb. gibi

techizatlarinda olusan hasarlarin giderilmesini saglayacaktir.

3.9.  Yiiklenici, 700 kg ve tizerindeki yag taleplerini, bildirilen mahallerde gemi bordas: veya
Idare’nin deposuna kadardir. Teslim sirasinda olusacak nakliye, masraflar ve izinler vb. Yiiklenici
tarafindan karsilanacaktir. Yiiklenicinin bildirdigi telefon, fax veya elektronik posta adresine yazili

veya sozlii olarak bildirilecektir. Her tiirlii bildirimler Yiiklenici tarafindan yazili olarak teyit

editecekiir~
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3.10. Yiklenici, 700 kilogram altindaki idarenin acil durumlardaki talepleri igin, belirtilen
mahallerden Canakkale, Izmir icin en fazla 3 (ii¢) kez diger mahaller igin ise 2 (iki) kez nakliye
hizmetini bila bedel karsilayacaktir.

3.11. Idare’nin talebine gére Madeni yag ve Antifriz ihtiyaclar1 asagida belirtilen mahallerde
teslim edilecektir.

3.11.1. Istanbul (Tuzla)

3.11.2. Canakkale (Akbas)

3.11.3. Izmir (Alsancak Limam, Pasaport )
3.11.4. Trabzon (Besikdiizii Liman)

3.11.5. Mugla ( Fetiye Liman, Bodrum Limam)

3.12. Yiiklenici; yag sipariglerini idare’nin bildirimine/talebine miiteakip, Istanbul il smurlan
igindeki mabhallere 3 (Ug) is giinti, Istanbul il sinirlan disindaki mahallere 5 (Bes) is giinii i¢erisinde

teslim edecektir.
4. YAGLAR VE ANTIFRIiZLER

4.1. Deniz vasitalarinda kullamlmakta olan yag ve antifriz cinsleri ile Idare tarafindan ihtiyag

duyulmas: halinde temini ngoriilen toplam yag ve antifriz miktarlan Ek’ te verilmistir.

4.2.  Dizel motor yaglan Ek’ te yer alan tabloda 7 sira numaral: teklif edilecek madeni yaglardan,
“API CF4” Standardina ilave olarak “VDS3 standardi” , 8 sira numarali madeni yaglardan “API
CK-4” ( VDS 4,5 (417-0003) Standardi, ilave olarak istenecektir.

4.3. Antifriz “TS 3582 Standardina” uygun olacak ve minimum BS6580 ve ASTM standartlarini
kargilayan ve tipik fiziksel ve karakteristik 6zelliginden firmalar aras1 %35 (art1 veya eksi) degisiklik

gosterebilir;
4.3.1. %50 karisimda donma noktas: -15 C,

4.3.2. %100 karisimda donma noktasi -30 C,

PO,
-

SUGENEST
AQ/&3D %l(ﬁ)(kglmmda kaynama noktas1 150 C,
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4.3.4. %50 kangimda kaynama noktas1 110 C,
4.3.5. Korozyona karsi koruma saglayan 6zelliklerde olmasi istenmektedir.
5. PERIYODIK MADENI YAG ANALIiZi

5.1. Deniz vasitalanmizin motor yaglan ile disli ve hidrolik yaglan igin kapsamda belirtilen
amag¢ dogrultusunda 6 (altr) ayda (1) bir veya gerekli goriilen zamanlarda numune almarak yag
analizleri yaptinlacaktir. Analiz miktarlar tahmini olup degisiklik olabilir.

5.2.  Yiiklenici analizleri, TS EN ISO/IEC 17020 standardina uygun Tiirk Akreditasyon Kurumu
(TURKAK) veya Uluslararasi kurum/kuruluglardan akreditasyon sertifikasina haiz tarafsiz
laboratuvarda yaptiracaktir.

5.3. Laboratuvar, TS EN ISO/IEC 17025 standardina uygun Tiirk Akreditasyon Kurumu’ndan
(TURKAK) akredite Deney Laboratuvari onayh olacaktrr.

5.4.  Analiz laboratuvar s6zlesme siiresince TURKAK onaymm devam ettirmekle yitkiimliidir.

5.5. Kisisel verilerin korunmasi ve gizlilik ilkesine uygun olarak caligilacak ve Kurulusumuz

bilgileri tiglincti sahislar ile paylagilmayacaktir.

5.6.  Analiz i¢in alinacak numuneler Kurulusumuz tarafindan alinacak ve laboratuvara kargo ile

gonderilecektir. Kargo masrafi Yiikleniciye ait olacaktir.
5.7.  Numune alma kaplan Yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

5.8.  Analiz raporlannda yagda biriken metal ve diger kirlilikler, yagin igerisine karigan su, ana
makine yaglama yaglarinda yagin igerisine karisan yakit, yagin genel kimyevi ve fiziki durumu ile

yagin kullamlabilirligi gibi durumlar belirtilecektir.

5.9. Analiz raporlari, numunenin laboratuvara ulasmasindan itibaren en ge¢ 5 is giiniinde

Kurulugumuza iletilecektir.
5.10. Analiz raporlarn pdf formati ile Kurulusumuza e-mail aracihif ile iletilecektir.

5.11. Tim analiz raporlari laboratuvarin web sayfasinda arsivlenmelidir. Ilgili web sayfasna giris
19m\@‘ yetkililerine giris yetkisi verilecektir.
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5.12. Isi biten numuneler en az 30 giin saklanacak olup sonrasinda imha edilmesi Yiikleniciye

aittir.

5.13. Analiz sonuglarina itiraz edilmesi halinde, aym1 numuneden analiz ticretsiz olarak tekrar

yapilacaktir.

5.14. Analiz sonucu raporunda; 6. Maddede talep edilen testlere ait her bir yagin ¢ikan tim

sonuglarinin kiyas edilebilecegimiz referans degerleri bulunacaktir.
6. ANALIZ iCIN TEKNIK ISTEKLER

6.1. Dizel motor yaglan icin asagidaki analizler yapilacaktir:
6.1.1. Goriiniis — Appearance

6.1.2. Akigkanlik - Viscosity @100°C

6.1.3. Toplam Baz Sayis1i — TBN

6.1.4. Yagda Yakit Tayini - Oil FTIR (Diesel,Gasoline, Glycol, Soot 1980), (Viskozite diisiikliizii

veya idarenin talep etmesi durumunda en fazla 100 adet olmak lizere test yaptirilabilir.)

6.1.5. Katki ve Asinma Metalleri Tayini — ICP (Ag, Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo,
Na, Ni, P, Pb, S, Si, Sn, Ti, V, Zn)

6.1.6. Su Miktan Tayini - Water Content

6.2. Hidrolik, disli ve diger yaglar icin asagidaki analizler yapilacaktir:
6.2.1. Goriiniis — Appearance

6.2.2. Akigkanlik - Viscosity @40°C

6.2.3. Toplam Asit Sayis1 — TAN

6.2.4. Katki ve Asinma Metalleri Tayini — ICP (Ag, Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo,
Na, Ni, P, Pb, S, Si, Sn, Ti, V, Zn)

6.2.5. Su Miktar: Tayini - Water Content
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EK: MADENI YAG VE ANTIFRiZ iHTiYAC LiSTESI

il

Sira
Talep Edilen Yag Listesi Mevcut Kullanilan Yag Standart Birimi Miktar:
No

1 | Dizel Motor yag1 1000 SAE 30 | DELO 1000 MARINE 30 APICD Kilogram | 5.000

2 | Dizel Motor yagi 1000 SAE 40 | DELO 1000 MARINE 40 APICD Kilogram | 50.000

3 | Dizel Motor yag1 2000 SAE 30 | TARO 20 DP 30 APICD Kilogram | 3.000

4 | Dizel Motor yag1 3000 SAE 40 | TARO 20 DP 40 APICD Kilogram | 3.000

5 | Single-Grade Oils-Category 3.1 | DELO 400 XLE HD 10W40 APICI+4 Kilogram | 2.500

6 | Dizel Motor yag1 Siiper 20W/50 50(\)7\/1;/[5‘?])(1 MUS SUPER DIESEL APICF-4 | Kilogram | 1.000

. P.O MAXIMUS TURBO DIESEL .
7 | Dizel Motor yag1 Extra 15W/40 EXTRA 15W/40 APICF-4 | Kilogram | 5.000
8 | Dizel Motor yag1 15W/40 P.O MAXIMUS HD 15W 40 APICK-4 | Kilogram | 10.000
Dizel Motor yag1 Turbosatj TEXACO URSA HEAVY DUTY .

9 Extra SAE40 40 APICF4 | Kilogram | 5.000
10 | Hidrolik sistem yagi HVII00 | P.0 HYDRO-TECH HVI 100 D g | Kilogram | 600
11 | Hidrolik sistem yagi HVI32 | P.O HYDRO-TECH HVI 32 s | Kilogram | 2.500

o . DIN 51524 .
12 | Hidrolik sistem yagi1 HVI 46 P.O HYDRO-TECH HVI 46 PART 3 Kilogram | 6.000
13 | Hidrolik sistem yag1 HVI 68 P.O HYDRO-TECH HVI 68 DII)IL%}S:;Z 4 Kilogram | 600
Kapal1 sistem disli yagt Gravis DIN 51517 .
14 M 100 P.O GRAVIS M 100 PART 3 Kilogram | 2.000
Kapal1 sistem disli yag1 Gravis DIN 51517 .
15 MP 150 P.O GRAVIS M 150 PART 3 Kilogram | 26.000
Kapali sistem disli yag1 Gravis DIN 51517 .
16 M 68 P.O GRAVIS M 68 PART 3 Kilogram | 1.300
Kapali sistem disli yag1 Gravis DIN 51517 .
17 MP 220 P.O GRAVIS M 220 PART 3 Kilogram | 200
18 | Tiurbin Yag 68 P.O TURBIN YAGI 68 D%i(l)s)ls Kilogram | 360
NLGI 2,
19 | Kauguklu Gres P.O KAUCUKLU GRES sabun cinsi | Kilogram | 200
kalsiyum
NLGI 2,
20 | Siiper Gres EP 2 P.O SUPER GRES EP-2 sabun cinsi | Kilogram | 400
lityum
NLGI 1.5,
sabun cinsi
21 | Gres EP 146 P.O CARIUS EP 146 lityum veya | Kilogram | 200
lityum

¥ /—E_m komplex

/22" | Supersifs A% 30 P.O SUPERSARJ SAE-30 APICF | Kilogram | 2.000
g :
MAXIGEAR 90 APIGL-1 | Kilogram™| 200




-

Sanziman diferansiyel yagi .
24 | Jrzmen Qe MAXIGEAR 140 APIGL-1 |Kilogram | 200
25 | Kompresor yag: Oil XT 68 P.O COMPRESSOR OILXT 68 | >'\21°% | Kilogram | 250
26 | Celik halat yag1 o1l XT 68 TEXCLAD 2 DIN 51502 | Kilogram | 150
27 | Dizel Motor yag1 el R R LD R APICF-4 | Kilogram | 1000
E15W40
28 | Kapali sistem disli yag: TEXACO MEROPA 68 Dg:é?; 7 Kilogram 40
29 | Kapali sistem dighi yag: TEXACO MEROPA 220 Dﬁ%ﬁ” Kilogram | 200
30 | Hidrolik sistem yag; TEXACO RANDO HDZ 32 D s | Kilogram | 200
31 | Hidrolik sistem yagi TEXACO RANDO HDZ 46 DII,IX];I[S? 4 Kilogram | 600
32 | Kapali sistem digli yag: TEXACO MEROPA 100 D;I:}i%” Kilogram | 80
NLGI 2,
33 | Gres TEXACO MULTIFAK EP2 sabun cinst | ijogram | 60
ityum veya
komplex
34 | Hidrolik sistem yag TEXACO CAPELLA HFC VG 32 | P12 | Kilogram | 10
35 | Hidrolik sistem yag1 HIDROLIK OIL AW 46 Dgli,}s; 4 Kilogram | 350
36 | Dizel Motor yag P.O MAXIMUS LA 10W/40 APICL4 | Kilogram | 1300
37 | Siipersarj SAE 40 P.O SUPERSARJ SAE-40 APICF | Kilogram | 500
— P.0 EXTENDED .
38 | Antifriz e TS 3582 Litte | 1000
39 | Analiz adet 500
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