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MUHTELIF AKU TEMIiNi TEKNiK SARTNAMESI

AMAC:

Bu Teknik Sartname ile Kurulusumuza bagli birimlerde bulunan ana makine, jeneratér,
kesintisiz gii¢ kaynagi, yangin alarm sistemleri ile seyir yardimcilari tesislerinde kullanilmak {izere
asagida belirtilen 6zelliklerdeki akiilerin satin alinmas1 amaglanmustir.

GENEL SARTLAR:
Bu teknik sartname kapsaminda temin edilecek olan akiiler asagida belirtilmistir:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

Deniz (Marine) Tipi Sulu Starter Akiisii: Kurulugumuza ait deniz araglarinda bulunan
ana makine ve jeneratorlerde starter akiisii olarak kullamlacak olup en az TS EN 50342-1
standardina uygunluk belgesine sahip olacaktir.

Jel Akii: Kurulusumuz Seyir yardimcilan tesislerimizde kullamlacak olup UL
(Underwriters Laboratories) belgesine sahip olacaktir. Teklif edilen akiiye ait UL
belgesinin varligi akiiniin tizerindeki marka model olarak UL’nin kendi internet
sayfasindan sorgulamp teyit edilecektir. UL belgesi marka ve model olarak aym olmayan
akiiler degerlendirmeye alinmayacaktir.

Kuru Tip Tam Bakimsiz Akii: Cesitli birimlerimizde kesintisiz gii¢ kaynagi, yangin
alarm paneli gibi cihazlarda kullanilacak olup Teklif edilen akiiye ait UL belgesinin
varlign akiiniin {izerindeki marka model olarak UL’nin kendi internet sayfasindan
sorgulanip teyit edilecektir. UL belgesi marka ve model olarak aym olmayan akiiler
degerlendirmeye alinmayacaktir.

Starter Akiisii: Kurulugsumuza bagl ¢esitli birimlerde bulunan jeneratorlerde starter
akiisti olarak kullamlacak olup en az TS EN 50342-1 standardina uygunluk belgesine
sahip olacaktur.

Akt kapasiteleri 20 saatlik (C20) veya daha diisiik desarj rejimine gore (C10,C8...gibi)
olacaktir. Bu durum da tiriinlerin orijinal kataloglarinda belirtilecektir.

Akiiler; Imalat¢i firmanin orijinal {irlinii, yeni, hi¢ kullanilmamus ve hasarsiz olacaktir.
Akiiler tizerinde sekil bozuklugu, ¢izik, ¢atlak, kirik, pas ve benzeri hatalar olmayacak, dis
etkenlere karsi dayanikli olacaktir.

Akiilerin iizerindeki biitiin yazilar orijinal fabrikasyon olacak ve akiiniin cinsi (Marine, Kuru
tip, JEL vb. oldugu) Tiirkge veya Ingilizce olarak akiiniin iizerindeki yazida goriilecektir.

Bu teknik sartnamede belirtilen akii ozellikleri (minimum anma kapasiteleri, akiiniin tipi,

= ler icin mars akim degerleri, kuru tip bakimsiz akiiler ve jel akiiler igin aylik
Raybr ve akii dongli sayisi, desarj derinligi (DOD)) iiriinlerin orijinal
dela belirtilecektir.
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2.8. Istekli firmalar; bu teknik sartnamede talep edilen ve iiretici firmaya ait olan ISO yonetim
sistemi belgeleri ile teklif edilen akiilere ait bu teknik sartnamenin 2.1. maddesinde talep
edilen belgelerin bir suretini teklifleri ile birlikte verecektir.

2.9. Akiilerin imal tarihleri ile Kurulusumuza teslim tarihleri arasindaki siire 4 (dért) ayr
gecmeyecektir.

2.10.  Akiilerin teslim yerleri ve miktarlari agagidaki tabloda belirtilmistir.

DENiZ KURU TiP
TALEP EDEN . P JEL LITYUM TAM STARTER . .
BIRIM (MARINE)TIPL | A0 | AKO | BAKIMSIZ | AK(sp | TESLIMYERI
SULU AKU P
AKU:
-En az 60 Ah (20
Adet), - .
Deniz Hizmetleri |-90 Ah (17 Adet), Kﬁzﬁieirsetgm:xiu
Dairesi Bagkanhg | -180 Ah (34 Adet), Sariyer/ !
(istanbul -200 Ah ile 225 Ah .
) araliginda (104 Adet ISTANBUL
Gemi Trafik ve
Kilavuzluk gﬁ:ﬂ?&?ﬁ?) Izmir GTHMI
Hizmetleri Dai. i NZMIR
Bsk. (Izmir)
Gemi Trafik ve -7 Ah (20 Adet)
Kilavuzluk Yangin paneli -60 Ah (7 Adet) Mersin GTHMI
Hizmetleri Dai. igin, /MERSIN
Bsk. (Mersin)
Gemi Trafik ve
Kilavuzluk -70 Ah (7 Adet) | Canakkale GTHMI
Hizmetleri Dai. -100 Ah (2 Adet) | /CANAKKALE
Bsk. (Canakkale)
idari ve Yapu isleri -18 Ab (120 Genel Miidiirliik
.. - Adet) UPS igin, .
Da1rqsn Baskanhg 40 Ah (60 Adet) Deposu Beylerbeyi/
(Istanbul) UPS icin ISTANBUL
-7 Ah (6 Adet)
Ms..i:;.ls;'l..n . UPS igin, - Samsun Miidiirligii
idirlugi -9 Ah (20 Adet) flkadim/SAMSUN
(SAMSUN) UPS igin
Seyir ve .
-75 Ah (3 Adet), | Hasdal Yerlegkesi
Haberlesme -150 Ah -90 Ah (1 Adet), | Eylpsultan/ISTAN
. Dairesi Bas. (28 Adet) -150 Ah (2 Adef) BUL
(Istanbul-Hasdal)
Telsiz Isletme
Miidurligi
-135 Ah (4 Adet) | o 16y ISTANBU
L
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3. TEKNIK OZELLIKLER:
3.1. Deniz (Marine) Tipi Sulu Starter Akiileri:

3.1.1. Kurulusumuza ait deniz araglarinda bulunan ana makine ve jeneratdrlerde ile diger
istasyonlarda bulunan jeneratorlerde starter akdisii olarak kullanilacak olan 12 V Deniz
(Marine) tipi sulu akiilerin minimum anma kapasiteleri ve mars akim degerleri:

. En az 60 Ah kapasitesinde sulu tip marine akii: Soguk Mars Akim degeri en az 500 A
(EN) olacaktur.

= 90 Ah kapasitesinde sulu tip marine akii: Soguk Mars Akim degeri en az 600 A (EN)
olacaktir.

. 180 Ah kapasitesinde sulu tip marine akii: Soguk Mars Akim degeri en az 1000 A (EN),

. 200 Ah ile 225 Ah arahgindaki kapasitede sulu tip marine akii: Soguk Mars Akim
degeri en az 1000 A (EN) olacaktir.

3.1.2. Akiiler, marg/start amagh olarak kullanilacak olup, akii kutup bagi kabin baglant:
terminali buna uygun olacaktir. Akdilerin terminalinin birebir baglant1 i¢in uygun
olmamas1 durumunda firma tarafindan tiim akiiler icin gerekli baglanti elemanlari
Kurulusumuza verilecektir.

3.1.3.  Akiiler sulu, marin tip, tam bakimsiz ve tam kapal tipte (sizdirmaz) olacaktir. Bu
kapsamda en az 50° egimde bile tam performansta ¢alismasina devam ettirecektir.

3.1.4. Akiiler titresime, sarsintiya ve 1siya dayanikli olacaktir.

3.1.5. Akiilerin iizerindeki biitiin yazilar orijinal fabrikasyon olacak ve akiiniin Marine tip
oldugu akiiniin tizerindeki yazida goriilecektir. Akiiler iizerinde asagida belirtilen yazilar
ile isaretlemeler yipranmayacak, ¢ikmayacak bi¢imde olacaktir.

@ Anma kapasitesi (Ah olarak)
. Anma gerilimi (12V)
e  Imalat tarihi ( y1l ve ay olarak).
e  Imalatci firma ismi
) “+” ve “-” igaretleri
3.1.6. Akii tizerinde tasima kulpu bulunacaktir.

3.1.7. 180 Ah kapasitesindeki akiiler en fazla 540x235 mm (uzunluk x genislik) ve 200 Ah ile
225 Ah araligindaki kapasitedeki akiiler ise en fazla 540x273 mm (uzunluk x genislik)
boyutunda olacaktir.

incilan tesislerinde kullanilacak olan 12 V akiilerin minimum anma kapasiteleri
¢; 150 Ah olacaktir,

_AT31e llTssim 1qkl1f i -gerektirmeyen 6zellikte, (
“lelektrolit 4avesi 1 VREAN (VA Acid)- JEL:tip (
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3.2.4. Akiilerde kullanmlan elektrolit JEL olacaktir.

3.2.5. Akiiler 12 ay siire depolanabilecektir. Aylik kapasite kayb1 % 4l gegmeyecektir. 6 ayhik
siirede 20 °C sicaklikta en fazla % 25 degerinde self desarj degerine sahip olacaktir. Bu
deger tirtinlerin orijinal kataloglarinda goriilecektir.

3.2.6. Akiiler; % 50 derin desarjda (DOD) en az 1200 dongii sayisina (cycle) sahip olacaktir. Bu
deger tirtinlerin orijinal kataloglarinda goriilecektir.

3.2.7. Akiilerin izerindeki biitiin yazilar orijinal fabrikasyon olacak ve akiiniin JEL oldugu akiiniin
tizerindeki yazida goriilecektir. Akliler lizerinde agagida belirtilen yazilar ile isaretlemeler
yipranmayacak, ¢gikmayacak bi¢imde olacaktir.

© Anma kapasitesi (Ah olarak)
® Anma gerilimi (12V)
e  Imalat tarihi ( y1l ve ay/hafta olarak),
e  Imalat¢ firma ismi
. ‘477 yve - igaretleri
3.2.8. Akiitizerinde tagima kulpu bulunacaktir,

3.2.9. Akt kutup baslar1 kisa kenarda pabug girisli olacaktir.

3.3. Kuru Tip Tam Bakimsiz Akiiler:

3.3.1. Cesitli birimlerimizde kullamilacak olan 12 V, kuru tip tam bakimsiz, VRLA
teknolojisiyle tretilmis akiiler olup, akiilerin minimum anma kapasiteleri 20-25 °C’de
asagida belirtildigi gibi olacaktir;

o 7 Ah (50 Adet- Yangin alarm panellerinde kullanilacaktir.),

. 7 Ah (6 Adet-Kesintisiz gii¢c kaynaklari (UPS) i¢inde kullanilacaktir.),
. 9 Ah (Kesintisiz gii¢ kaynaklari i¢cinde kullamlacaktir.),

. 18 Ah (Kesintisiz gii¢ kaynaklari i¢inde kullanilacaktir.),

. 40 Ah (Kesintisiz gii¢c kaynaklar i¢inde kullamlacaktr.),

3.3.2. Teklif edilecek olan biitiin akiiler -15 °C - +45 °C sicaklik aralifinda tam performansta,
verimli olarak ¢alismasin siirdiirecektir.

3.3.3.  Isteklilerin teklif etmis olduklar akiiler; tam kapali tipte, bakim gerektirmeyen ozellikte,
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) teknolojisine uygun olarak iiretilmis kuru tip
olacaktir.

: ler 12 ay siire depolanabilecektir. Aylik kapasite kaybi % 4%ii gegmeyecektir. 6 aylik
e 20 °C sicaklikta en fazla % 25 degerinde self desarj degerine sahip olacaktir. Bu
k&en\liriinlerin orijinal kataloglarinda goriilecektir.

o % 50 derin desarjda (DOD) en az 400 d6ngii sayisina (cycle) sahip olacaktir. Bu
yairiinlerin orijinal kataloglarinda goriilecektir.
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3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

Teklif edilecek olan akiiler, yangin alarm panellerinde ve/veya Kesintisiz giic
kaynaklarinda kullamlabilir 6zellikte olacaktir.

Seyir yardimcilarinda kullanilacak olan 9 Ah akiilerin kutup baglan kisa kenarda papug
girisli olacaktir.

Akiilerin lizerindeki biitiin yazilar orijinal fabrikasyon olacak ve akiiniin iizerinde asagida
belirtilen yazilar ile isaretlemeler yipranmayacak, ¢ikmayacak bi¢imde olacaktir.

Anma kapasitesi (Ah olarak)

Anma gerilimi (12V)

Imalat tarihi ( y1l ve ay/hafta olarak),
Imalatc1 firma ismi

“+77 ve ““-”7 igaretleri

34. Starter Akiileri:
3.4.1.

apasitesi (Ah olarak)
> a gerilimi (12V) /| 2
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Kurulusumuzda bulunan jeneratorlerde ve belirtilen araglarda kullanilacak olan 12 V,
sulu tip, tam bakimsiz starter/marg akiileri olup akiilerin minimum anma kapasiteleri ve
mars akim degerleri 20-25 °C’de;

60 Ah kapasitesinde sulu tip starter akiisti: Soguk Mars Akim degeri en az 500 A (EN)
(Jeneratorde kullanilacaktir),

70 Ah kapasitesinde sulu tip starter akiisti: Soguk Mars Akim degeri en az 620 A (EN),
(Jeneratorde kullanilacaktir)

75 Ah kapasitesinde sulu tip starter akiisti: Soguk Mars Akim degeri en az 640 A (EN)
(1998 model Ford Transit kamyonet ve forkliftte kullanilacaktir),

90 Ah kapasitesinde sulu tip starter akiisii: Soguk Mars Akim degeri en az 680 A (EN)
(2000 model Ford Ranger pikapta kullanilacaktir),

100 Ah kapasitesinde sulu tip starter akiisti: Soguk Mars Akim degeri en az 780 A (EN)
(Jeneratorde kullanilacaktir),

135 Ah kapasitesinde sulu tip starter akiisii: Soguk Mars Akim degeri en az 920 A (EN)
(Jeneratorde kullanmilacaktir),

150 Ah kapasitesinde sulu tip starter akiisii: Soguk Mars Akim degeri en az 1000 A (EN)
(2014 model Mercedes Grove vingte kullamlacaktir),

AKkii kapasiteleri 20 saatlik (C20) veya daha diisiik desarj rejimine gére (C10,C8...gibi)
Rlacaktir. Bu durum da tirtinlerin orijinal kataloglarinda belirtilecektir.

\Uge o tizerindeki biitiin yazilar orijinal fabrikasyon olacak ve akiiniin {izerinde asagida
1gn yazilar ile isaretlemeler yipranmayacak, ¢ikmayacak bigimde olacaktir.
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3.4.5.
3.4.6.

4.2.

4.3,

“+” ye “-” isaretleri

AKkili lizerinde tasima kulpu bulunacaktir. Kutup baslan ise uzun kenarda bulunacaktir.

90 Ah kapasitesindeki akil en fazla 310x180x230 mm (uzunluk x genislik x yiikseklik)

boyutlarinda olacaktir.

GARANTI SARTLARI:

Aktiler; her tiirlii tasarim, tiretim gibi imalat¢1 hatalarindan kaynaklanan arizalara karsi en az

2 (iki) yil stireyle garanti kapsaminda olacaktir,

Garanti siiresi igerisinde imalat hatasi nedeniyle arizalanan akiiler yiiklenici firma tarafindan

ticretsiz olarak yenisiyle degistirilecektir.

Akiilerin garantisi teslim tarihinde baslayacaktir.




