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KISALTMALAR

Idare
Tersane
Istekli
Yiiklenici

: Kiy1 Emniyeti Genel Midurliigii

: Romorkoriin Insa Edilecegi Yer

: Thaleye Istirak Eden Firmalar

: Uzerine Thale Yapilan ve Sézlesme imzalanan Istekli

Klas Kurulusu: Tiirk Loydu veya IACS Uyesi Klas Kurulusu

PKH
TSE
FAT
HAT
SAT
DIN
EN
IMO
SOLAS

STCW

LSA

IEC

ITU
GMDSS
COLREG

MARPOL
ISO
SOPEP
HHP
MCR

GT

ASD
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: Proje Kontrol Heyeti

: Tiirk Standartlar1 Enstitiisii

: Fabrika Kabul Testleri

: Liman Kabul Testleri

: Seyir Kabul Testleri

: Deutches Institut fiir Normung €.V (Alman Normu)

: Avrupa Birligi Normlarn

: International Maritime Organization (Uluslararas1 Denizcilik Orgiitii)

: International Conventionfor the Safety of Life at Sea (Denizlerde Can Emniyeti

Uluslararas1 Konvansiyonu)

: Standards of Training Certification and Watchkeeping(Gemi Adamlarinin Egitim,

Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartlart)

- Life-Saving Appliances Code (Can Kurtarma Ekipmanlari Kodu)

: International Electrotechnical Commission (Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu)

: International Telecommunication Union (Uluslararasi1 Telekomiinikasyon Birligi)

: Global Maritime Distress Safety System (Kiiresel Deniz Tehlike ve Giivenlik Sistemi)
: Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea

(Denizde Catismay1 Onleme Uluslarasi Konvansiyonu)

: Marine Pollution Convention (Deniz Kirliligi Sozlesmesi)

: International Organization for Standardization (Uluslararasi Standard Organizasyonu
: Shipboard Marine Pollution Emergency Plans (Petrol Kirliligi Acil Plan)

: High Holding Power (Yiiksek Tutma Giicii)

: Maximum Continuous Rating (Azami Siirekli Devir)

: Groston

: Azimuth Stern Drive
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100 GENEL

Bu teknik sartname ile Kiyr Emniyeti Genel Miidiirliigii adina asagida belirtilen temel hizmetleri
yapacak “Acil Miidahale Romorkériiniin” dizayn, insa, donatum, tecriibe ve anahtar teslimi suretiyle,
Idari Sartnamede belirtilen miktarda temini ile ilgili biitiin hususlarin belirlenmesi amaglanmistir. Bu
teknik sartname ile bir romorkor tariflenmektedir.

Romorkorden beklenilen temel hizmetler sunlardar:
- Gemi kurtarma hizmetleri

- Eskort hizmetleri

- Romorkaj hizmetleri

- Cekme ve itme hizmetleri

- Liman hizmetleri

- Yangin sondiirme hizmetleri

- Hazirda bekleme (Stand by) hizmetleri

110 KURAL STANDART VE SERTIFIiKALAR

Dizaynda segilecek olan uygun kaide ve standartlar rémorkériin kullanim maksatlarini ve teknik
ihtiyaglarini karsilayacak sekilde olacaktir. Romorkor, Klas Kurulusunun bu tip gemilerin déhil
oldugu 6zel kisimlarin da ihtiva ettigi kurallara uygunluk saglanmis olacaktir. Rémorkoriin Klas
Kurulusu Yiiklenici tarafindan Tiirk Loydu klasl olarak teslim edilecektir.

Dizayn, insa, donatim ve sertifikalandirmada asagida belirtilen ve bu tip rémorkérlerin tabi oldugu
ulusal/uluslararas1 standart ve kaidelerin en son diizeltme ve ekleri gegerli olmak suretiyle
uygulanacaktir:

- Bayrak Devleti Kurallari

- Klas Kurulusu Kurallari

- LOAD LINES kurallar1 ve ekleri
- IMO/SOLAS/LSA

- STCW kurallar: ve ekleri

- MARPOL protokol sdzlesmesi ve ekleri
- COLREG kurallar ve ekleri

- ITU kurallar

- T.S.E. Normlar1

- GMDSS Kurallari

- DIN Kurallar

- EU Normlari

- ISO Normlari

- IEC Kurallari

- ILO Sozlesmeleri

- Ilgili mevzuat ve sézlesmeler

Yiiklenici asagida belirtilen sertifikalar1 gegici kabul agamasinda verecek olup bu sertifikalara
ilaveten romorkorde kullanilan ve Yerel Otoriteler ve Klas Kurulusu tarafindan istenecek ve kabul
edilebilecek imalat¢1 uygunluk ve kalite sertifikalarim1 da verecektir:

- Emniyetli Insa Sertifikas1 (Safety Construction Certificate)(500 GT altinda istenmeyecektir)
- Teghizat Emniyet Belgesi (Safety Equipment Certificate)(500 GT altinda istenmeyecektir)
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- Uluslararas: Petrol Kirliligini Onleme Sertifikasi (IOPP Certificate)
- Cer Giicti Sertifikas1 (Bollard Pull Certificate)

- Gemi Tasdiknamesi

- Klas Sertifikas: (Classification Certificate)

- Denize Elveriglilik Belgesi (Sea Worthiness Certificate)

- Tonilato Belgesi

- Gemi Adami Donatiminda Asgari Emniyet Belgesi

- Tersane Sertifikasi (Builder Certificate)

- Go6z Demiri Test Sertifikasi

- Demir Zinciri Test Sertifikas1

- Uluslararas1 Load Line Sertifikasi

- Pusula Diizeltme Raporu

- Seyir Fenerleri Imalat¢1 Sertifikas

- Gemi Diidiik Sertifikas:

- Immersion Suit Sertifikasi

- Can Sal1 Test Sertifikas:

- Can Sali Hidrostatik Release Sertifikasi

- Tagnabilir Yangin Sondiiriicii Dolum Sertifikast

- Taginabilir Yangin Sondiiriicti Basing Testi Sertifikasi

- Sabit Yangin Sondiirticti Tiipleri Uriin Sertifikas1

- Sabit Yangin Sondiiriicti Basing Testi Sertifikasi

- SOPEP Manueli (Sertifika)

- GMDSS Karada Bakim Sertifikas: (Shore Based Maintenace)
- Kreyn Test Sertifikasi,

- Ceki Vinci Sertifikasi

- Ceki Teli/Halat1 Sertifikas,

- Ceki Kancasi Test Sertifikasi

- Demir Irgati Sertifikasi

- Usturmaga Imalat¢1 Sertifikas:

- Servis Botu Imalatc1 Sertifikasi

- Yangin Elbiseleri Test sertifikasi

- Yangin Elbiseleri Solunum Cihazlar1 Sertifikasi

- Can Yelegi Test Sertifikas:

- Can Simidi Test Sertifikas1

- Can Yeleklerinin Isik Sertifikasi

- ALDIS Imalat¢i sertifikas

- Radar Transponder Sertifikasi

- Radar Transponder Kiyida Bakim Sertifikas:

- AIS Cihazi Test Sertifikasi

- Uluslar Aras1 Hava Kirliligini Onleme Sertifikas: (IAPP Sertifikas1)
- Telsiz Istasyonu Ruhsatnamesi

- Telsiz Emniyet Belgesi

- Kampana imalatg1 Sertifikas

- Uluslararasi1 Anti-Fouling Uygunluk Belgesi

- Uluslararasi Pis Su kirliligini Onleme Sertifikas: (Sewage Sertifikasi)
- SART Test Sertifikas1

- EPIRB Test Sertifikasi

- EPIRB Kiyida Bakim Sertifikas1

- Marine type (deniz tipi) olmasi gereken malzeme ve techizatlara ait sertifikalar
- Gemi hizmetleri ve teghizatlan ile ilgili diger sertifikalar

\[
|
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Roémorkor asagida belirtilen temel hizmetleri karsilayacak sekilde Klas notasyonuna haiz olacaktir.

1A5 : Geminin teknesi Klis kurulusunun yapim kurallar1 veya es olarak diisliniilen diger
kurallarin isteklerine uygun olarak yapilmis olacaktir. Rémorkor klas periyodu 5 yil
olacaktir.

TUG : Ozel amagli gemi (Romorkdr)

Eskort (p, V) : Eskort Rémorkérii (V hizinda eslik edilen geminin kig tarafina etki eden p manevra
kuvveti)

M : Makine donamimu Kl4s Kurulusu kurallar1 veya es olarak diistiniilen diger kurallarin
isteklerine uygun olarak yapilmis olacaktir.

AUT : Makina dairesi bakim ve gézetim gerektirmeden en az 24 saat siireyle adamsiz
olarak isletilebilecek sekilde dizayn edilen makina tesislerini belirtir.

Fi-Fi 1 : Yangin séndiirme sinifi

Roémorkdr Bayrak Devleti Kurallarina gére sefer bolgesi; Y “Yakin Kiyisal” gerekliliklerine gére
donatilip sertifikalandirlacaktir. Geminin sinifi A¢ik Deniz Rémorkorii olacaktir.

120 GENEL TARIF

Geminin teknesi ve {ist yapist tamamen kaynakli ¢elik malzemelerden imal edilecektir. Geminin
biitiin ¢evresi giiverte seviyesinde (kig parampetin ag¢ik olmasi durumunda agik olan kisim muaf
olacaktir) usturmaga ile kaplanacaktir. Bu usturmagalara ilaveten geminin bag tarafinda silindirik
usturmaca tertip edilecektir. Yasam Mahalleri 10 kisilik gemi personelinin iskdnina gore
planlanacaktir. Ana giiverte kig tarafta gekme kancasi, dikey irgat ve kreyn; bas tarafta ¢gekme vinci
tertip edilecektir.

Gemi 2 adet sabit pitchli ASD pervaneyi tahrik eden 2 adet deniz tipi dizel makine ile sevk
edilecektir. Pervaneler kort nozul icerisinde yer alacaktir.

Gemi Fi-Fi 1 yangin s6ndiirme kapasitesini temin edecek sekilde techiz edilecektir.
Geminin elektrik beslemesi 2 adet ana dizel jeneratér ile saglanacaktir.

Kopriiiistiinde geminin tiim fonksiyonlarin sevk ve idare edecek sekilde kumanda konsolu/konsollari
tertiplenecektir. Kopriitistiinde rayli kaptan koltugu bulunacaktir.

Kumanda konsolunda; ana makine devir kumanda sisteminin yaninda, diger kumanda/kontrol, alarm
sistemleri, seyir cihazlar1 ile uyumlu olacak sekilde genis bir goriis imkén1 da géz Oniine alinarak
entegre bir gsekilde diizenlenecektir. Kopriiiistli seyir ve muhabere cihazlarinin yerlesim plan1 PKH
(Proje Kontrol Heyeti)’nin énerileri de dikkate alinarak yapilacaktir.

Bunlara ilaveten kaptan koskii en az agagidakilerle donatilacaktir:
e 1 adet ¢ekmeceli ve uzatma lambali harita masasi

Harita masasi etrafina rayli karartma perdesi

Dokiiman ve bayraklar icin dolap

2 adet diirbiin kutusu

Yeterli sayida priz
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130 PROJE YONETIMIi

Yiiklenici etkin bir proje ySnetim sistemi kuracak, bir proje yoneticisi atayacak ve bunu sdzlesmenin
yiiriirliige girmesini takip eden 15 is gilinii igerisinde Idare’ye bildirecektir. Proje Yoneticisinin
degismesi halinde Idare’ye yazil bildirim yapilacaktir.

Romorkériin insasi Idare tarafindan olusturulacak PKH (Proje Kontrol Heyeti) marifetiyle kontrol ve
takip edilecektir. Yiklenici, PKH i¢in Tersanede uygun bir biiro temin edecektir. Bu biiro; internet
baglantili en az bir adet diz iistii ve bir adet masaiistii bilgisayar, ¢ok fonksiyonlu lazer yazici/tarayici
ve PKH’de gorevli personel sayisi kadar soyunma dolabi, standart biiro ve donatim malzemeleri,
evrak dolabi, toplanti masasi, biiro tipi buzdolabi, sicak/soguk su sebili ile techiz edilecek ve biiroyla
ilgili tiim masraflar Yiiklenici tarafindan kargilanacaktir.

Rémorkériin ingast ile ilgili tiim is¢ilik resimleri ile ana ekipmanlara ait montaj manuelleri kontrol
hizmetlerinde kullanilmak tizere PKH’ye verilecektir.

PKH iiyelerinin ihtiyac1 olan is gitivenligi ile ilgili koruyucu malzemeler Yiklenici tarafindan
saglanacaktir.

PKH, tersanede yapilan imalatin her asamasini denetleme ve kontrol etme yetkisine sahip olacaktir,
yapilan imalat ve iglerin sartname, kural ve kaidelere uygun yapilmamas: halinde Yiikleniciyi yazih
veya sozlii olarak uyaracak, bu uyari neticesinde hatali imalat durdurulacaktir.

Yeri, tarihi ve giindemi dnceden belirtilmek kosulu ile PKH ve Yiiklenici arasinda periyodik olarak
(en az ayda bir) proje koordinasyon toplantilar1 yapilacaktir. Yiklenici tarafindan ayda bir
hazirlanacak gemi insa ilerleme raporu Idare’ye génderilecektir.

Geminin Teknik Sartnameye gore yapimi esastir. Ancak, teknik zorunluluktan, Klas Kurulusu ve
ilgili kurallardan kaynaklanabilecek Teknik Sartname degisiklik talepleri PKH’nin onayina miiteakip
Idare’ye yazili olarak iletilecektir. Idare’nin yazili onaymi miiteakip yapilan degisikliklere gore
imalat yapilacaktir.

Gemide kullanilacak elektrik ve sihhi tesisata ait armatiirler, valf, mefrusat, fayans, duvar ve tavan
kaplamalar1, yer dosemesi, menfez, damper, anemostat vs. gibi malzemeler Yiiklenici tarafindan

montaji yapilmadan 6nce renk ve kalite agisindan PKH’nin goriisii alinacak, uygun gorisiine
istinaden montaj1 yapilacaktir.

140 iNSA ESNASINDA GEMININ KORUNMASI

Romorkériin gegici kabulil yapilana kadar gecen sathada rémorkdriin kullanim sorumlulugu ve her
tiirlii zarara karsi sigortalanmasi ile atmosfer ve deniz sartlarinin olumsuz etkilerine kars1 korunmasi
Yiikleniciye ait olacaktur.

Denizde yapilacak kaynak kullanimina yonelik kacak akim korozyon hesaplari yapilacak ve bu
hesaba uygun koruma onlemleri alinacaktir.

Romorkorin blok imalati kapali alanda gergeklestirilecektir.
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Fiili teslime kadar ti¢lincii sahislara veya gevreye verilecek olasi tiim zarar yiikleniciye ait olacaktr.
Geminin fiili teslimine kadar 6331 sayil Is Saglhig ve Gilivenligi kanunu ve ilgili yonetmelikleri
cergevesinde tiim Onlemler Yiiklenici tarafindan alinacaktir.

150 MANEVRA OZELLIKLERIi

Romorkoriin manevra 6zellikleri ilgili Klas Kurulusunun kurallarina gore test edilecektir.

151 STABILITE VE BOLMELENDIRME

Rémorkoriin stabilitesinin, teknenin her tiirlii servis durumunda ve g¢alisma pozisyonunda (gemi
kurtarma, romorkaj, yangin sondiirme, eskort, ¢eki vs.) IMO Resolution A.749(18) kurallarina
uygunlugu saglanmig olacaktir. Ayrica ilgili Klas Kurulusunun eskort notasyonu igin stabilite
gereklilikleri de saglanmis olacaktir.

Ceki (Towing) operasyonu esnasinda ¢eki halatimin pruva hatti ile sancak-iskele borda siipiirme
agilar1 (90°ar derecelik) igerisindeki geminin azami ¢cekme giicii dikkate alinarak olusan kuvvetlerin,
rémork6rin en kotii durumdaki stabilitesi Uizerindeki etkileri hesap edilerek diyagram halinde
verilecektir.

Ilgili Klas Kurulusunun gozetiminde meyil tecriibesi yapilarak Yiiklenici tarafindan Stabilite Bukleti
hazirlanacak ve hazirlanan Stabilite Bukleti ilgili Klas Kurulugu tarafindan onaylanacaktir.

Stabilite bukletinde yer alan operasyonel simirlamalar kullanicilarin rahatca goérebilecegi mahallere
asilacaktir.

Stabilite Bukleti Ingilizce veya Tiirkce olacaktir.

152 GEMI HIZI VE CEKI GUCU

Romorkériin hiz testi; her iki ana makine devrede, tam yiiklii deplasmanda (yakit, temiz yag ve tath
su tanklar1 dolu veya buna muadil uygun agirlik alinarak maksimum draft saglanarak), sakin su ve
havada, uygun su derinliginde yapilacaktir.

Romorkoriin hizi % 100 MCR’da en az 13 knot olacaktir. Ana makine testlerinde % 100 MCR
makine Ureticisi tarafindan tanmimlanacaktir.

Hiz 6lglimii mesafesi belli iki nokta arasinda iki gidis ve iki doniis olarak yapilacak ve ortalamasi
alinacaktir. Belli iki nokta arasindaki mesafe en az 4 mil olacaktir.

Romorkér, % 100 MCR’ de 96 saat siirekli ¢alisma yapacak yakit kapasitesine haiz olacak sekilde
dizayn ve insa edilecektir.

Romorkoriin ¢ekme giicii tam yiiklii deplasmanda sevk sistemi tireticisinin 6ngordiigii kisitlamalar
uygulanarak ileri istikamette % 100 MCR’da en az 80 ton olacaktir.

Tornistanda da ¢eki testi yapilarak, sertifikalandirilacaktir.
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153 MARKALAMA VE ETIKETLEME

Romorkoriin markalama, etiketleme, ikaz levhalar1 ve caligtirma talimatlan Tiirkge olacaktir.
Asagidaki yazili ekipmanlar, PKH tarafindan onaylanacak usul ve malzemelerle etiketlenecektir.

- Hava firarlar

- Doldurma agizlar

- Kaporta ve kapilar

- Pompalar

- Elektrik ve elektronik kablolar1

- Valfler

- Devrelere uygun etiketlere gore devre akig yonleri
- Iskandil borular

Tehlike/ikaz, tammlayici levhalar ve c¢alisma talimatlari ait olduklari mahale yakin ve rahat
goriilebilecek mevkilere asilacaktir. Tehlike/ikaz ve isaret levhalari SOLAS LSA koda uygun
olacaktir.

160 ALT SISTEM KARAKTERISTIKLERI

161 TEKNE YAPISI

Rémorkor deplasman teknesi tipinde olacaktir. Tekne ve iist yapilar, gemi insa ¢eliinden imal
edilecek, kullamlacak g¢elik malzeme Klas Kurulusu’'nun onayina sahip olacaktir. Tekne
konstriiksiyonu ve eleman boyutlandirmasi Klas Kurulugu’nun sartlarini saglayacaktir.

Insaada kullanilan profil ve saclar klas kurulusu onayh olacaktir. Biitiin kaynak dikisleri ilgili klas
kurulusu isterlerine uygun olacak, keskin doniislerden ve yanklardan kaginilacaktir. Capaklar ve
keskin koseler taslanacaktir.

Tekne i¢in temin edilecek sac malzemeler Erdemir Kalite No 3701 veya TS 6070’ e gore veya Klas
Kurulusu’nun onayladig1 Grade A Kalite gemi insa sacindan imal edilecektir.

162 ELEKTRIK SISTEMi

Rémorkériin genel elektrik sistemi; 400 V. AC 50 Hz olacaktir. Thtiyag duyulacak diger voltaj
karakteristikleri, transformator/rektifayerler ile saglanacaktir. Romorkorde elektrik gliciinii
karsilamak iizere 2 adet dizel jeneratér bulunacaktir.

163 YARDIMCI SISTEMLER/DESTEK SISTEMLERI

Romorkoérde personel yasamim saglayacak 1sitma-iklimlendirme, havalandirma, pis su, sihhi tesisat
vb. ile romorkériin bekasini saglayacak yangin sondiirme, sintine gibi sistemler ve diger destek
sistemleri bulunacaktir.

80 Ton Acil Miidahale Romorkirii
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164 DONATIM

Cekme-itme ve eskort gérevinin yaninda yangin miicadelesi de yapacak olan romorkér, Klas
kurulusunun Fi-Fi 1 simf gemiler i¢in talep ettigi her tiirli tekne ve yangin techizatini tasiyacak,
ayrica SOLAS ve Bayrak Devleti kurallar1 geregince talep olunan miktar ve niteliklerde techizatla
donatilacaktir.

Romorkoriin izolasyonu, iklimlendirme ve havalandirmasinda ISO standart 7547-2002 ile Klas
Kurulusu’nun kurallarina uygunluk saglanacak ve DIN 4102, TS 901 normlarina uygun izolasyon
malzemeleri kullanilacaktir. Izolasyon plan1 Klas Kurulusu’nca onaylanacaktir.

Makine dairesi ve sevk sistemi dairesi tavani 1s1 ve ses izolasyonu i¢in uygun kalinlikta cam/tas yiinii
ve lizeri miimkiin oldugunca galvanizli delikli sac/elektrostatik toz boyali delikli aliiminyum sac
malzemesi ile kaplanacaktir. Bu izolasyonun iginden miimkiin oldugu kadar elektrik ve boru devresi
geemeyecektir.

170 GENEL TEKNE OZELLIKLERIi

Tam Boy (Loa) : Yaklagik 28-34 m.
Draft : En fazla 6.50 m. (tam yiikli durumda ve omurga altindaki
pervane yiiksekligi dahil)
Ceki Giicii : Ileri istikamette en az 80 ton (%100 MCR, Tam Yiiklii Deplasmanda)
Hiz : En az 13 knot ( %100 MCR, Tam Yiiklii Deplasmanda)
Personel Adedi 110

171 GURULTU VE TITRESIM

Ses olglimleri bagimsiz ve yetkili bir kurulugca IMO Resolutions A468(XII) 1981 normuna uygun
olarak ol¢iilecek ve belgelendirilecektir.
Giiriiltii seviyeleri asagida belirtilen degerlerden fazla olmayacaktir:

Makine Dairesi :110dB
Koprii iisti :65dB
Kamaralar :65dB

Girilti seviyelerinin 8lglimii, romorkoriin en ¢ok kullanacagi devamli seyir hizinda yapilacaktir.
Giiriiltii seviyesi Ol¢iiliirken agagidaki kriterler dikkate alinacaktir:

- Normal seyir i¢in gerekli olmayan makineler caligtirnllmayacaktir.

- Tiim pencere ve kapilar kapal olacaktir.

- Klima normal ¢aligma diizeninde olacaktir.

- Gegici giirtiltiiler olmayacaktir.

- Olgtimler her mahallin ortasinda ve kendi giivertesinden 1,2-1,6 m. yukarida yapilacaktir.

Makine dairesi panyollari, tutamaklari, hava firarlar1 gibi titresime ve giiriiltiiye egilimli elemanlarda
Ozel 6nlem alinacaktir. Dizayn sirasinda titresime miisait mahallerin takviyesi i¢in 6nlem alinacaktr.
Ayrica seyir tecriibeleri esnasinda ¢ikabilecek lokal titresim ve ses kaynaklari makul metotlarla
giderilecektir.
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Titresim 6lgtimleri devamli maksimum hiz dahil en az ii¢ ayn hizda yapilacaktir. Olgiilen titresimler
ISO 20283-5:2016 de belirtilen sinurlar igerisinde kalacaktir.

172 BAKIM KOLAYLIGI

Romorkorde bakim/tutumu yapilamayacak sekilde erigilmesi miimkiin olmayan mahal ve cihaz
bulunmayacaktir.

173 EMNIYET

Yakin sefer bolgesine uygun sayi ve nitelikte sisebilir can yelegi, can simidi ve diger can kurtarma
techizat1 Yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

174 GUVERTE TECHIZATI

Geminin giivertesinde; beklenen g6revleri yerine getirmek lizere tiim yan donammlariyla birlikte 1
(bir) adet bas ¢eki vinci, 1 (bir) adet ¢cabuk birakmali disk tip ¢cekme kancasi, 1 (bir) adet dikey 1rgat
ve tel-tambur donanimiyla birlikte 1 (bir) adet katlanabilir bomlu elektro hidrolik-teleskopik kreyn
bulunacaktir.

175 YEDEK PARCA DESTEGI

Romorkorde sefer bolgesi igin gerekli olan Bayrak Devleti ve Klas Kurulusu tarafindan tavsiye
edilen yedek parca ve bakim ekipmanlari temin edilecektir. Yedek par¢a ve bakim ekipmanlari
makine ve gliverte envanterinde belirtilen malzemeleri de kapsayacaktir.

Temin edilen yedek parcalar fiziksel zayiflamaya, korozyona ve mekanik hasarlanmaya Kkarsi
Yiiklenici tarafindan koruma altina alinacaktir. Bu pargalar agik bir sekilde markalanacak veya
etiketlenecektir.

Yedek pargalar kullanima hazir bir sekilde orijinal ambalajinda teslim edilecektir.

176 KALITE TEMINIi

Yiiklenici rémorkoérlerin insaatinda/donatiminda kullanilan tiim malzemelerin;

- Hig kullanilmamis ve yeni,
- Denizcilik teamiillerine uygun, denizde kullanilmaya elverisli birinci simif kalitede olmasindan
sorumlu olacaktir.

Malzemelerin, cihazlarin ve ekipmanlarin temini Klas Kurulusu kurallarina gére asagidaki sertifika
tipleri ile birlikte saglanacaktir.

- Klas Kurulusu kurallarina gore; Klas Kurulusu sdrveyériiniin istiraki ile yapilmasi gereken
testler neticesi verilecek sertifikalarla temini miimkiin hususlarda Klas sertifikas1 ve test raporu
diizenlenecektir. Klas Kurulusu; diger klas kuruluslarindan alinmis tip onay sertifikalarm
degerlendirebilir, diger Klas kuruluglar1 kendi adina testlere istirak ettirebilir ve/veya rapor
diizenletebilir. Klas Kurulusu’nun disinda Yiiklenicinin béyle bir hakki yoktur.

- Klas Kurulugu’nun uygun gordiigii hususlarda Klés tip onay sertifikalar aranacaktir.
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- Klas Kurulusu’nun miisaade ettii durumlarda imalat¢: sertifikasi ile temini miimkiin
malzemelerde imalat¢ sertifikalar temin edilecektir.

- Ayrica Klas Kurulusu’nun kurallarina girmeyen ancak Yerel Otoritece ve diger idarelerce
yeterlilik verilmis imalatcilardan alinacak malzemelerde de yeterlilik aranacaktir. (Imalatginin
bulundugu iilkenin sorumlu resmi kurumundan temin edilecek belge ).

Bu sertifika ve belgelerin durumlari insa ve donanim sirasinda PKH veya temsilcilerinin kontroliine
acik tutulacaktir. Sertifika ve belgelerin asillari veya kopyalar gecici kabul islemlerinde teslim
edilecektir.

Insa ve donatim isciligi birinci simif olacaktir. Bu hususta Klas Kurulusu’nun kurallarina uyulacaktir.

Donatim esnasinda ¢evre koruma, giivenlik ve ortamin temiz tutulmasi ile ilgili gerekli her tlrlii
Onlem tersane tarafindan alinacaktir. Montaji yapilan cihaz ve makinelerin boya hasari, kaynak
capa@ nedeniyle ve fiziksel hasarlara karsi onlem alinacaktir. Ozellikle geminin temiz tutulmasi
konusunda azami hassasiyet gosterilecektir.

Tersane’nin yapilan is¢iligi denetlemek ve belli bir kalite standardini temin etmek amaciyla Kalite
Kontrol Departman bulunacaktir.

177 PERSONEL EGIiTiMi

Her bir sistem ve rémorkériin biitiinii igin Idare’nin kullanici personeline ve bakim/tutumdan
sorumlu personeline egitim verilecektir. Romorkérde, tersanede veya Yiiklenicinin gosterecegi bir
yerde yapilacak bu egitimlerin programi Ekte sunulmustur. Egitimlerle ilgili olarak;

- Egitim dili Tiirk¢e olacaktir,

- Egitim materyali Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

- Egitim ile ilgili masraflar Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

- Egitimler rémorkér gegici kabulii esnasinda veya gegici kabulden sonra Idare ile Yiiklenici
arasinda programlanacak ve miimkiin oldugunca kisa siirede tamamlanacaktir.

178 TEKNIK RESIMLER VE HESAPLAR

Istekliler teklif ettikleri gemiye ait Genel Yerlestirme Planimi teklifleri ile beraber degerlendirmeye
esas olmak iizere vereceklerdir.

Tersane, romorkoérlerin ingaatinin kontrolii i¢in PKH’ye asagida belirtilen resim, proje ve
hesaplardan ikiser kopyay1 Klas Kurulusu onayli olarak sunacaktir.

Genel Yerlestirme Plam
Endaze Plam

En Kesit Is¢ilik resmi

Boy Kesit Iscilik Resmi

Levha Kaplama A¢inim Plani
Tank Yerlesim Plam

Makine Dairesi Yerlesim Plani
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Klis Kurulusu i¢in gerekli resimlerin hazirlanmasi, onaylatiimasi, Yiikleniciye ait olacaktir.

Geminin Gegici Kabuliinde; asagida belirtilen resim, proje, plan ve semalardan 2 adet ozalit kopya
(kolay okunabilir ebatta) ve 2 adet dijital ortam kopyasi verilecektir:

1. Roémorkoriin son revizyonlu genel yerlestirme plan

2. Endaze plani

3. En kesit is¢ilik resmi

4. Boy kesit ig¢ilik resmi

5. Levha kaplama ag¢ilimi ve giiverte kaplama plani

6. Perde resimler

7. Hidrostatik egriler

8. Stabilite bukleti

9. Cross egrileri

10.  Tank aranjman ve kapasite egrileri

11. Havuzlama plam

12.  Makine dairesi yerlestirme plani

13.  Klima/iklimlendirme sistemleri plam

14.  Yakiat tanklarinin uzaktan kumanda ile kapatma valfleri plam

15. Cekme vingleri hidrolik devresi semasi

16.  Genel kapasite planmi

17. Genel alarm ve anons sistemi plani

18. Denize adam diistii sistemi plam

19. S/P telefon ve otomatik telefon sistemi plani

20.  Yangin alarm plam

21.  Tek hat semasi-biitiin elektriksel yiiklerin gosterildigi sema

22. Dizel jenerat6r kontrol/kumanda ve ana dagitim panosu resimleri

23, Yag ve yakit seperatdrleri baglant1 projesi

24.  Gemide kullanilan her bir pompa motorlar1 devrelerine ait (Ana makine yaglama/tatl:
su/deniz suyu, yakit, pis su vb) elektrik baglama ve kumanda projeleri

25.  Seyir ve sinyal fenerleri elektrik projesi

26.  Her bir elektrik panosuna ait (GMDSS panolar1 dahil) elektrik proje ve resimleri

27. 24 V DC elektrik besleme ve emercensi aydinlatma planlar

28. 230 V AC tiiketicilerin elektrik besleme ve aydinlatma devreleri planlari

29. 400V AC tiiketicilerin elektrik besleme planlar

30.  Klas kurulusunca onaylanan biitiin elektrik projeleri

31.  Elektronik cihazlarin teknik dokiimanlari, montaj resimleri

32.  Alarm Sistemleri/tank seviye alarm sistemleri plam

33.  Tiim boru donanimlarina ait devre planlari (Yaglama yagi, sogutma suyu, sihhi tesisat, deniz
suyu, balast, harici yangin, yakit transfer, sintine, pis su vs.)

34. Direk iscilik resimleri

35. Giiverte ve bina is¢ilik resimleri

36. Kap1 ve kaporta plam

37. Tutya plam

38.  Tank Menhol, Hava Firar ve iskandil plam

39. Gemide uygun mahalde asili yangin emniyet plani

40.  Boya plam ve boya listesi (uygulama alanlarini ihtiva eden)

41.  Izolasyon plam

42,  Koprii Gistii seyir cihazlarina ait anten yerlesim plam

43.  Manevra karakteristigi
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44, Sevk Sistemi Planlarl_
45.  Sevk Sistemi Montaj Is¢ilik resimleri

46.  Baglama donanimi resmi

47.  Bayrak Devleti tarafindan ilgili mevzuat ve romorkdriin sefer bolgesine gore istenecek diger
plan ve resimler.

48. Tiim elektrik panolari igerisine ilgili elektrik semas1 A4 boyutunda pvc kaplamali veya dosya

halinde olarak konulacaktir.

179 TEKNIK DOKUMANLAR

Cihaz, Sistem ve Gemi Bilgi Kitab1 klasor i¢inde (veya ciltlenmis) ve lizerinde sistem ismi/numarasi
yazilmig olarak verilecektir. Ana Makine, Jeneratorler ve Sevk Sistemine ait bakim ve operasyon
kitaplar ile cihaz kitaplari, parca kataloglar Tiirk¢e veya Ingilizce, Sistem ve Gemi Bilgi Kitaplan
Tiirkce olacaktir.

Tim dokiiman eksiksiz sekilde geminin gegici kabuliinde 2 (iki) niisha olarak Idare’ye teslim
edilecektir. Buna ilaveten dokiimanlarin dijital ortam kopyalar da teslim edilecektir.

180 CIiHAZ BILGI KITAPLARI

Cihaz bilgi kitaplan cihazin tanitilmasi, ¢alistirilmasi, bakimi ve yedek pargalan hakkinda yeterli
bilgileri ihtiva edecektir. Imalat¢1 firma veya Yiklenici tarafindan hazirlanacak bu kitaplar
rémorkérde meveut her bagimsiz cihaz igin:

- Teknik tanim, etiket malumatlari, boyutlar, agirliklar ve performans bilgilerini,

- Devreye alma/gikarma, calistirma islemlerini agiklayan tanimlari, varsa etiket kurallarii ve
ariza bulma tablolarini, programlama gerektiren cihazlar i¢in programlama talimatlarin,

- Gemide bakim ve tutum talimatlarini

- Yedek pargalari, takim ve avadanliklar, 6lgme ve test cihazlarina ait bilgileri i¢erecektir.

Devreye alma/cikartma ve caligtirma talimatlari §zet maddeler halinde PVC kapli olarak cihaz
yanina asilacak ve Tiirkge olacaktir. Yiklenici tarafindan bu ve diger dokiimantasyon 6n kopyalari
tecriibeler ve teslimde kullanilmak tizere set olarak tecriibelerin baslamasindan once PKH’ye
verilecektir.

181 SISTEM BIiLGI KiTAPLARI

Sistem bilgi kitaplari, sistem tasarimi, ¢aligma konsepti ve degisik sistem elemanlarinin entegrasyon
bilgilerini ihtiva edecektir. Sistem bilgi kitaplar1 asagida belirtilen sistemler igin hazirlanacaktir.

- Ana tahrik ve sevk sistemi

- Seyir sistemleri

- Yakat sistemleri

- Basingli hava sistemi

- Yaglama yag sistemi

- Tatli su ve deniz suyu sogutma sistemi
- Sintine sistemi

- Balast sistemi

- Dahili yangin sdndiirme sistemi

- Harici yangin sondiirme sistemi

80 Ton Acil Miidahale Romorkorii
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- Sihhi tesisat sistemi

- Dahili haberlegme sistemi

- Elektrik gii¢c ve aydinlatma sistemi

- Cer sistemi (Cekme/itme sistemi)

- Iklimlendirme/isitma/havalandirma sistemleri

Sistem bilgi kitaplar1 miirettebatin sistemlerin fonksiyonlarini anlama, isletme ve rémorkdrde
bakim/tutum yapabilmelerini saglayacak 6zelikte olacaktir.

182 GEMI BILGI KIiTABI

Gemi Bilgi Kitab1 rémorkériin tekne, makine, elektrik, elektronik cihaz ve sistemleri olarak 6z
bilgiyi ihtiva ederek personelin kisa zamanda romorkdrii ve techizatim tamimasim saglayacak
yeterlilikte olacaktir. Gemi Bilgi Kitab: agagidaki béliimleri ihtiva edecektir.

- Genel, tekne, donatim, yerlestirme
- Ana tahrik ve sevk sistemi

- Elektrik sistemi

- Gemi servis sistemi

- Muhabere ve kontrol sistemi

- Seyir sistemi

- Tank Plan

- Emniyet Plam

Gemi Bilgi Kitabinda tiim sistemlerin sematik olarak ¢izilmis devre resimleri bulunacaktir.

183 PLANLI BAKIM SiSTEMIi

Rémorkorde mevcut tiim cihazlarin (mekanik, elektrik, elektronik) periyodik (giinliik, haftalik, aylik,
yillik vb.) ve genel bakim seviyelerini ayr ayr belirten ve ilerde planli bakim sistemi kartlarinin
hazirlanmasina esas olacak dokiimanlar, yazili ve dijital ortamda rémorkériin gecici kabuliinde
verilecektir.

184 MAKET

Yaklagik 1/50 6lgeginde her bir rémorkoér icin 2 adet maket yapilacaktir.

185 iSiM, BAGLAMA LiMANI, AMBLEM VE IMO NUMARASI

Roémorkdriin ismi bag taraf sancak ve iskele tarafina; rémorkoér ile baglama limani ismi ise ki¢ tarafa
yazilacaktir. Sancak-iskele uygun mahallere Idare amblemi konacaktir. Idare’nin amblemi sac
izerine, tezgihta islenmis veya folyo baski yapilmis sekilde (ambleme uygun renklere boyanmig
olarak) yapilarak; gemi biinyesine sokiiliir takilabilir tipte monte edilecektir. Sac malzemeden optik
kesimle hazirlanan “IMO Numarasi”, “Rémorkér Ismi”, “Baglama Liman1” ve her iki bordaya
“KIYI EMNIYETI” ve “COASTAL SAFETY” yazlan kurallara uygun sekilde kaynatilip
boyanacaktir.
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186 DRAFT MARKALARI

Roémorkoriin sancak-iskele, bas ve kig tarafinda draft markalar1 kaynakli-puntali olarak yazilacaktir.
Draft markalar1 markalama standartlarina uygun olarak yapilacaktir.

187 YUKLEME HATTI MARKASI

Teknenin ortasinda Sancak - Iskele taraflarinda Yiikleme Hatti Markasi kurallara uygun ve sactan
optik kesimle imal edilmis olarak montaj1 yapilacaktir.

80 Ton Acil Miidahale Romorkorii
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200 TEKNE DONATIM VE MALZEMELER

210 TEKNE YAPISI

Teknenin tamamu {ist binalar déhil kaynakli ¢elik konstriiksiyon olacaktir. Insada kullanilacak biitiin
celik malzemeler shot blasting ve SA 2,5 standardina uygun olarak ylizey temizligi yapilmis,
kullanilmadan &nce primer boya ile boyanmig olacaktir. Shop primer boyanin koruma siiresi en az
alti ay olacaktir. Shop primer boyanin daha sonra yapilacak olan kaynak islemlerinin kalitesini
diisiirecek olumsuz etkileri olmayacaktir.

Primer boya, kullanilacak diger boyalarla uyumlu olacaktir. Insa esnasinda primer boyada meydana
gelecek bozulmalar SA 2,5 kalitesinde tekrar temizlenecek ve primer boya ile tekrar boyanacaktir.

Makine dairesinden disariya veya digaridan makine dairesine biiyiikk hacimli pargalarin giris ¢ikisi
i¢in ana giiverte {izerinde uygun ebatta bir sokiiliir takilir kaporta tertip edilecektir. Kaporta ggmme
tip olacak ve su birikimini engellemek i¢in civata bogluklar kinlabilir uygun dolgu malzemesi ile
doldurulacaktir. Ayrica ana makinelerin romorkdr disina ¢ikartilmasi gerektiinde ana giiverte
iizerinde kesilecek bolge projeler lizerinde isaretlenecek ve imalat bu o6zellik dikkate alinarak
yapilacaktir. Ancak ana makinelerin ana giiverteden rémorkor disina ¢ikariltilmas: miimkiin olmadig
durumda bordalar iizerinde kesilecek bolge projeler iizerinde isaretlenecek ve imalat bu ozellik
dikkate alinarak yapilacaktir.

Teknenin bas tarafina, merkez hattinda uygun form ve konstritksiyonda bir Skeg yerlestirilecektir.
Skeg’in konstriiksiyonu minimum diren¢ saglayacak ozelliklerde olacaktir. Skeg geminin ana
gévdesine uygun bir sekilde baglanacak ve rémork6r havuza alindiginda gemi agirligimn bir kismini
tastyacak sekilde dayanak olugturacaktir. Uygun siv1 ile doldurmak ve bosaltmak i¢in Skeg’ in uygun
yerlerine tapa yapilacaktir. Skeg’in i¢ kismi boya firmasinin tavsiyeleri dogrultusunda uygun boya ile
boyanacaktir.

Geminin magaza, portug ve diger liizum goriilen yerlerdeki boliimlerin tabanlar1 kullanma mahallinin
ozelligine uygun PKH tarafindan onaylanacak malzeme ile kaplanacaktir. Iskele/sancak zincirlik
zemininde uygun kalinlikta galvaniz delikli sacdan sokiiliip takilabilir mamul i1zgara monte
edilecektir.

Yasam mahalleri ve koprii Usti zeminine IMO Resolution A 653 (16), A 687 (17) ve SOLAS
kurallarina uygun kalinlikta durastik kaplama {izerine homojen sentetik/kaucuk vinil yer kaplamasi
dosenecektir. Bu kaplamalar yanmay1 geciktirici §zellikte olacak ve bu 6zelligi belgelenecektir.

Koprii givertede kopriiiistii arka tarafinda veya sancak iskele yan tarafinda serdiimenin g6riisiinii
engellemeyecek gekilde iki adet baca tertiplenecek, bacalar kaynakli olacak ve takviyeler ig
kismindan yapilmig olacaktir. Giiverteden baca tistiine ¢ikis i¢in uygun yerlere merdiven yapilacaktir.
Bacadan igeri yagmur sularinin girigini engelleyecek 6nlemler alinacaktir. Baca {izerindeki hava ¢ikis
panjurlar1 yeterli sekilde dizayn ve imal edilecektir. Panjurlar paslanmaz malzemeden veya marine
aliminyum malzemeden mamul bir mekanizma vasitasiyla kapafa gerek duyulmaksizin hava
gecirmez bir sekilde uzaktan agilip kapatilacaktir. Panjurlar gerektiinde manuel olarak elle de
kapatilabilecektir.

Romorkoérde uygun mahallere frengi devreleri tertip edilecektir.
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211 GENEL YERLESIM

Roémorkér, teklifte sunulan ve Idare'ce onaylanan Genel Plana uygun olarak yapilacaktir. Ancak,
ingaatin ilerleyen agsamalarinda secilecek techizata uygun olarak gerekli goriildiigii takdirde karsilikli
mutabakata varilmak suretiyle Genel Planda degisiklik yapilabilecektir.

Yasam mahalli, kpriitistii ve makine dairesi i¢ ve dis koridor ve gegislerine yalpa tutamaklar:
yapilacaktir. Bu yalpa tutamaklari paslanmaz polisajli krom malzemeden yapilacaktir. Yalpa
tutamaklarinin panellere olan baglanti noktalan takviyeli olacaktir.

Ara bolmeler, kamara ve koprii {istii duvarlarinda yanmaz tip paneller kullanilacaktir. Kullanilacak
bu panellerin renk se¢imi PKH tarafindan yapilacaktir.

Makine dairesi kapilari; Klas Kurulusu tarafindan kabul edilen uygun tipte, gelikten mamul, su
gecirmez (water tight) olacaktir. Giiverteden iskdn mabhalline girig kapilar1 ve kaportalar su gegmez
olacaktir. Kap1 ve kaportalarin kumanda damaklan tek kollu kumandali, i¢erden kilitlenebilir ve ¢ok
tirnakli 6zellikte olacaktir. Ayrica makine dairesinde uygun bir yere bir adet firar merdiveni ve
kaportas: tertip edilecektir.

Yasam mahallindeki kapilar klas kurallarina uygun tipte olacak ve alt taraflarina panjurlu
havalandirma sistemi yapilacaktir. Bu kapilar en az 700 mm serbest gegis araligi temin edilecek
sekilde olacaktir. Yagsam mahallindeki tiim kapilar hidrolik tipte otomatik kapama tertibat1 ve kapi
stoperi ile donatilacaktir. Panyol saclari (kagis yollan hari¢) galvanizli/aliminyum kaymaz tipte
olacaktir. Kag1s yollarinda kullanilacak panyol saclar1 galvanizli kaymaz tipte olacaktir. Kullamlacak
sac et kalinhigi en az 5 mm olacaktir. Panyol saclar1 emniyetli, kolaylikla sokiiliip takilabilir tipte
olacaktir. Makine dairesi sintinesinde gozlem gerektiren ve PKH tarafindan gosterilen yerlere
1zgaral1 veya kapakli panyol yapilacaktir.

212 FAUNDEYSINLAR

Makine dairesindeki ana ve yardimci makinelerin faundeyginlan titregsimi minimuma indirecek ve
yiikii ana yapiya miimkiin oldugunca {iniform olarak dagitacak sekilde dizayn edilecektir. Giiverte
makinelerinin faundeysinlan da saglam olacak ve yiikii miimkiin oldugunca ana yapiya dagitacaktir.
Ayrica agik giivertedeki faundeysinlarin i¢ kisimlarinda su birikimini engelleyecek Onlemler
alinacaktir.

213 TEKNE YAPISAL PERDELERI
Biitiin perdeler su gegirmez olarak Klas Kurulugunun kaidelerine uygun 6l¢iilerde stifnerlerle takviye
edilecektir. Yakit, su ve balast tanklar1 serbest satih etkisini azaltacak sekilde su gecirmez olmayan

perdelerle ayrilacaktir.

214 TANKLAR VE KAPALI BOLMELER

Asagidaki tanklar romorkérde uygun mahallerde techiz edilecektir:

o Yakat Tank1 (Uretici firmamn onerileri dogrultusunda)
e  Tath (Kullanim) Su Tanki (Enaz4m?)

. Temiz Yag Tanki (En az 1500 litre)

. Kirli Yag Tanki (Uretici firmanin 6nerileri dogrultusunda)
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e  Yakit Servis Tanki (Toplam kapasitesi en az 4 m? )

. Kopiik Tanki (En az 9 m3)

° Balast Tanki (Uretici firmanin 6nerileri dogrultusunda)
e  Sintine Tanki (Enaz3m®)

e  Pis SuTanki (En az 10 m®)

. Yakit Tagintt Tanki (Uretici firmanin 6nerileri dogrultusunda)
. Sludge Tank1 (Uretici firmanin dnerileri dogrultusunda)
. ASD Dairesi Hidrolik ve Digli Yag Tanki  (En az 2 x 250 litre)

. Hidrolik Yag Tank: (En az 360 litre)

. Sogutma Suyu Dreyn Tanki (Uretici firmanin Snerileri dogrultusunda)

Yukarida yaklagsik olarak belirtilen ve belirtilmeyen tanklarin kapasiteleri geminin hizmetlerini ve
seyir sigasini kargilayacaktir. Tank 6zellikleri Klas Kurulugunun kurallarina ve geminin tarif edilen
gorevlerine uygun olacaktir.

Tiim tanklar; civatali menhol/handhol kapaklari, dreyn valfleri, doldurma-bosaltma devreleri, seviye
gostergeleri ve hava firar devreleriyle teghiz edilecektir. Tank seviye gostergeleri muhafaza altina
alacaktir. Tanklarda ilgili mevzuat ¢ercevesinde operasyon sartlarina gore gerekli, PKH’nin uygun
gorecegi sayida ve nitelikte seviye alarmlan (yiiksek seviye-algak seviye) techiz edilecektir.
Giivertede kullanilacak tiim menhol ve flenglerin saplama ve civatalari paslanmaz ¢elik malzemeden
olacaktir. Servis tanklarmin dreyni tanklarin altindaki dreyn tavalarina yapilacaktir. Yakit servis
tankinin taginti devresi taginti tankina bagh olacaktir. Menholler en az 400 x 600 mm boyutlarinda
olacaktir, Ana giivertede olacak menholler géomme tip yapilacaktir. Tanklara kolay erigim
saglanabilmesi igin merdivenler veya basamaklarla donatilacaktir. Yag ve yakit tava dreyn
baglantilari PKH’1in uygun gordiigii uygun bir tanka yapilacaktir. Asma yag tanklan yag alma
muslugu ile techiz edilecektir. Asma tanklarin seviye gostergeleri manyetik tipte olacaktir. Asma
tanklarin dreynleri tankin en alt noktasinda yapilacaktir.

Makine dairesinde bulunan tiim tanklarin hava firar ve doldurma devreleri Klas Kurulusu kurallarina
uygun olacaktir.

Pis su ve sludge tanklarinin hava firarlann koku yayilmasini engelleyecek uygun bir bolgeye
¢ekilecektir.

Avyrica yakit tanki ¢ikig valfleri uzaktan kapama tertibath olacaktir. Uzaktan kapama tertibati deniz
suyuna kapali bir mahalde bulunacaktir.

220 GUVERTE DONANIMLARI

Giiverte sac kaplamalar1 geminin enine ve boyuna egimine uygun olacaktir. Kaynak deformasyonuna
miisaade edilmeyecektir.

Romorkériin ana giivertede bas, kig ve vasatta sancak/iskele taraflarina uygun yerlere ¢iftli babalar
monte edilecektir, Babalarin {izerine dayanim degerleri kabartmali olarak islenecektir. Babalarin
sehpalarina bosa mapalar: yapilacaktir. Babalarin konumlarina uygun sayida loga konacaktir.

Bas taraf merkez hatti lizerinde operasyon yiiklerine uygun, geminin eskort ve stabilite kriterleri

(halat yon ve kuvvetleri) dogrultusunda her iki ving dramindan gelen halatlar1 merkezleyecek,
sekilde iki goz1i bir baba monte edilecektir. Bas taraf parampette ¢eki vinci halatinin temas edecegi
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ylizeyler ile babanin i¢ yiizli temas edecek halat yiizeyini zedelemeyen, pliriizsiiz paslanmaz 316 L
krom malzeme ile kaplanacaktir. Ayrica babanin sancak, iskele alabanda yonlerinde operasyon
yiiklerine uygun birer adet baglama babasi olacaktir. Romorkériin bas tarafta uygun yerlerine tiim
istikametlere halat yonlendirmesi i¢in kullanilmak {iizere silindirik donerli (alt faundeysim ilave
takviye edilmis olacaktir), yaglama kanallarim haiz gresorliikli bronz burglu dikey roller
konulacaktir.

Ki¢ parampet kapali olmasi durumunda merkez hatt1 tizerinde ¢ekme halatinin rahat ¢alisabilecegi
yiikseklikte uygun olgiilerde kigta bir adet panama logasi bulunacaktir. Panama log¢asinin i¢ kisimlar
ve halatla temas eden yiizeyleri halata zarar vermemek i¢in paslanmaz malzemeden imal edilecektir.

221 LOCA, DEMIR VE DEMIR ZINCIRI

Zincirler Klas kurulusunun tayin ettigi sayi, 6l¢ii ve vasiflarda dizayn ve temin edilecektir. Zincirler
rahat bir dékiiliis ile zincirlige bir borudan dékiilecektir. Zincirlik herhangi bir miidahaleye gerek
kalmaksizin tiim kilitlerin rahatga istiflenecedi sekilde dizayn edilecektir. Zincirler geminin
biinyesine gerekli takviyeye haiz bir hirga mapasi ile kilitlenecektir. Hirga mapasi kolay kullanilabilir
yapida olacaktir. Zincirler her kilitte isaretlenecektir. Zincirler Klas Kurulusu Grade 2 malzemeden
imal edilmis olacaktir. Demir logasi, demirin neta sekilde yerine oturmasin saglayacak sekilde
dizayn edilecektir. Localarda, zincir temizligi i¢in etkili bir yikama tertibati olacaktir. Gliverte ve
borda kaplamasindaki loga delikleri etrafi takviye edilecektir. Demirlerin, goze alimmas: esnasinda
azami temas yiizeyleri gii¢lendirilecektir. Demirlerin, demir géziine oturdugu kisim paslanmaz 316
malzeme ile kaplanacaktir.

Romorkorde 2 adet gbz demiri bulunacaktir. Demirler Stockless tipte yiliksek tasima gii¢lii (High
Holding Power) olacaktir.

222 BAS TARAF CEKIi VINCi

Romorkorde bag giivertede elektro-hidrolik ¢eki vinci bulunacaktir. Ceki vinci, eskort ve liman
hizmetlerinde kullanilacaktir. Bas taraf ¢eki vincinde fenerlik bulunmamasi durumunda bag tarafta
liman halat operasyonlarinin yapilabilmesi i¢in gerekli ekipmanlar temin edilecektir. Vincin hidrolik
olarak ¢alisan fren sistemi cekme giiciinitin 2.5 kat1 kadar statik ylike dayanikli olacaktir.

Ving otomatik halat gerilmeli, asir1 yiiklemeye karsi emniyetli, hizlar1 ayarlanabilir, yiiksekligi az,
frenleme tertibatli, kullanma ve bakim tutumu kolay yapilabilecek, cihaz ve malzeme tam deniz tipi
olacaktir. Ceki vinci klés notasyonunda belirtilen eskort romorkérleri i¢in gerekli olan dizayn ve
donanima haiz olacaktir.

Ceki vincinin hidrolik gili¢ {initesi; giiverte kreyni, dik irgat ve demir wrgat1 gibi yan sistemlerin
hidrolik gii¢ finitesinden bagimsiz olacaktir. S6z konusu hidrolik gii¢ linitelerinin bagimsiz olmamasi
durumunda, ¢eki vinci hidrolik gii¢ linitesine baghh giliverte ekipmanlann ana devreden izolasyon
valfleri ile ayrilacaktir.

Ceki vinci bas iistiinde ve koprii Uistiinden kumanda edilecektir.
Tambur iizerinde 56 mm ¢apinda 210 metre uzunlugunda yiiksek kopma dayanimli (minimum
kopma kuvveti 200 ton) yiizer halat teslim edilecektir. Halatin bir ucu 1.5 m kasali, kasa ve 15 m

geriye dogru olan kismi darbeler ve siirtiinmeye karsi koruyucu malzeme ile kapli olacaktir.
Sistemde kullanilacak biitiin halatlar Klas kurulusu onayli olacaktir.
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Ayrica 56 mm. ¢apinda ayn: tip halattan 1 adet 60 m ve 1 adet 50 m boyutlarinda her iki ucu 1.5
metre kasali, geriye dogru 15 metrelik kismi1 darbeye ve sirtlinmeye karsi korumali malzeme ile
kapli sapan temin edilecektir. Bu donammlarda kullanilmak tizere 1 adet en az WLL 85 ton omega
kilit ve 1 adet WLL 85 ton D kilit temin edilecektir.

Ceki vincinde; halattaki gerilimi ve halat boyunu goriintiileyen, kontrol eden ve programlanabilen bir
sistem bulunacak ve bu sistem koprii iistiinden kumanda edilecektir. Bu sistemle;

- Halat tizerindeki yiik anlik olarak goriilecektir
- Halat1 bos verme ve toplama (render-recovery) yiikleri ayarlanabilecektir.

Ceki vincinde acil durum g¢abuk birakma (emergency quick release) sistemi bulunacaktir. Bu
sistemin beslemesi gemi karardifinda da kumanda edilebilecek sekilde dizayn edilecektir.

Ceki vincinin ¢ekme hizlann ve kuvvetleri asagida bulunan tablodaki gibi olacaktir. Istenen
performans kriterleri Klas Kurulusunca sertifikalandirilacaktir.

CEKME HIZLARI VE KUVVETLERI

| Cekme Kuvveti (en az) Cekme Hizi (en az) !

| I

Ilk Halat Sanminda ‘ 80 ton 10 m/dk |

| Ik Halat Sariminda ! 45 ton 15 m/dk |
Yiiksiiz Halat Cekme | - 45 m/dk
Halat Bos Verme - 45 m/dk

223 CEKME KANCASI

Cekme kancasinin minimum emniyetli ¢aligma yiikii min. (SWL) 85 ton olacaktir. Cekme
Kancasinin tekneye montaji Klas kurulusunun onaylayacag: konstritksiyonda yapilacaktir. Cekme
kancas1 Klds Kurulusunca sertifikalandinlacaktir. Cekme kancas1 diskli tipte olacaktir. Kanca
pnomatik halat birakma tertibati ile techiz edilmis olacaktir. Kanca; emercensi durumda ikinci bir
mekanik halat birakma tertibati ile techiz edilecektir. Halat birakma tertibati kumandasi
kopriitistiinde, mekanik halat birakma tertibat1 ise PKH’nin gosterecegi yerde tertip edilecektir.

224 DEMIR IRGATI

Romorkoériin bag tarafinda sancak ve iskelede olmak iizere toplam iki adet irgat bulunacaktir. Bu
wrgatin Klas kurulugunun talep ettifi zincir ¢apina ve bakla biiyiikliigiine uygun zincir kavaletasi
bulunacaktir. Her bir kavaleta igin logalar ile irgat arasina zincir stoperleri (kertenkele) ve
emniyetleri bulunacaktir. Ayrica zincirlik logas1 ile kavaleta arasinda domuz tirnag: bulunacaktir.
Demir irgatimin kastanyolasi demirleme operasyonunda kullaniciytr emniyette tutacak sekilde
konumlandirilacaktir.
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Irgat, demir ¢apayi klas kurallarina uygun hizla ¢ekebilecektir. Irgatin temel levha ve govdesi celik
olacaktir.

225 TELESKOPIK KREYN

Giiverte iizerinde; yiik kaldirmak igin 1 adet elektro-hidrolik tel halath katlanabilir teleskopik kreyn
bulunacaktir. Kreyn katlanarak toplanabilir bomlu ve en az 270 derece donebilir olacaktir. Kreyn her
iki yonde c¢alisma aralifi sonunda sesli ikaz verecek olup sonrasinda otomatik olarak doniisii
durduracak donanima sahip olacaktir. Koga mayna vira donanimli ve mesafe veya hidrolik basing
limit stoplu olacaktir. Kreyn sabit kumandali olacak, aym1 zamanda kablolu veya kablosuz portatif
kumandali konsol vasitasiyla da kumanda edilecektir.

Kreyn sancak veya iskele tarafina konumlandirilacak olup, kreyn tam agildifinda yatayla sifir derece
acidaki uzunlugu (outreach) en az 12 metre olacak ve bu mesafede en az 1000 Kg yikii bom
vasitasiyla emniyetle kaldiracaktir. Ayrica kreyn tam agildifinda yatayla sifir derece agidaki
uzunlugu (outreach) 6 metrede en az 2000 kg yiikii kaldirabilecek kapasitede olacaktir. Kreyn koga
mayna vira donanimi ile 1000 Kg’lik yiik kaldinlabilecektir. Kreyn deniz tipi olacaktir. Kreynin
oturdugu béliimiin giiverte alt1 yapis1 giiclendirilecektir. Kreyn belirtilen yiiklerde kreyn yiik testi
yapilarak belgelendirilecektir.

226 DIK IRGAT (CAPSTAN)

Romorkoériin  kig giivertesinde halat manevralarinda kullanilacak ve ceki faaliyetlerine engel
olmayacak bir sekilde elektrik ya da hidrolik tahrikli dik fenerlikli irgat bulunacaktir.

Irgatin ¢ekme glicli en az 5 ton ve ¢ekme hiz1 tam yiikte en az 12 m/dk. olacaktir.

230 USTURMACALAR

Romorkoriin bordasinda; tekne formuna uygun olarak imal edilmis deniz suyu, giines 1sinlar1 ve
darbelere dayamkli ve iyi kalitede kauguk usturmacalar kullanilacaktir. Usturmagalar tiretici
sertifikali olacaktir.

Usturmagalar Romorkérde kullanim yerine ve amacina uygun olarak “D” veya “W” veya “Anahtar”
tiplerinde iiretici firmanin montaj resmine gore donatilacaktir. Kauguk usturmagalarin imalatinda
ilave olarak asin1 darbelerde parcalanmayi Onleyici sekil ve miktarda kort bezi kullamlacaktir,
Kauguk usturmagalarin yerlestiritmeleri i¢in teknede yeterli mukavemette g¢elik sactan kasalar
yapilacaktir. Usturmagalar yataklarina her iki ucundan galvaniz kaplamali ¢ubuklarla veya 316
kalitede krom g¢ubuklarla baglanacaktir. Usturmacalarin hasarlanmas: halinde kolaylikla
yenilenmesini saglamak amaciyla baglama cubuklar: sokiilebilir/takilabilir sekilde olacaktir. Kaucuk
usturmagalarin boylar1 bag merkez hattinda gemi formuna uygun olarak azami ylikseklikte olacak ve
yanlara dogru boyu azalarak devam edecektir.

Bag taraftaki usturmacalarin {iistiine ilaveten silindirik (sosis tipi) usturmaga yerlestirilecektir.
Silindirik usturmaga geminin sancak iskele her iki yoOniinde gemi paralel govdesine kadar
uzatilacaktir. Silindirik usturmagalarin sabitlenmesinde galvanizli zincir kullamilacaktir. Usturmaga
iizerinde baglama oyuklar1 bulunacak ve bu oyuklardan uygun mukavemette giines ve deniz suyuna
kars1 dayanikli malzemeden kilif igine alinmis bez sapanlar ve 316 L kilitler vasitas: ile gemiye
baglanacaktir. Silindirik usturmaga yataklari, rtomorkér itme hizmeti yaparken higbir sekilde hizmet
verilen gemiye (kuruzu 45° egimli gemiler dahil) hasar vermeyecek sekilde dizayn edilecektir.
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Silindirik usturmaganin oturdugu yataklar giiclendirilecektir. Ki¢ bodoslama i¢in de uygun genislik
ve yiikseklikte usturmaga tertip edilecektir.

Ayrica daha sonra ihtiyaca binaen asilacak seyyar usturmagcalar i¢in romorkériin bas, kig ve borda
tarafinda istenilen miktarda aneleler bulunacaktir. Her bir aneleye sapanlarla uygun ebatta ¢ikma
ucak/kamyon lastigi, bag tarafa ise is makinesi lastigi baglanacaktir.

Sabit usturmaga yerlesimi genel planda belirtilecektir.

240 KURTARMA TECHIZATI

SOLAS, IMO A. 521 (13) ve Klas Kurulusu ve Bayrak Devleti kurallarina gore personel sayisina
uygun miktarda yedekleriyle birlikte wheelmark isaretine haiz sigebilir can yelegi ve simidi
Yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

Her can simidinde, geminin adi ve baglama limam biiyiik harfle kalic1 sekilde markalanacaktir. Can
simitlerinin ¢evresinde tutma halatlar1 bulunacaktir.

Bunlarin disinda deniz mevzuatinin getirdigi, bulunmasi zorunlu olan can kurtarma isaretleri ve sair
techizat1 Yiiklenici tarafindan temin edilecektir. R6morkdrde uygun mahalde bir adet sisebilir can
sal1 olacaktir. Can sali A pack tipinde olacaktir. Yiiklenici; can sali ve can yeleklerini, Bayrak
Devleti yetkili idaresince yillik bakim igin yetkilendirilmis Tiirkiye de servisi bulunan markalardan
temin edecektir.

Romorkorde 1 adet distan/icten takmali motora sahip polyester veya kompozit malzemeden imal
edilmis servis botu bulunacaktir. Botun teleskopik vingle emniyetli indirilip alinmasina uygun
olmamasi durumunda ilave indirme donanim teghiz edilecektir. Servis botu en az 6 kisilik olacakiir.
Servis botu akiileri i¢in uygun akii sarj cihazi ve gerekli baglanti kablo ve jacklari temin edilecektir.

250 KAPELA

Roémorkorde; projektér, kreyn, irgat, servis botu ve PKH’nin 6nerecegi diger yerlere ve bu cihazlar
ortecek ve onlarin formlarina uygun sokiiliip takilabilir kapela tertip edilecektir.

260 MERDIVENLER

Bitiin harici ve dahili merdivenler ¢elikten imal edilecek ve basamaklar1 kaymaz tipte olacaktir.
Harici merdiven ve basamaklar sokillip takilabilir hazir 1zgara tipte, baglanti elemanlan da
paslanmaz tipte olacaktir. Bu basamaklarin tamami sicak daldirma galvaniz kapli olacaktir. Yasam
mabhalindeki biitiin merdivenler paslanmaz el tutamaklari ile donatilacaktir. Tanklar iginde dik
merdivenler bulunacaktir.

261 VARDEVALALAR

Merdivenler ve gerekli diger yerlere Klas Kurulusu Kurallarina uygun tarz ve boyutta vardevelalar
yapilacaktir. Vardevelalar titresimden kaginmak igin yeterli 6nlemlerle techiz edilecektir.

Makine Dairesinde gereken yerlere koruma vardevelalar1 yapilacak ve donen pargalar i¢in uygun bir
sekilde koruma temin edilecektir. Bu vardevelalar sokiillip takilabilir ya da korudugu cihazin sokiiliip
takilmasina engel olmayacak sekilde dizayn edilecektir.
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270 UST BINA

Giiverte binalann (yasam yerleri) kaynakhi ¢elik konstriiksiyon olacaktir. Diger yasam mahalleri
tavan, bolme ve kapilar yanmaz, neme dayanikli malzeme ile techiz edilecektir. (IMO Resolution A
754 (18) ve SOLAS kurallarina gore) Celik malzemelerden inga edilecek olan iist bina romorkériin
manevrasinda hasara karsi ve giiverte yanlarinda rahat gecisi saglayabilecek sekilde bordalardan
yeteri kadar icerde tertiplenecektir. Kopriiiistiiniin arka tarafina veya sancak-iskele tarafina iki adet
baca tertip edilecektir.

Bu bacalarda egzoz borular1 ve susturucularn bulunacaktir. Egzoz borularinin susturucularindan
sonrasindaki kismi 316 L malzemeden imal edilecektir. Bu borularin digina delikli 316 L
malzemeden koruma yapilacaktir. Susturucular kuru tip kivileim tutuculu ve su dreynli tipte
olacaktir. Baca f{izerinde makine dairesinin havalandirmasim1 saglayacak kapasitede menfezler
olacaktir. Bu menfezler su gegirmesini engelleyecek 6zellikte olacaktir.

Ust binada uygun olgli, konum ve adette kapt ve lumbuz bulunacaktir. Képriiiistii miimkiin
oldugunca g¢epegevre giriis saglayacak sekilde dizayn edilecek ve Oniinde goriisii engelleyecek bir
yapi bulunmayacaktir. Atmosfere atilan baca ve egzoz gazlan kopriiiistiinii etkilemeyecektir. Ayrica
képriitistiiniin tavaninin dort bir yaninda sabit pencereler bulunacaktir. Bu sabit pencereler geminin
yangin sdndiirme 6zelligi dikkate alinarak su toplarinin pozisyonlarinin kolaylikla izlenmesini temin
edecek sekilde tasarlanacaktir.

271 PENCERELER

Kopritiistiine her tirlii goriisti saglayacak cepecevre biiylikk su gecgirmez cinsten pencereler
yapilacaktir. Kopriitisti 6n ve arka camlar goriisi engellememek i¢in yekpare olacaktir.
Kopriiiistiindeki pencereler yaklagik 10° meyilli olacaktir. Kaptan Kogkii camlarinin gergeveleri
piring veya denize dayamkl krom alasimli malzemeden imal edilecektir.

Camlar temper termal cam olacaktir. Camlarda buzlanmay: ve bugulanmay: Onleyici tertibat
bulunacaktir. On ve arka camlar goriisii engellemeyecek tarzda rezistansli ya da ¢ift cam 6zellikli
olacaktir, Kaptan Koéskii camlar1 giines ve UV kontrollil olacaktir. Kopriiiistlindeki tiim camlarda
giineslik bulunacaktir. Giineslik takilmasi miimkiin olmayan camlara PKH bilgisi dahilinde film
cekilecektir.

271.1 SILECEKLER

Kopriiiistiinde 6n ve arka camlar dogrusal hareket eden agir deniz hizmet tipi cam silecekleri ile
techiz edilecektir. Cam silecegi motor kasas1 dig mahallde olmas: halinde koruma sinifi en az IP 67,
i¢ mahalde olmasi halinde en az IP54 olacaktir. Sileceklerin siipiirme alan1 miimkiin oldugunca genis
olacaktir. En az iki hiz kademeli ve durduruldugunda baslangi¢ konumuna gelebilir (self parking)
Ozelligi olacaktir. Silecek kollar1 krom malzemeden olacaktir. Sistemde cam yikama devresi
bulunacaktir. Cam yikama devresinin soguk havalarda donmaya kars1 uygun bir sekilde korunmasi
saglanacaktir. Cam yikama devresi camin ylizeyini miimkiin oldugunca genis olacak sekilde
yikayacaktir.
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280 KINISTINLER

Roémorkorde harici ve dahili yangin sistemini besleyecek sancak iskele kinistinler tertip edilecektir.
Sancak iskele kinistinler birbirleri ile istirakli olacaktir. Kinistinler mukavim elemanlardan imal
edilecek ve ana biinyeye kaynakl olacaktir. Kinistin stizgegleri ve kapaklar1 kolay bakim tutum
yapilabilecek sekilde dizayn edilecektir. Kinistin siizgecleri paslanmaz ¢elik 316 L malzemeden kova
tipte imal edilecektir.

Roémorkoriin sogutma sistemi box cooler bazli olarak dizayn ve insa edilecektir. R6morkoriin ana
makinelerini, sevk sistemini ve yangin pompasi digli grubunu sogutmak ig¢in bir box cooler {initesi,
jeneratdr grubunu sogutmak icin ayr bir box cooler {initesi, ¢eki vinci hidrolik gii¢ iinitesi i¢in bir
box cooler lnitesi ve klimanin sogutmasi igin ayrt bir box cooler ilinitesi olacaktir. Ancak ana
makinelerin dahili, ana makinelere akuple bir sogutma sistemi mevcut ise ayrica ana makinelerin bir
box cooler linitesinden sogutma sarti aranmayacaktir. Déhili yangin devresinden box coolerlerin
bulundugu bélgenin yikanmasi i¢in valfli geri yikama devresi yapilacaktir.

281 MAKINE KAPORTALARI

Makine dairesinden ve bagalti yasam mahallerinden ana giiverteye emercensi ¢ikis i¢in ve gerekli
diger mahaller i¢in gliverteden giris/cikis’lar tertip edilecektir.

282 ANA DIREK

Miyar giivertede celik konstrilksiyondan bir direk tertiplenecektir. Direk; lizerinde isaret fenerleri,
dudiik, isaret bayraklarmm vs. tasiyacak sekilde olacaktir. Direkte; uluslararasi ve ulusal deniz
mevzuatinin istedigi say:1 ve nitelikte silyon feneri, silyon gekme tertibati, flama sereni, makarasi ve
savlosu, halat ¢gekme tertibat1 ve bir giz ¢ubugu bulunacaktir.

290 BOYA

Tiim tanklar, ana giiverte ve dis kaplamada kullanilacak saclar koruyucu boya atilmadan 6nce SA 2,5
kalitesinde raspalanacak ve temizlenecek; diger kullanilacak saclar ise koruyucu boya atilmadan
once yiizey hazirhgi yapilacak ve temizlenecektir. Koruyucu boya, iireticisinin 6nerdigi tip ve
kalinlikta tlim raspalanmis ve temizlenmis ¢elik malzemelere uygulanacaktir. Koruyucu boyanin
daha sonra yapilacak olan kaynak islemlerinin kalitesini diisiirecek olumsuz etkileri olmayacaktir.

Geminin harici ve dahili boyasi i¢in boyanin cinsi, kat sayisi, kuru film kalinligs, tatbik sekli, rengi,
yiizey hazirlig1 ve kullanim yerlerini belirleyen bir boya plan1 boya firmasinin tavsiyelerine uygun
olarak hazirlanacak ve bu boya planina gére boyanmis olacaktir. Boya firmasi, proje siiresince
miithendislerden kurulu teknik servis ekibiyle boya uygulamasi konusunda teknik danigmanlik
hizmeti verecek ve uygulama bu Sneriler dogrultusunda yapilmis olacaktir.

Su alt1 boya kalinligi; gemi hiz1, aktivitesi, seyir sular1 dikkate alinarak rémorkd&riin gegici kabuliini
miiteakip 60 aylik performansa uygun olarak hesaplanacaktir. Kullanilacak boya tipi self-polishing,
yiiksek aktiviteli duragan tip boya olacaktir. Sualti boya uygulamasinda IMO MPEC Res. A.895
kurallar1 dikkate alinacaktir.

Giiverte yiirime yerleri kaymaz (anti-skid) boya ile boyanacaktir. Balast tanki olmasi halinde hard

coating uygulamasi yapilacaktir. Tath su tanki insan sagligina zarar vermeyecek nitelikte boya ile
boyanacaktir.
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Romorkorde kullanmlacak astar boya asinmaya karsi direngli saf epoksi olarak segilecektir,
Kullanilacak epoksi boya sistemlerinin 10 °C’nin altinda kullanilabilecek kis mevsimi tipi de mevcut
olacaktir. Boyamaya gegmeden Once yiizey tozdan, kirden, yagdan vs. arindirilmig ve raspa sonrasi
boya i¢in gegecek en fazla siireler imalatg1 tavsiyesine uygun olarak belirlenmis olacaktir.

Makine, yardimci makine vs. gibi teghizatin montajdan sonra bozulmaya ugramig bolgelerinde
yapilacak boyanin rengi ve kalitesi orijinali gibi olacaktir. R6morkér tesliminden 6nce sintine ve
sevk sistemi dairesinin nihai temizligi yapilacak ve PKH tavsiyesine uygun olarak epoksi boya ile
boyamasi gerceklestirilecektir

291 KATODIiK KORUMA

Geminin katodik korumasi Klas Kurulusu kurallarina uygun olarak hazirlanacak tutya planina gére
yapilacaktir. Tutya plami 5 yillik koruma dikkate alinarak hazirlanacaktir. Tutyalar aliminyum veya
¢inko esasl1 olacaktir,

Tutyalar gemi biinyesine sokiiliip takilabilir (saplama, civata) tarzda monte edilecektir. Tutya montaj
ayaklar1 dablinler ilizerine montajlanacaktir/kaynatilacaktir. Tutya baglantilar1 gevseyip diismesini
engelleyecek sekilde secilecektir.
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300 ANA TAHRIK SISTEMi

Ana tahrik sistemi ve elemanlan ilgili Klas kurallarina uygun olarak sistem iireticisi firmalarin da
gortisleri alinmak suretiyle yerlestirilecektir.

Tahrik sistemi iki adet su sogutmali dizel ana makine, saft sistemi ve sabit pitchli ASD pervaneden
olusacaktir. Makineler elektrik/hava startli olacaktir. Elektrikli start olmasi durumunda her makineye
ait start grubu diger makineye start edebilecek sekilde yedeklenecektir. 1 takim yedek mars motoru
(740 Makine Envanteri maddesi geregince) verilecektir.

Makineler; romorkoériin tariflenen gorevlerine ve hizina uygun giiclerde olacaktir.

Ana makine, saft, yataklar1 ve pervane montaji i¢in gerekli tiim resim ve hesaplamalar Yiiklenici
tarafindan yapilacak/yaptirilacak ve Klas Kurulusu tarafindan tasdik edildikten sonra montaj
gerceklestirilmis olacaktir. Makineler karter kapagi panyol sacimn iizerinde kalacak sekilde monte
edilecek veya sokiilebilir panyol sac1 kullanilacaktir.

Makinelerin performans standartlann ISO 3046-1, DIN 6271 ve BS 5514 standartlarina gore
yapilacaktir. Tiim techizat asagida belirtilen ortam sartlarinda ¢alisabilir olacaktir.

Deniz suyu sicakligi :32°C
Hava sicakligi :45°C
Bagil nem :% 70

Biitiin gisterge elemanlarinda SI metrik birimler kullanilacaktir.

Biitiin elektrikli pompalarin emme ve basma taraflarina vakum/basing gdstergeleri monte edilecektir.
Her bir vakum/basing géstergelerinin baglantilarina uygun ol¢iide valf konulacaktir. Panyol altinda
kalan pompalarin geygleri panyol iizerinde goriilebilecek sekilde uzatilarak monte edilecektir.

Gate valfler ilgili DIN normunda, stop valfler DIN 86251, stop génye ve stop ¢ek valfler DIN 86252
standardinda olacaktir. Disli ve pistonlu pompalarin rilif valfleri olacaktir.

Yag ve yakat filtrelerinin kirlilik veya fark basing gostergeleri ile hava firar ve bosaltma tapalari
olacak ve bunlarin altlarinda sizint1 tavalar1 bulunacaktir. Sizint1 tavalarindan taginti tankina uygun
cap ve boyutta boru devreleri ¢ekilecektir.

301 ANA TAHRIiK DiZELLERi

Ana makineler; agir hizmet sartlarina haiz segilecektir. Makinelerin devri, tipi, giicli, agirlig1, yakat
tilketimi vb. diger teknik detaylar1 hakkinda teklifte bilgi verilecektir.

Makine dairesine yerlestirilecek olan 2 adet dizel makinenin giicii % 100 MCR’de en az 13 knot
devaml siirati verebilecek ve tam yiikli deplasmanda sevk sistemi {ireticisinin Ongordiigii
kisitlamalar uygulanarak en az 80 ton ¢ekecek sekilde segilecektir.

Ana makineler 4 zamanli, direkt enjeksiyonlu, cebri yaglamal, tek kademeli/iki adet tek kademeli
siral1 siiper sarjli, 1slak karterli, 750-1850 RPM aralifinda ve tath su sogutmali olacaktir.

Yag, su, hava, yakit basing ve sicaklik ile egzoz manifold ¢ikis sicakliklan igin mekanik gostergeler
bulunacaktir.
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Her iki ana makine igin 6n 1sitma sistemleri bulunacaktir, On 1sitma sistemi kig sartlarinda (0° C)
makine sogutma suyunu en az 45° C ye c¢ikarabilecek ozellikte secilecektir. On 1sitma sistemi
termostat kontrollii olacaktir.

Makinelerden birinin arizalanmasi1 veya devre dist kalmasi halinde, ana makinelerden her biri
geminin sevkini saglayacak sekilde dizayn edilecektir,

Makineler, yiirtirliikteki MARPOL 73/78 NOx Emisyon Kurallar1 ve IMO emisyon standartlar1 en az
TIER Il standardina uygun olarak imal edilmig ve sertifikalandirilmig olacaktir.

Ana makinelere ait tath su ve yaglama yag1 pompalar1 ana makine {izerinde akuple olacaktir.

Ana makinelerle ilgili alarm ve gostergeler (devir, yag basinci, sogutma suyu basinci, yakit basinci,
yag sicaklifl, sogutma suyu sicakligi vs.) bu amag i¢in ayrilmis bir bliime, panel iizerine monteli ve
her tiirlii baglantilar1 yapilmis vaziyette makine imalatcisi firma tarafindan temin edilecektir. Ana
makineler makine dairesinden de start/stop yapilabilecektir.

Ana makineler tornacark sistemine sahip olacaktir.

Her ana makinede "overspeed" koruma mekanizmasi olacaktir. Ayni zamanda her ana makinede “oil
mist” korumasi ya da karter basinci, ana yatak sicaklifi, ¢carpma yagi sicakhigi vb. degerler iizerinden
Olgtim ve kontrol yapan koruma sistemi bulunacaktir.

Ana makinelerde her bir silindire ait egzoz sicakliklar ile tiirbin giris ve ¢ikis sicakliklari ayr1 ayri
okunabilecektir. Ayrica ana makinelerde, her bir silindire ait egzoz sicakliklarini gésteren degerler
makine g6zlem odasindaki alarm monitoring ekramindan da okunabilecektir.

302 MAKINE MERKEZi KONTROL SISTEMi
Ana makineler, kopriilistiinden ve makine dairesinden kumanda edilebilecektir.

Makine dairesinde uygun bir yere makine dairesi gbzlem odasi tertip edilecektir. Makine g6zlem
odasinda ana makinelerin emercensi stop butonu bulunacaktir. Ayrica gozlem odasina isitma,
sogutma, ses izolasyonu ve havalandirma sistemleri tertip edilecektir. Makine gézlem odasindaki
alarm ve monitdr panelinde, en az asagidaki degerler izlenip alarmlar1 goriilebilecektir:

- Ana makinelere ait alarmlar

- Sevk sistemine ait alarmlar

- Jeneratorlere ait alarmlar

- Ana gli¢ dagitim tablosu alarmlari
- Tanklara ve sintineye ait alarmlar
- Muhtelif alarmlar

- Bos terminaller
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310 GUC AKTARMA DONANIMI

311 SAFT SISTEMI

Saft, ana makineler ile ASD arasinda kompozit malzemeden Klas Kurulusu kurallarina uygun imal
edilecek olup makine ile yiiksek elastik o6zelliklere sahip kaplinlerle baglanacaktir. Saftin
yataklanmas1 durumunda yaglama ve sicaklik kontrol sistemi ile te¢hiz edilecektir. Makineden ASD
baglantisina kadar tiim saft, yataklar ve kaplin sistemi, ASD iireticisinin imalat1 olacak ya da ASD
iireticisinin onayladig: {irlinlerden secilecektir. Saftin yatakli olmasi1 durumunda sicaklik degerleri
alarm monitoring sisteminde izlenebilecektir. Pervane safti ile ASD arasindaki baglanti ASD
treticisinin uygun gordiigi 6zelliklerde pnématik veya hidrolik kumandali kavrama ile saglanacaktir.

312 PERVANE

Romorkorde kort nozul i¢inde sabit pitchli ASD pervaneler kullanilacaktir. Pervaneler agir deniz
sartlarma uygun ve kavitasyonu engelleyici sekilde dizayn edilecektir. Pervaneler azami saft
devrinde azami giicii absorbe edecek sekilde olacaktir. Pervaneler Ni Al Bronz malzemeden imal
edilecektir. Pervaneler ISO 484/2 (1981) Class 1 standardina gére imal edilmis olacaktir. Kort nozul,
kaynakli ¢elik malzemeden imal edilmig olacaktir.

320 ANA TAHRIK DESTEK SISTEMLERI

321 ANA MAKINE EGZOZ SiSTEMIi

Ana makine ve jeneratér dizellerinin egzoz sisteminde kullanilacak olan devrelerde asit ve deniz
suyuna dayanikh gelik ¢ekme boru kullanilacaktir. Titresim ve termal genlesmeleri énlemek igin
egzoz devresi lizerinde laynerli kompensatorler ve elastik aski baglantilar1 olacaktir. Tim egzost
devresi flengleri kontra somunlu ve molikot gres uygulanarak monte edilecektir.

Ana ve yardimci makine egzoz devrelerinin (egzoz manifold bdlgesi) makine imalat¢1 firmasi
tarafindan izolasyonu yapilacaktir. Diger egzoz devrelerinde harici temaslara kars1 sékiilebilir tip
(vastik) uygun sekilde izolasyon yapilacaktir. Yapilacak yastik izolasyonlar; sicak tarafi celik tel
takviyeli seramik kumas arasinda seramik battaniye, dis tarafi silikon cam elyaf kumas seklinde
olacaktir. Dikisleri tel zzmba veya paslanmaz tel ile yapilacaktir. Fleng yerleri ve kompansatorlerin
izolasyonu ayr olacaktir.

Egzoz susturuculari, makinenin tam yol ¢aligma sartlarinda giiriiltii seviyesini 35 db (A) azaltacak
sekilde kivilcim tutuculu segilecektir. Giirtiltii bastirma seviyesi belgelendirilecektir.

322 MAKINE DAIRESi HAVALANDIRMA SIiSTEMI

Makine dairesi igin gerekli hava 2 adet fanla temin edilecektir. Fanlarin kapasitesi, Klas Kurulusu
kurallarina ve makine imalat¢ilarinin tavsiyelerine goére makine dairesindeki sistem/cihazlarin
gereksinimini  karsilayacak  sekilde segilecektir. Fanlar makine dairesi digindan da
durdurulabilecektir. Fanlarin hem emme hem basma kabiliyeti olacaktir. YOon degistirmelerde
emniyetli timer siiresi olacaktir. Fanlar iki hiz kademeli olacaktir. Fan emis agizlarinda krom tel
kafes olacaktir.
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Ayrica sevk sistemi dairesinin havalandirmasi i¢in emme ve basma i¢in kullanilabilecek uygun
kapasitede fan/fanlar temin edilecektir.

Fanlarin kopriiiistii ve makine dairesinde start-stop butonlar1 bulunacaktir.

Fanlarin emis agizlar1 ve egzoz menfezleri; denizli havalarda igeriye su girigini engelleyecek sekilde
dizayn edilmis ve konumlandirilmig olacaktir. Bu menfezler bakim i¢in sokiiliip takilabilir olacak
menfezler tam olarak kapatildiginda tam sizdirmazlik saglanacaktr.

323 MAKINA SOGUTMA SIiSTEMI

Ana Makineler ve jeneratorler tath su kapali devre sistemi ile sogutulacaktir. Her bir ana makine ve
jeneratérler i¢in sistemde kendi dizel makinelerinden tahrikli tatlhi su devir daim pompasi
bulunacaktir. Panyol saclarinin altinda kalan valflerin kumandasi panyol saclarinin iizerinden
yapilabilecektir.

Sogutma suyu devresi igin gerekli tiim 6lgli, alarm ve kontrol cihazlar1 mevcut olacaktir. Sogutma
suyu sisteminde, ana makineden tahrikli en az bir adet tatli su sogutma pompasi olacaktir.

Gemide minumum ana makine ve jeneratbrlerin toplam sogutma suyunu alabilecek kapasitede 1 adet
sogutma suyu dreyn tanki imal edilerek ilaghh sogutma suyu ihtiva eden sistemlerin en uygun
yerlerinden bir valf vasitasiyla dreyn devreleri ¢ekilerek sogutma sularimin bu tanka toplanmasi
temin edilecektir. Ayrica bu tanktan 1 adet elektrikli santrifiij transfer pompasi vasitasiyla giivertede
uygun bir mahale konulacak bosaltma flenci ve bu tanka dreyn edilebilen tiim sistemlere ait
genlesme tanklarin doldurulabilmesi amaci ile devre gekilecektir. Genlesme tanklar istenildiginde
hidrofor devresinden de doldurulabilecektir.

Romorkoriin ana makinelerini, sevk sistemini ve yangin pompasi digli grubunu sogutmak i¢in bir box
cooler grubu, jeneratér grubunu sogutmak igin ayr bir box cooler grubu, ¢eki vinci hidrolik gii¢
iinitesi i¢in bir box cooler iinitesi ve klimanin sogutmasi i¢in ayri bir box cooler {initesi olacaktir.
Ancak ana makinelerin dahili, ana makinelere akuple bir sogutma sistemi mevcut ise ayrica ana
makinelerin bir box cooler finitesinden sogutma sart1 aranmayacaktir.

Romorkorde jeneratorler ve klimalar igin sogutma kapasitesi hesaplanirken gemi hizi sifir knot ve
%10 fouling reserve degerleri, diger ekipmanlar i¢in sogutma kapasitesi hesaplanirken gemi hiz1 1
knot ve %10 fouling reserve degerleri alinacaktir. Box kulerin boru demetinin kivrimlarn U veya V
formunda olacaktir. Box Kulerde vibrasyonu engelleyici gili¢lendirilmis boru destek plakasi olacaktir.
Box kulerin boru demeti aliiminyum brass (CuZn20AL), destek plakasi ise bakir ¢inko alagimli
olacaktir. Box kuler borularinin deniz suyu tarafi kirlenmeye kars1 en az 0,1 milimetre firnnlanmig
plastik kaplamali ve mevcut kirliligi onlemeye duyarh sistemi (Impressed Current Anti Fouling
System) olacaktir. Bu koruma sistemi igerisinde bakir anodlar box kulerin alt kismina ayr1 olarak
monte edilmis olacaktir. Bu koruma sistemi kinistin sandif1, box kuler ve deniz suyu devrelerini
koruyacak ve minumum 5 sene elektrodlar: degistirilmeye gerek olmadan gorev yapacak kapasitede
olacaktir. ICAF elektrodlari, box kulerler mevcut yerlerinden sokiilmeden kolayca degistirilebilecek
sekilde monte edilecektir. Mevcut kirliligi 6nlemeye duyarhi sistemin (Impressed Current Anti
Fouling System) kontrolii makine dairesi ya da makine goézlem odasinda sesli alarm paneli
vasitasiyla yapilacaktir. Alarm panelinin icerisindeki 6zellikler en az, anodlarin kalan dmiirleri, kisa
devre ve diisiik voltaj alarmi, anodlarin polarite kontrolii ve makine dairesi alarm baglantisi olacaktir.
Box kuler makine dairesinde yerinden kolay sokiilebilecegi bir konumda olacaktir. Box kulerin
iizerinde makine dairesinde sOkiilmesini engelleyecek herhangi bir mani teferruat olmayacaktir. Box
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kulerde sadece su sogutmasi yapilacak olup diger akigkanlarin sogutulmasi igin gerekli olan donanim
saglanacaktir. Box kulerin deniz suyu tarafinda giris ve ¢ikis bélmeleri paslanmaz/galvaniz gelikten
menteseli/vidali ve deniz altinda dalgig tarafindan sékiilebilecek tipte olacaktir.

Tatli su sirkiilasyonu {izerinde bulunan bir termostat vasitasiyla, tatli suyun sicaklifini ayarlanmig
sekilde otomatik olarak aym derecede tutulacaktir.

324 YAKIT SIiSTEMi

Makinelerde yakit olarak Tiirkiye’de iiretilen dizel yakit kullamlacaktir. Ana yakit tankina ilaveten
Kl4s kurulusu kurallarina uygun servis tanki bulunacaktir. Uygun kapasitede elektrikli birbirini
yedekleyebilecek iki adet yakit transfer pompast yakit transferinde kullanilacaktir. Yakit transfer
pompasit alic1 devresi lizerinde temizlenebilir yakit filtreleri bulunacaktir.

Giiverteden doldurma ve hava firar devreleri altina uygun biiyiikliikte tagint1 tavas: ve dreyn devresi
yapilacaktir. Hava firar bagliklar: alev tutucu telli olacaktir.

Yakit sistemi devresi, standartlara uygun fosfatlanmig dikigsiz ¢elik ¢cekme boru kullanilarak imal
edilmis olacaktir.

Her ana makine yakit devresi {izerinde (servis tanki ile ana makine arasinda) dubleks yakit filtreleri
bulunacaktir. Makine imalat¢isinin tavsiyelerine gdre ayrica her makine igin birer adet su tutucu
filtre kullanilacak olup filtreler {izerinde vakum metre bulunacaktir. Uygun kapasite ve evsafta su
tutuculu dublex yakit filitresi temin edilmesi durumunda ayrica bir su tutuculu filtre sart1
aranmayacaktir.

Yakit tamimlama sistemi i¢in her bir ana ve yardimci makinenin panosundan képrii iistiine ilgili
mevzuat geregi uygun kesitte kablo gekilecektir. (NO ve NC kontag: ana ve yardimer makinelerin
calisip calismadig bilgisi igin) Bu sistemin beslemesi igin de uygun 24 V DC panosundan képriitistii
konsoluna uygun kesitte uygun tip besleme hatt1 ¢ekilecektir.

Servis tankindaki yakit seviyesi yaklasik 2 saatlik ¢aligmaya yetecek bir seviyeye diistiigii anda sesli
ve 151kl1 ikaz veren bir alarm sistemi tesis edilecektir. Ayrica servis tankinda yiiksek seviye alarmi da
bulunacaktir. Servis tanklarindan ana yakit tankina tasinti hatti ¢ekilecektir. Yakit tanklarinin
igerisinden deniz suyu, tath su vb. herhangibir devre gecirilmeyecek ancak zorunlulugun hasil
oldugu durumlarda devre ge¢is tiineli (en az SCH 40 borudan imal edilecektir) i¢inden gecen
devreler flencli gecisler ile yapilacaktir.

Servis tanki ile ana yakit tanki arasindaki devreye bir yakit seperatorii konulacaktir. Yakit seperatorii
Oncesi su ve yakit devrelerine filtre konulacaktir. Yakit seperatoriiniin kapasitesi ana ve yardimeci
makinelerin tam kapasite ile ¢alistign zaman tiiketecekleri yakitin %15 fazlas1 seviyesinde olacaktir.
Yakat seperatorii gerektiginde tiim yakat tanklari arasinda calistirilabilecektir. Seperatdr digariya yakat
verdiginde veya herhangi bir ariza durumunda {ireticinin tavsiyeleri dogrultusunda alarm ve koruma
sistemi olacaktir. Bu alarm sistemi makine genel alarm sistemine baglanacaktir. Seperator {initesinin
altinda olusabilecek yakit kagaklarini toplayacak bir tava olacaktir. Seperator tinitesinin tava dreyni
sludge tankina baglanacaktir.
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325 ANA MAKINE YAGLAMA YAGI SISTEMI

Ana ve yardimcr makinelerin yag kapasiteleri kadar, giiverteden doldurma devresi bulunan bir temiz
yag tanki bulunacaktir.

Her ana makine, kendi tizerine akuple monte edilen ve hareketini ana makineden alan bir disli pompa
ile cebri olarak yaglanacaktir. Pompanin kapasitesi makineye uygun olacaktir. Her bir ana makinenin
yaglama yafi filtresi dubleks tipte olacaktir. Ayrica ana makineler ilizerinde santrifij filtre
bulunacaktir.

Yaglama yag1 devresi, standartlara uygun fosfatlanmis ¢elik ¢ekme borudan imal edilecektir.
Yaglama yag1 devresi igin gerekli tiim &lgii, alarm ve kontrol cihazlar mevcut olacaktir.

Her makinenin, tam ylikte gerekli sogutmay: saglayacak bir adet yaglama yag1 kuleri olacaktir. Her
bir ana makine i¢in birer adet 6n yaglama yag1 pompasi olacaktir.

326 OTOMASYON SISTEMi

Ana makine ve sevk sisteminin otomasyonu, rémorkérden istenen temel hizmetleri karsilayacak
sekilde Tirk Loydu tarafindan verilen notasyonu veya muadili Klas Kurulusu sartlarin1 saglayacak
sekilde diizenlenecek ve romorkoriin klas notasyonuna bu isaret eklenecektir.

Kopriitistiinde goriintiili panel izerinde start/stop butonlart ve basing, sicaklik, makine devri,
pervane devri, alarm vb. gosterge elemanlar bulunacaktir. Alarm sistemleri képriiiistiinde goriilebilir
ve kumanda edilebilir bir konumda yerlestirilecektir. Caligma degerleri ve alarmlara ait verilerin
kayitlar sistemde tutulacak ve istendiginde alinabilecektir.

Képriiistinde ve makine dairesinde her iki ana makineye ait start/stop, basing ve sicaklik vb.
gosterge ve kontrol elemanlarinin bulundugu ana makine tireticisi tarafindan imal edilmis kontrol
panelleri kullanilacaktir.

Sistemde tiim alarmlar sesli ve 151kl1 olarak yansitilacak ve alarm susturma ile bilgi alindi butonlarina
haiz olacaktir.

327 CARASKAL SISTEMi

Makine dairesindeki 2 ana makinenin sokiiliip takilmasi sirasinda kullanilmak {izere her bir ana
makinenin Uzerinde 1000 kg kapasiteli caraskallar olacaktir. Bu caraskallar makinelerin iizerine
yerlestirilecek raylar {izerinde hareket edecek ve elektrikli olacaktir. Dizel jeneratérler igin de aym
caraskallar kullanilacak olup buna goére sabit mapalar tertip edilecektir.

328 SERVIS HAVA DEVRESI SISTEMi

Gemide servis havasi 2 adet hava sogutmali 2 kademeli elektrik tahrikli kompresér ve 2 adet hava
tipli vasitasiyla saglanacaktir. Kompresdr ve hava tiiplerinin basing ve kapasitesi gemide kullanilan
ekipmanlarin basingli hava ihtiyaglarina uygun olarak segilecektir. Gemide siirekli hava kullanan (oil
mist dedektor, pis su aritma cihazi vb.) ekipmanlar bulunmasi durumunda hava tiipleri minimum 200
litre olarak secilecektir.
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Servis hava devresi basine1 7 kg/cm? olacaktir. Servis hava devresinde her bir kinistin ve enjektor
test aparatina devre gekilecektir. Rmorkoriin bas ve kig tarafina, makine dairesi kig tarafa ve atélye
yakinlarinda uygun yerlere servis hava devresi yapilacaktir. Servis havasinin dagitilacag: yerlerdeki
devrelerin ucuna 1 adet giivertede ve 1 adet makine dairesinde olmak tizere 2 adet jakli kullanma
tabancasiyla birlikte en az 20 metre hortum olacaktir. Servis hortumlar1 bulundugu yerde muhafazal:
bigimde olacaktir. Kompresére ait gostergeler bir panel iizerine monte edilmis olacaktr,

Genel servis hava devresi iizerine sartlandiric: konularak 7 kg/ecm?2 stabil basing saglanacak ve hava
kurutucusu konulacaktir. Sevk sistemi ve pnématik kavrama igin gerekli hava sistemden ayri
sartlandirict kullamilarak gerekli basingta saglanacaktir.
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400 ELEKTRIK SISTEMi

Roémorkorde kullamlan elektrik ekipmanlarinin segimi, Klas Kurulusu kurallarina uygun en az 45° C
ortam sicakh@inda ¢aligabilecedi g6z oniine alinarak yapilacaktir. Teg¢hizatin dizaym ve rémorkdre
yerlestirilmesi; kullamm, montaj, bakim islerinin kolaylikla yapilmasim saglayacak bigimde
olacaktir. Te¢hizatin yabanci madde ve suya karsi koruma smiflan kullamm yerleri géz 6niinde
bulundurularak, Klas Kurulusu kurallarina uygun olacaktir.

Jeneratorler makine dairesinde uygun mahalle yerlestirilecek makine dairesinden start-stop islemleri
yapilacaktir.

Elektrik makineleri, cihazlar ve kablolarnn imalatinda kullanilan malzemeler nem ve tuz yiiklii deniz
havasi, deniz suyu ve yag buharlarina dayanikli olacaktir. IP (koruma) dereceleri IEC 60529 °a
uygun olacaktir.

Makine, mutfak, banyo, tuvalet vb. rutubetli bélmelerde aydinlatma lambalari, anahtarlar, priz vb.
elemanlar darbeye ve rutubete dayanikli etanj malzemeden olacaktr.

Elektrik ile ilgili tiim hususlarin dizayn ve ger¢eklesmesinde Klas Kurulusunun konu/sistem ile ilgili
kurallar1 gegerli olacaktir.

Akim tastyan pargalar hari¢ elektrik sisteminin biitiin metal parcalar topraklanacaktir. Topraklama
vida ve kelepgeleri bagka amag igin kullanilmayacaktir.

Elektrik panolarinin igersinde o panoya ait elektrik devre semas: bulunacaktir.
Tiim elektrik motor starter panolar iizerinde ¢aligma siiresini gdsteren sayaglar bulunacaktir.

410 ELEKTRIK URETIM SiSTEMIi

Rémorkorde 2 adet ana jenerator bulunacaktir.

411 JENERATORLER

Ana jeneratorlerin temel dzellikleri agagidaki gibi olacaktir:

Giig : Yiik balans hesabina gére hesaplanacak kapasitede olacaktir.
Voltaj 1400V 3 Faz

Frekans :50 Hz

Cos ¢ 10,8

Yalitim sinifi :F

Koruma smifi : IP 23 (minimum)

Baglama grubu : Yildiz

Her bir ana jenerat6riin giicti rtémorkériin amacina uygun kullanim faaliyetleri igin gerekli ylikii tek
basina kargilayacak giice sahip olacak, ancak jeneratérler paralel ¢alisabilecek ve otomatik paralele
alma donanimina sahip olacaklardir. Jeneratdrler paralel durumda iken ani yiik artis ve azalislarinda
yiiklerini kaydirmayacaklar, gerilim ve frekanslarda bir farkliik olmayacaktir. (Jeneratorler paralel
durumda iken, yiik paylasimi her bir jeneratdr i¢in istenilen oranda manuel olarak da
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yapilabilecektir). Jeneratorlerin alarm panelinde yag, hararet ve asin hiz ile ilgili sesli ve 1gikli
alarmlar olacaktir. Bu alarmlar 6nce sesli ve 151kl1 ikaz ettikten sonra jeneratorii stop ettirecektir.

Jeneratorler birbirini yedekleyecek sekilde se¢ilmeli; jeneratoriin arizasi durumunda yedekteki
jeneratdr otomatik devreye girip yiiki {izerine almasi saglanacaktir. Jeneratoriin arizasi giderildigi
zaman gemi karartilmadan devreye alinmasi saglanacaktir.

Jeneratorlerin otomatik voltaj regulatorii olacaktir. Voltaj regulasyonu + %1 seviyesinde olacaktir.
Alternatérler muhafazali, sizdirmaz, kendinden ikazli ve firgasiz olacaktr.

Gruba monteli bir kumanda panosu teskil edilecek ve panoda voltmetre, frekansmetre, devir saati,
caligma zamani gostergesi, yag basing gostergesi, hararet gostergesi, start/stop butonu, voltmetre
komutatorii gibi gostergeler bulunacaktir.

Calisma, anza, yiiksek sogutma suyu sicakhifi, diislik yag basinci, asirn hiz durumlarinda otomatik
stop ve alarm sistemi techiz edilecektir.

Tiim jeneratdr dizellerinin ayr1 egzoz devreleri olacak ve bacaya cikartilacaktir. Her egzozun
susturucusu ayri olacak ve ses bastirma dereceleri en az 35 dB (A) olacaktir.

Devrede ¢elik siyah boru kullanilacak ve izolasyon yapildiktan sonra galvanizli parlak/paslanmaz sac
ile kaplanacaktir.

Egzoz devreleri {izerinde kompansatdrler bulunacaktir. Bu kompansatorler titresim ve termal
genlesmeleri karsilayacak boyut ve 6zellikte olacak olup baca amortisorii konulacaktir.

Ana jenerator dizelinin tiirbin ¢ikis sicakliklar1 okunabilecektir.

Egzozlarda; yogusan suyun sintineye bosaltma devreleri ve kivilcim tutucular olacaktir.

412 ELEKTRIK MOTORLARI

Gerekli olmadikga tiim motorlar 3 fazli olacaktir. Yalitim siniflart en az “F” olacaktir. Agik giiverte
tizerinde ve hava sirkiilasyonu olmayan kapali mahallerde yer alan 15 kW ve daha gii¢lii motorlar
nem alic1 1sitict ile donatilacaktir. Irgat motor kumanda tablosu ile harice konulmasi durumunda
capstan, giiverte kreyni, ¢eki vinci kumanda tablolarinin i¢ine nem alic1 1siticilar konacaktir.

25 kW ve iizeri biitiin motorlarn ilk ¢aligma aninda asir1 akim ¢ekmesini engellemek i¢in uygun yol
verme yontemi (frekans konvertortl, soft starter vb.) kullanilacaktir.

Her motorun kendine ait bagimsiz gii¢c besleme devresi olacaktir. Sistem, kisa devre, asir1 yliklenme
ve faz kesintisine karsi koruma elemanlar: ile donatilacaktir.

Gemideki motorlarin koruma siniflar1 kullanim yer ve amacina uygun olarak Klis kurulusu
kurallarina gore secilecektir.
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413 TRANSFORMATORLER

Aydinlatma amaci ile kullanilacak transformatdrlerin 6zellikleri asagidadir.

Transformatorler 55 °C ¢evre sicakliginda calismaya uygun olacaktir. Primer gerilimi 3x400 V AC,
50 Hz, sekonder gerilimi ise 3x230 V AC, 50 Hz olacaktir. Baglanti gruplar iggen/liggen olacaktir.
Transformatdrler F yalitim sifinda en az IP 23 korumali olacaktir. Transformatérlerdeki sac
muhafazanin havalandirma panjurlar1 olacaktir.

Her fazdaki yiikii (kW veya amper olarak) gosterecek analog indikatérler olacaktir.

Gemide bir tanesi yedek olmak {izere iki adet olacak olan aydinlatma transformatdrlerinin giicii
yapilacak yiikk hesabindan %20 daha yiiksek se¢ilecektir. Gerektiginde paralel olarak da
kullanilabilecektir. Transformatorlerin paralel g¢aligma ve ariza durumlari alarm monitoring
sisteminde izlenebilecektir.

Bu transformatérlere ilaveten gemi sahil beslemeden beslenirken sehir sebekesinden kaynaklanan
kagak akimi izole edecek bir adet izolasyon transformatorii bulunacaktir. izolasyon
transformatoriinlin glicii geminin sahile bagli iken tiikketecegi enetji baz alinarak hesaplanacak olup
yiik hesabindan % 20 daha yliksek segilecektir.

414 AKULER

24 V ihtiyaglan i¢in marin tip jelli VRLA akiiler monte edilecektir. Ana makine ve jeneratorlerin
starter akiileri AGM ya da marin tipte sulu olacaktir. Her makinenin start akiileri ile aydinlatma/diger
ihtiyaclar1 karsilayacak akii gruplari birbirinden bagimsiz olacaktir. Elektrikli tank seviye Ol¢ii ve
alarm sistemi gerektiginde akiilerden beslenebilecektir. Seyir cihazlar i¢in Klas Kurulusu kurallarina
uygun ayrt bir akii grubu olacaktir. Bu gruplara ait ayri ayr arz kagak rdlesi olacaktir. Start
akiilerinden bagka bir sistem beslenmeyecektir. Start akii gruplar1 devre baglantilar: ihtiya¢ halinde
birbirini yedekleyecek sekilde olacaktir.

Akiiler; {izeri markalanmig, geminin hareketinden ve ¢evresel kosullardan olumsuz etkilenmeyecek,
giivenli havalandirmali ve bakim icin kolay erisilebilir 6zellikte akii sandiklar ig¢inde muhafaza
edilecektir. Bu akii sandiklari, piyasada bulunan diger markalardaki esit 6zellikteki akiileri de i¢ine
koymaya uygun boyutlarda secilecektir.

415 SARJ CIHAZLARI

Her akii grubu i¢in ayn sarj cihazi monte edilecektir. Sarj cihazi otomatik sarj sistemi kuru, jelli ve
sulu tip akiileri sarj edebilir dzellikte olacaktir. Cihazin gii¢ kontrolii; marin tip ve ‘‘switch mode’
ozellikli olacaktir.

Cihazlar batarya gerilimini goézleyerek gerilimin minimum degerlerinde devreye otomatik olarak
girip ¢ikacaktir. Redresor elektrik kesintileri sonrasinda otomatik olarak devreye girebilecektir.
Cihaz devamli tampon sarj yapacaktir.

Ayrica akii sarj cihazlari kisa devre ve asiri akim korumali olacaktir. Akii sarj cihazina ait ariza ve
durum bilgileri de goriilebilecektir. Redresor baglantilar1 pano icinde olacaktir. Diisiik voltajda alarm
monitdring sistemi i¢in bir adet NC ve NO kuru kontak ikazi verilecektir. Akii sarj gruplarimn
beslemesi 230 V AC olacaktir.

80 Ton Acil Miidahale Romorkorii
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420 ENERJI DAGITIM SISTEMLERI

421 KABLOLAR

Gemide kullanilacak kablolarin akim tagima kapasiteleri 55 °C ortam sicakligi, 85 °C ¢alisma
sicaklif1 goz oniine alinarak tespit edilecek ve kablo segimi buna gore yapilacaktir.

Tiim kablolar, bakir iletken 6rgii ile sarilmig ve yalitkan kilif ile 6rtiillmiis olacaktir. Kablolar, deniz
suyuna, yaga, 1siya mukavim izolasyona sahip olacaktir.

Gemide tek damarli kablo kullanilmayacaktir. Kuvvet kablolar1 disinda tiim kablolar (aydinlatma,
1sitma gibi) toprak iletkenini de ihtiva edecek sekilde gekilecektir. Ayrica her kablonun 6rgii ekrani
topraklanacaktir.

Seyir ve telsiz cihazlarina ait kablolar diger kablolardan ayr yollardan ¢ekilecek, bu miimkiin olmaz
ise metal kanal veya boru kullamlacaktir. Telsiz ve seyir cihazlarina ait oda ve mahallerin iginden
veya agiktaki cihazlarin yakinindan diger sistemlere ait kablo gecirilmeyecek, bu konuda uluslararasi
kurallara uyulacaktir.

Bir cihaza iki ayr1 yerden besleme ya da kumanda kablosu geliyorsa kablo yollar arasinda azami
mesafe bulunacaktir.

Su ge¢mez perde ve glivertelerde 6zel kablo gecisleri (zivana) yapilacak ve bu gegisler daha sonra
yangina dayanikli, su gecirmez malzeme ile doldurulacaktir. Tek kablo gegisleri 6zel su gegmez
glendler ile yapilacaktir. A¢ik giiverteye ¢ikiglar ve acgik giivertedeki cihaz baglantilar: 1siyla biiziisen
makaron kullanilarak kapatilacaktir.

Romorkorde agagida oOzellikleri belirtilen 60 m. uzunlugunda 4 kollu poliiiretan sahil besleme
kablosu da bulunacaktir. Kablonun ucu soketli ve toplama askisi bulunacaktir. Kablo kesiti sahil
besleme salter giiciine gére belirlenecektir:

[letkeni: elektrolitik, tavli ve biikiilii bakir
[zolasyon: PVC veya PUR bilesigi
Dolgu: Kauguk veya PVC bilesigi

Di1s Kalif: PUR bilesik

Gemide DIN 89158, 89159 ve 89160 normlarina uygun olan MGCG, FMGCG, LMKK (VG 88775)
LFMKK (VG 88777), XLFMKK (VG 88778) tipi gemi kablolar1 kullamlacaktir.

421.1 KABLO YOLLARI

Elektrostatik boyali delikli ince sacdan (en az 1,5 mm kalinlikta) imal edilmig tava veya merdiven
tipinde kablo yollar kullanilacaktir.

Acik giivertelerde kablo yolu kullanilmaktan kagmilacak bu tip bolgeler ile sintine, tank, agir
malzeme ambari gibi yerlerde boru iginden gegirilecektir. Bu amagla galvanizli boru kullanilacak,
boru agizlarinin kabloyu zedelemesi 6nlenecektir.
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Kablolar, kablo yoluna genis yiizeyli bantlar ile baglanacak bu bantlar; plastik kapli metal kelepgeler
veya alev geciktirici malzemeden yapilmus olacaktir. Metal kelepgelerin plastik kapli olmayanlar:
kullanilirsa kelepge altlarina mutlaka plastik muhafaza konacaktir.

Kablo yollarim gemi perdelerine monte etmek i¢in kullamlacak ayaklar galvanizli sac, civata ve
somunlar ise, korozyona kars1 kaplanmus ¢elik malzemeden olacaktir. Kablo gekilmesi esnasinda
sabit bantlar atilmadan 6nce gegici baglamalarda kesinlikle tel kullanilmayacaktr.

Su ge¢mez perde ve giiverte gikislarindaki kablo gegislerine ilerde kullamlmak iizere yedek kablo
gecis gozleri birakilacaktir.

422 GUC DAGITIM TABLOLARI

Tablolar deniz sartlarina dayamikli minimum 0,65 mikron RAL 7032 renginde eloktrostatik toz
boyali gelik malzemeden imal edilmis olacaktir. Tablolar tizerinde ampermetre ve voltmetre (segici
anahtarli) bulunacaktir. Pano igerisinde ortam sicaklifindan etkilenmeyecek akim roleleri
kullanilacak ve trifaze devrelerde faz koruma roleleri kullanilacaktir. Kablo girisleri miimkiin
oldugunca alttan yapilacaktir.

Tablolarda termik-manyetik otomatik kesiciler bulunacaktir. Tablolarda kullanilacak &lgii aletleri
analog olacaktir. Tiim tablolarda indikatér gerilimi 24 V DC olacaktir. Tablolarin kontrol gerilimi
230 V AC olacaktir.

Ana tablo ve yasam mahali dagitim panolar1 hari¢ tiim panellere kablo girisleri topraklama yiiziiklii
piring kablo nozulu ile yapilacaktir.

423 ANA GUC DAGITIM TABLOSU

Ana dagitim tablosu geminin 400 V 50 Hz 3 faz gii¢ ihtiyacinin dagitimn amaciyla kullamlacaktir.
Tabloya ana jenerator ile sahil cereyan: baglanacaktir. Buradan gii¢ dagitim panellerince bazi alicilar
direkt olarak beslenecektir,

Tablo ¢elik konstriiksiyon ve her tarafi kapali tipte (kablo giris amaciyla alt tarafi agik) olacaktr.

Ana tablo IP 23 koruma sinifina haiz olacak olup, tiim plastik aksam ve par¢alar IEC 695-2-1’¢
uygun 960 °C’deki alevlere 5 sn dayanikli, kendi kendine sénebilen malzemelerden imal edilecektir.

Ana tablo igerisinde kullanilacak elektrik/elektronik devre elemanlary, ilgili IEC standartlarina uygun
yalitim ve yiizeysel yalitim $zelliklerini saglayacaktir.

Tum goriilebilir metal yiizeyler boyadan once fosfatizasyon islemine tabi tutularak yiizey temizligi
yapilacaktir. Son olarak ortalama minimum 65 mikron kalinlikta epoksi polyester RAL 7032
elektrostatik toz boya ile kaplanacaktir.

Tablonun her ana jeneratér boliimiinde:

- PMS Paneli

- Ana salter,

- Ampermetre

- Voltmetre (se¢ici anahtarli)
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- Frekansmetre,

- Kilowatmetre,

- Cosiniisfimetre,

- Devreye alma, devreden ¢gikarma butonlari,

- Jenerator emercensi stop butonlar (iizeri kapakli),

- Jenerator koruma ve salter agtirma elemanlari,

- Gerilim kontrol rolesi,

- Toprak kacagi alarmu (230 V ve 400 V devreleri i¢in ayrn ayn olacak ve analog olgli aleti
kullanilacaktir),

- Heater anahtann (Jenerator durdugunda termostatik kontrollii heater anahtar1 otomatik
kapatacaktir.),

- Olgii aletleri i¢in ltizumlu biitiin akim ve gerilim transformatdrleri.

Sahil besleme panelinde ise:

- PMS Paneli

- Termik-Manyetik ve kisa devre korumali ana salter
- Faz siras1 gostergesi,

- Otomatik faz siras1 degistiricisi,

- Toprak kagak gostergesi ve sesli alarmu,

- Faz koruma rolesi,

- Voltmetre,

- Ampermetre

- Kilowatmetre,

- Gerilim mevcudiyetini bildirir sinyal lambalari,
- 1 Adet 3 fazl stizme sayag bulunacaktir.

Sahil baglantis1 amaciyla uygun bir mahalde bir adet sahil besleme tablosu konacaktir. Bu tabloda
sahilden enerji almak igin baglant1 ekipmanlar1 bulunacaktir. Sahilden gemiye-gemiden sahile
otomatik kesintisiz (kararma olmadan) gecis saglanacaktir.

Ana tablo lizerinde devreleri kolay takip edebilmek icin etiketlendirme yapilacaktir.

Ana tablonun 6n kisminda yiiksek izolasyona sahip Klas Kurallarina uygun bir tutamak bulunacaktir.
Tablonun etrafi yiikksek izolasyona sahip malzeme {izeri kauguklu lastikle kaplanacaktir. Baralar
seffaf pleksiglas ile kaplanacaktir. Gerekli aydinlatma lambalar1 6n kisimda olacaktir.

Ana tabloda kullanilacak kablolar NYAF tipi cok telli iletken ve siaf izolasyonlu olacaktir. Ana
tablodaki biitiin baralar ¢ekme saf bakirdan imal edilecektir. Ana tablo baralar1 jeneratdriin tam yiik
akimini tasiyacak ebatta olacaktir. Her jeneratdriin irtibat baralar o jeneratdriin %125 yiikiinii
tastyacak kapasitede olacaktir. Biitlin baralar alisgilmis renkte boyanacak ve bara baglantilarini temin
eden temas yiizeyleri kalayla kaplanacaktir. Ana tabloda ana salterden evvel her bir salter i¢in bara
ayiricisi olacaktir.

Ana tablo iizerindeki el kurmali salterler miimkiin oldugunca kilitleme tertibatli olacaktir. Ana
salterler elle kurulup tizerinden devreye alma-cikarma oOzellifine sahip olacaktir. Ana salterler
kolaylikla tamiratinin yapilabilmesi i¢in kizakli tip olacaktir. Ana tablo {izerinden devreye alinan
cihazlar sigorta ile korunacaktir.

Ana tablonun i¢ dizaym kolaylikla bakim tutuma imkén verecek sekilde yapilacaktir.
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424 24V DC TABLO

24 V DC ihtiyaglar ile 24 V aydinlatma ihtiyacini kargilamak tizere 24 V DC tablosu yapilacaktir.
Bu tablo redresor/akii yardimi ile kesintisiz beslenecektir. Cikiglar otomatik kesicilerle yapilacaktir.
Tabloda, 24 Volt aydinlatmalan gerektiginde devreye almak i¢in manuel kumanda tertibati olacaktir.
Tablo +/- kutuplarin arz kacak durumunu kontrol edecek elektronik kagak kontrol monitorleri ile
donatilacaktir. Arz kacak kontrolii her bir DC pano igin ayr olacaktir. Ayrica 24 V DC ampermetre
ve voltmetre bulunacaktir. Tablo IP 23 koruma sinifina haiz olacak olup minimum 0,65 mikron RAL
7032 renginde elektrostatik toz boyali ¢elik malzemeden imal edilecektir. Tablo kapaklar1 mentegeli
olacak ve kilitleme tertibatina haiz olacaktir.

Kopriiiistiindeki 24 V aydinlatma tablosunda 1 adet test anahtar1 olacaktir.

425 AYDINLATMA TABLOSU

Ana aydinlatma tablosu, aydinlatma trafosunun ¢ikiginin baglandig: ve buradan direkt veya diger tali
tablolara ¢ikisin yapildig: tablodur. Tablo 0,65 mikron RAL 7032 renginde elektrostatik toz boyali
celik malzemeden yapilacaktir. Tabloda arz kagak indikatérii bulunacaktir. Tablo iizerinde gerilimin
varligim bildirir gz lambalar1 olacaktir. Tablo 230 V, 50 Hz 3 fazli olacaktir. Tabloda ana salter, ¢ift
kutuplu otomatik sigortalar, ampermetre ve voltmetre olacaktir. Tablo i¢inde linye isimleri
etiketlendirilecektir. Tablodaki keysler yanmaz malzemeden yapilacaktir.

430 AYDINLATMA SiSTEMLERI

Ana aydinlatma sistemi bu amagcla konacak transformatdrlerden 230 V 50 Hz ile beslenecektir.
Transformatdr ¢ikisi bir dagitim tablosuna gelecek ve buradan bagimsiz devreler ile dagitilacaktr.
Her bagimsiz devre tizerinde uygun akim degerinde ¢ift kutuplu otomatik sigorta bulunacaktir,

Kullanilacak tiim armatiirler marin tip olacaktir. LED armatiirlerin elektrik beslemesi DC olmasi
durumunda, armatiirlerin orijinal adaptérleri kullamilacaktir.

Yasam mabhalli, kaptan koskli ve kamaralarda gémme tip uygun giicte panel LED aydinlatma
armatiirleri kullanilacaktir.

Giiverte aydinlatilmast igin ki¢ ve bag tarafi aydinlatacak sekilde en az 120 W giiciinde toplamda 7
adet, marin tip LED harici aydinlatma armatiirii (reflektdr) konacaktir. Armatiirler en az IP67 koruma
siifinda olacaktir.

Makine dairesi, ambar, portug, sevk sistemi dairesi ve agik giivertede aydinlatma ig¢in marin tip
sertifikali, Klas kurallarina uygun LED armatiirler kullanilacaktir. Armatiirler en az IP67 koruma

sinifinda, sarsint1 ve darbeye mukavemetli dis muhafazaya sahip olacaktir.

Armatiirlerin aydinlatma i¢in kullanilan LED kisimlar1 degistirilebilir olacaktir. Bu kismin kullanim
stiresi doldugunda kolayca degistirilebilecektir.

Agik giivertede kullamilacak olan armatiirler UV sertifikal: da olacaktir.

Armatiir yeterli seviyede aydinlatma saglayacak sayida segilecek, ozellikle makine dairesinde
makine ve cihazlarin gériilmesi i¢in uygun sekilde yerlestirilecektir.
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Ayrica, makine dairesinde onarim esnasinda kullanilmak iizere 2 adet en az 20 metre kablo
uzunlugunda seyyar 60 W led projektdr temin edilecektir.

Aydinlatma devreleri lizerindeki lokal a¢ma’kapama diigmeleri ¢ift kutuplu olacaktir. Harici
aydinlatma kopriiiistiinden kumanda edilecektir. Bu amagla harigteki tiim aydinlatmalarla ilgili panel
kopriiiistiine konacaktir.

431 EMERCENSI AYDINLATMA (ESCAPE LIGHTING)

Bu aydinlatmanin amaci, konulduklar1 bélmelerde emercensi durumda ¢ikis yerlerini isaretlemek ve
gemi personelinin ¢ikis mahalline ulasim i¢in gerekli aydinlatmay1 saglamaktur.

Bu amagla kagis yollari, toplanma mabhalleri, koridorlar, koprii Uistli, makine dairesi, diimen dairesi
vb. ilgili mevzuat geregi belirlenen mahallerde 24 V bataryadan beslenen emercensi aydinlatma
sistemi bulunacaktir. Sistem ana aydinlatma kesildiginde otomatik olarak devreye girecektir.

Sistemde marin tip sertifikali, Klas kurallarina uygun LED armatiirler kullanilacaktir. Aydinlatma
armatiirleri, yeterli seviyede aydinlatma saglayacak sekilde her bdlmeye en az bir tane olmak tizere
yerlestirilecektir. Makine dairesi giivertede ya da diger mahallerde kullanilan aydinlatma armatiirleri
icinde emercensi bdlmesi bulunmasi durumunda bu armatiirlerin emercensi bdlmeleri de
kullanilabilecektir.

432 SARJ EDILEBILIR EL FENERI

Bu aydinlatma sistemi sarj edilebilir el fenerleri ile her fenere ait sarjérden meydana gelmekte olup,
10 adet iinite gemide 6nemli bolmeleri ile harice agilan kaporta yakinlarina ve merdiven inislerine
yerlestirilecektir. Sarjor besleme gerilimi 230 V 50 Hz olacaktir. Cihaz asgari 240 liimen, asgari 200
metre goriis mesafesinde ve yiiksek giigte asgari 2 saat, diisiik giigte asgari 6 saat pil kapasitesine
sahip olacaktir.

433 OZEL AMACLI AYDINLATMA

Bu aydinlatma tiirii asagida belirtilen amaglar i¢in tesis edilecektir.
- Calisma masalarinin bulundugu bolgelere 151k kisicili armatiirler (230 V AC)
- Aplik seklinde armatiirler (230 VAC)

- Yatak bas1 (etanj tip olacak)

434 PROJEKTOR

Romorkorde, kopriiiistiinden joystick remote kontrollii 2 Adet projektor (230 V AC, en az 2000 W
glicinde) bulunacaktir. Projektorlerin koruma simufi IP 56 ve ampul tipi halojen olacaktir.
Projektorler miyar gilivertede 300 derece donebilecek sekilde bas ve kig tarafa yerlestirilecektir.

435 SEYIR VE SINYAL FENERLERI

Rémorkérde kullanilacak seyir ve sinyal fenerleri; IMO COLREG’e (Denizde Catismayir Onleme
Tuiziigi) uygun olacaktir.

Biitiin fenerler elektrikli ve su gegmez tip olacak, akrilik optik camlar kullanilacaktir. Gévdeleri
korozyona dayanmikh malzemeden imal edilecektir. Fenerler ledli olacaktir. Bu kapsamda ledli
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fenerlerin kullanim 6mrii en az 50.000 saat olacaktir. Fenerler en az IP 66 koruma sinifina haiz
olacaklardir. Fenerler 24 V ile ¢aligacaktir.

Romorkoriin arama kurtarma operasyonu esnasinda kullamilmak tlizere 3 mil mesafeden ve 360
dereceden goriilebilecek sekilde ana direk tizerine monte edilmis marine tip sar1 yanar flasorlii
kopriitistii panelinden kumandali ikaz lambasi bulunacaktir.

436 PRIZLER

Prizler; romorkériin, salon kamara gibi rutubetsiz mahallerine normal kapakh, agik giiverte ve
makine dairesi gibi nemli mahallere de bronz/piring etanj kapakli olarak tanzim edilecektir.
Romorkoriin  tim mabhallerindeki prizlerin besleme devreleri 230 V olacaktir. Etanj prizlerde
sizdirmazlik temin edilecek ve contalar kauguk olacaktir. Prizlerin koruma simifi Klas Kurulusu
kurallarina gore segilecektir. Romorkériin makine dairesine bir adet 400 V 50 Hz 3 Faz 63 A’lik priz
konacaktir, priz {i¢ kutuplu devre kesici ile kombine edilecektir. Ayrica makine ve sevk sistemi
dairelerinin uygun yerlere 6 adet, kopriilistiine 2 adet 24 V 16 A DC (bir tanesi ALDIS lambasinin
muhafaza edildigi yere yakin, ALDIS sarj1 i¢in) priz konacaktir. Rémorkdriin ana giiverte bas ve kig
kisimlarina 1’er adet 230 V 50 Hz, 1’er adet 400 V AC 63 A kutup yo6nii degistirmeli IP 67 prizler
konacaktir.

Ayrica salon, kopriiiistii ve ofis mahaline UPS hatt1 ¢ekilerek bu lokasyonlara birer adet UPS prizi
konulacaktir.

Priz devreleri miimkiin olan yerlerde ayr1 devre olarak yapilacak, hattaki priz sayis1 i¢in, priz basina
iki armatiiriin esdeger oldugu kabul edilecektir.

Mahallere konacak prizlerin tamami toprakli olacaktir. Yagam mahallerindeki her bir kapali mahalde,
birbirinden ayr1 yerlere yeterli sayida priz konacaktir. Bu prizlerden bir tanesi miistakil devreli
olacaktir.
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500 MUHABERE VE YARDIMCI SEYiR CIHAZLARI

Rémorkdr, Bayrak Devletince belirlenen ve GMDSS A2 sefer bolgesi gereklerine uygun muhabere
imkénlarina ve “kiyida bakim sartina” gore donatilacaktir. Biitiin muhabere ve seyir cihazlarn ile
bunlara ait ekipman normal ¢alisma kosullarinda 230 V AC ve kesintisiz 24 V DC gii¢ devresinden
beslenecek ve kullamilan akiiler haberlesme sistemini en az 6 saat siire ile besleyebilecektir.
Cihazlara ait gii¢ {initeleri (power supply) kullanilacaktir.

Hem 230 V AC ve hem de kesintisiz 24 V DC gii¢ devresinden beslenemeyecek olan cihazlar olmasi
durumunda (CCTV sistemi, ekranlar, radar, echosounder vb.), bu cihazlarin beslemesi en az 30
dakika tam yiikte ¢aligsacak sekilde online tek bir UPS ile saglanacaktir. UPS dagitim sigorta paneli
uygun mahale monte edilecek ve 436. Maddede belirtilen mahallere UPS hattindan priz hatti
cekilecektir. UPS prizleri farkli renkte olacaktir.

Tim cihazlar ve kablolar elektromanyetik enterferans: azaltacak sekilde segilecek, cihazlarin
kopriitistiindeki yerlesim mahalleri ile anten yerlesiminde PKH goriisii alinacaktir.

Rémorkdriin dahili ve harici muhaberesinde yiiksek kalitede cihazlar kullanilacak, bu cihazlar yogun
muhabere trafiginde ¢alisirken birbirlerinin iglevlerini etkilemeyeceklerdir.

Romorkoérde kullamlacak seyir ve haberlesme cihazlarmin, ilgili resmi kurumlar tarafindan
Tiirkiye’de kullanimu ile ilgili onaylar olacaktir.

Bayrak Devleti kurallarina, IMO Resolation MSC 282 ve SOLAS Bolim V.’e goére uygun bir
kopriitistii seyir vardiyasi alarm sistemi kurulacaktir.

510 MANYETIK PUSULA

Romorkorde miyar giiverteye veya képrii tavanina uygun bir yere monte edilerek, kaptan tarafindan
rahatlikla goriilebilecek, goriintli tasima ayna 6zelligi olan 1 adet manyetik pusula konulacaktir.
Pusulanin siddeti ayarlanabilir déhili aydinlatmasi olacaktir. Manyetik pusula NMEA 0183
arabirimine sahip olacaktir. Okunabilir pusula tasinin ¢api en az 8” olacaktir. Pusulayla beraber son
yapilmig ar1zi sapma tablosu verilecektir.

511 CAYRO PUSULA

Roémorkdre bir adet kuru tip cayro pusula monte edilecektir. Bu pusulanin repeater’larnn kaptanin
kolaylikla okuyabilecegi bir sekilde konulacaktir. Cihaz 230 V 50 Hz ve 24 V DC ile ¢alisacaktir,

512 dGPS CIiHAZI

Romorkorde kopriilistiinde uygun bir yere plotterli dGPS alicis1 monte edilecektir. dGPS Cihaz,
RTCM 104 formatinda yayinlanan diferansiyel diizeltmeleri, EGNOS ve GPS yayinlarini izleme ve
alma kabiliyetinde olacaktir. Cihazin ekrani renkli ve en az 5 olacaktir. Cihazin en az 4 adet NMEA
0183 ¢ikis1 olacaktir. Cihaz 230 V 50 Hz ve 24 V DC ile ¢alisacaktir.
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513 ELEKTRONIK HARITA (ECDIS)

Romorkorde, 1 adet ECDIS cihazi bulunacaktir. Cihaz, IMO ECDIS Performans Standardi’nda
[IMO Talimat1 A.817(19)] yer alan tiim gerekleri karsilamak zorunda olup IEC tarafindan, IMO
Performans Standartlar temel alinarak gelistirilen test prosediiriinii gegmis olmalidir. ECDIS; AIS,
dGPS sistemi ile entegre ¢alisacaktir. Kullanilacak elektronik harita sistemi S57 tipinde, Admiralty
vektor harita servisince (AVCS) iiretilen seyir haritalart olup, glincellenebilecek tiirde olacaktir.
Geminin seyir bolgelerini ihtiva eden haritalar cihaz {izerinde yiikli olacaktir. Ekran boyutu en az 19
in¢, TFT olacaktir. Cihazin analog baglant: girisi olacaktir. Cihaz; AIS, cayro sistemi, radar ve dGPS
sisteminden aldig1 bilgileri degerlendirecek ve ekranda gosterebilecektir. Ayrica cihazin radar
overlay 6zelligi olacaktir. ECDIS ekraninin, kopriilistii konsolu {izerine konulmasi1 durumunda, ekran
goriisii engellemeyecek sekilde gizlenebilir (rayh vb.) 6zellikte olacaktir.

Cihaz, 230 V 50 Hz ve 24 V DC ile ¢alisacaktir.

514 SEYIR RADARI

Roémorkorde, ARPA 6zellikli, X band, 96 millik menzil skalasina sahip, en az 25 kW ¢ikis gii¢glii,
magnetron émrd en az 5000 saat olan, 1 adet radar bulunacaktir. Radar monitérii en az 177
boyutunda, etkin tarama alani en az 250 mm, TFT renkli ekranh, yiiksek ¢6ziintrliikld, giindiiz ve
gece 1513mda gosterebilen ozellikte olacaktir. Radar ekraninin, kopriitistii konsolu tizerine konulmasi
durumunda, ekran goriigii engellemeyecek sekilde gizlenebilir (rayli vb.) 6zellikte olacaktir. Radar
cihazinin NMEA 0183 standardina uygun arabirimleri bulunacak; dGPS ve cayro pusula gibi diger
seyir cihazindan alinan mevki, hiz, pruva ve derinlik gibi bilgiler, gerekiyorsa uygun bagdastirici
ve/veya paylastiricilar monte edilerek radar ekraninda goériintiilenecektir. Radar goriintiilerinin kig
tarafta da izlenmesi i¢in ilave ekran konulacaktir. Bu ekran da en az 17 ing olacaktir.

Radar, 230 V AC ve 24 V DC ile ¢alisacaktir. Bu sartin saglanmasinda UPS kullanilmasi durumunda
UPS kapasitesi cihazi en az yarim saat ¢alistiracaktir.

Radar anteni gemide miimkiin olan en iist noktaya konulacaktir.

515 OTOMATIK TANIMLAMA SiSTEMI / OTS (AIS CIHAZI)

Cihaz, otomatik tanimlama sistemi haberlesmesine uygun ve romorkériin yapildig: tarihteki IMO,
IEC, ITU kural ve yonetmeliklerine uygun A tipi olacaktir. OTS Cihaz1 romorkdrde bulunan bu
sartnamede belirtilen kendisi ile istirakli her tiirlii seyir cihazlariyla ¢alisacak sekilde uyumlu olacak
ve gerekli baglantilan yapilmis, ¢aligir vaziyette teslim edilecektir. Cihaz, asgari 6 satirli (text
display modunda), grafik modlu LCD ekranli olacaktir.

516 ELEKTRONIK iSKANDIL (ECHOSOUNDER)

Romorkorde 1-200 m sularda derinlik 6lgmesi yapabilecek, kritik derinlikler i¢in ayarlanabilir sesli
ve 1s1kl1 alarmu olan bir iskandil olacaktir. Cihazda farkli frekanslarda ¢aligabilen iki adet transducer
bulunacak olup bu transducerlerin derinlik Olglisii ekranda beraber ya da ayn ayr
goriintiilenebilecektir. Diger seyir sistemlerine baglanti icin NMEA 0183 standardinda arabirimi
bulunacaktir. Cihaz s1§ su ve pervane etkisinden en az diizeyde etkilenecek tipte olacaktir. Aymi
zamanda derinligi en az 8” LCD ekranda grafik olarak da gdsterebilecektir. Cihazlar 230 V AC ve 24
V DC ile beslenecektir. Bu sartin saglanmasinda UPS kullanilmasi durumunda UPS kapasitesi
cihazi en az yarim saat ¢alistiracaktir.
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517 SIMPLIFIED VOYAGE DATA RECORDER (S-VDR) SISTEMI

Roémorkoriin seyir esnasindaki biitiin kayitlanmin (seyir (Radar, dGPS, AIS vb.), muhabere, alarmlar,
vb. tutulmasi ve istenildigi anda kayitlarin izlenilmesi amaciyla S-VDR sistemi bulunacaktir. Sistem
IMO A861.20 kararlar1, IEC 61162 direktiflerine ve Circular SN 246’a uygun olacaktir. En az 12
saat silire kayit yapabilecektir. Sistemden diziisti pc ye ve usb bellek/hard diske veri
aktarilabilecektir. Cihaz 220 V AC 24 V DC iizerinden beslenecektir.

518 OTOPILOT (AUTOPILOT)

Romorkoérde; 1 adet otopilot cihazi bulunacaktir. Cihazin ayarlanabilir dahili aydinlatmasi
bulunacaktir. Gésterge ve ayar paneli konsol itizerinde kolaylikla izlenebilir olacaktir. Cihaz; giig
problemleri, diimen hatalar1 ve dahili sistem arizalarinda sesli ve 151kl1 alarm verebilecektir.

Cihaz ekranindan; gemi rota (heading) agis1 ile sancak ve iskele diimen basmalar1 takip
edilebilecektir. Cihazda NMEA 0183 standardi ile uyumlu arabirimleri bulunacaktir. Cihazin;
ECDIS ve AIS’e baglantis1 yapilacaktir. Cihazlar 230 V AC veya 24 V DC ile beslenecektir.

519 DIGER SEYIR YARDIMCILARI

Romorkoérde; GMDSS kurallarina uygun (A2 seyir sahasi igin) 6zellik ve sayida SART, EPIRB ve
NAVTEX cihazlar1 bulunacaktir.

NAVTEX cihazi mesajlarini LCD ekran iizerinde gosterebilecek ve gerektiginde yazili ¢ikti
alinabilecektir. Cihaz 230 V 50 Hz ve 24 V DC ile galisacaktir.

Romorkérde; difer bir gemi, sahil veya hava tasiti ile haberlesme saflayabilecek, emniyetli
muhafazasi ve yedek ampulleri ile birlikte 1 adet portatif 1s1ldak (ALDIS) bulunacaktir. Isildak; 24 V
DC ile ¢alisacaktir.

520 ANEMOMETRE

Seyir igin gerekli olan riizgdr yon ve siirat bilgilerini hassas olarak verebilecek nitelikte elektrikli
gemi tipi anemometre sistemi temin edilecektir. Sistem seyir esnasinda riizgirin gergek yoniini ve
stiratini algilayan bilesik bir transmiter {initesi ile gdostergeden olusacaktir. Transmiter amacina en
uygun mahalle, gosterge ise kopriiiistiine monte edilecektir. Transmitter ve gosterge iinitesi kablolu
olacaktir. Cihaz 230 V 50 Hz ve 24 V DC ile ¢alisacaktir. Cihazin 12 V DC ile ¢alismasi durumunda
cihazin orijinal voltaj donustiirtictisii kullanilacaktir.

521 METEOROLOJIK OLCUM CiHAZLARI

Kopriitistli, Kaptan kamarasina ve dinlenme salonuna barometre, termometre, higrometre ve saatten
olusan kit konulacaktir. Bu kitteki cihazlarin kalibrasyonu yapilarak kalibrasyon sertifikasi ile teslim
edilecektir. Ayrica yas-kuru termometreden olusan termometre seti, muhafazali kutu (hava
sirkiildsyonunu rahatlikla saglayan panjurlu) igerisinde kdpriilistii disina monte edilecektir. Tiim bu
cihazlar deniz tipi, 1. kalitede ve sertifikal1 olacaktir.

[
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522 PARAKETE
Kopriiiistiinde uygun bir yere monte edilecek 1 adet parakete cihaz bulunacaktir.
530 ALARM, MONITORING, GUVENLIK VE IKAZ SiSTEMLER]

531 ALARM VE MONITORING SiSTEMi

Makine g6zlem odasina techiz edilecek bu sistemde Ana Makine ve Yardime1r Makinelere ait alarm
ve ¢aligma degerleri bir monitér tizerinde gosterilecek ve print edilebilecektir.

Ekran tizerinde; gemide kontrol edilebilen sistem, cihaz ve makineler sematik olarak goriintiilenecek
ve izlenebilecektir. Calisma degerleri ve alarmlara ait verilerin kayitlar: sistemde tutulacak ve
istendiginde alinabilecektir. Sisteme ait alarm alt ve st limit degerleri monitdr {izerinden set
edilebilecektir. Mevcut alarm listesi isimleri degistirilebilecek yedek kanallara yeniden isim
atanabilecektir. Bu monitoriin bir benzeri kopriitistiine monte edilecektir. Monitérler en az 24 inch
olacaktr.

Makine gdzlem odasindaki alarm ve monitor panelinde, en az agagidaki alarmlar gériilebilecektir:

- Ana makinelere ait alarmlar

- Sevk sistemine ait alarmlar

- Jeneratérlere ait alarmlar

- Ana gii¢c dagitim tablosu alarmlar
- Tanklara ve sintineye ait alarmlar
- Muhtelif alarmlar

- Bog terminaller

Ana makineler, dizel jeneratdrler, sevk sistemleri, tank seviyeleri, telefon sistemi, yangin sistemine

ait alarmlar kombine sekilde, makine dairesinin bas ve ki¢ tavaminda 2 adet, ASD dairesinde 1 adet
doner lambali/flagh ve sesli olarak monte edilecektir.

532 DENIZE ADAM DUSTU ALARMI

Alarm kontrol {initesi kopriiiistiine, butonlar ise giiverte iizerlerinde en az 4 yere monte edilecektir.

533 HAVALI DUDUK

Catigmadan korunma genel ikaz ve gemi manevralar i¢in manuel ve otomatik gemi diidiik sistemi
monte edilecektir.

Diidiik sistemi “Denizde gatigmay1 énleme Tiiziigi’ne (IMO COLREG) uygun olacaktir.

Kontrol paneli kdpriiiistiinde hem sancak hem de iskeledeki kumanda konsoluna monte edilecektir.
Ayrica kopriilistlinde mekanik kontrolii de olacaktir.

Basingli hava ile ¢alisacak olan diidiik kendinden ayarli olacaktir. Dudiik 24 V AC-DC ile de
¢alisacak ve diidiikte sinyal lambas1 da bulunacaktir. Havah diiditk sisli havalarda sis diidiigii olarak
kullanilacaktir,
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534 GOSTERGE, KOMUTA/KONTROL SISTEMLERI

Kopriitistit kontrol konsollar: tizerinde her bir makine i¢in ilk hareket butonu, ana makine devir
kontrol sistemi, emercensi stop butonu, makine devri ve pervane devir gostergeleri ve S/P telefon
olacaktir. Kopriiistiinde bulunun tiim 1s1kl1 ikazlar ve lambalar dimmer ile kontrol edilecektir.

Cekme vincinin ve kancasinin kumanda sistemleri, yangin séndiirme sisteminin kumanda sistemleri
de kopriiiistii kontrol masasindaki konsolda mevcut olacaktir.

535 SEYIR VE SINYAL KONTROL PANELI

Bu panelden tiim seyir ve sinyal fenerleri ayr1 ayn beslenecek, her devre ¢ift kutuplu otomatik
sigorta ile korunacaktir. Panel iizerinde lambalarin devrede oldugunu gésteren indikatorler
bulunacak, ortaya ¢ikacak bir ariza aninda bu indikatérler flag yapacak aym zamanda duyulabilir
alarm verecektir.

Panelin kapaginda 24 V DC ve 230 V AC seyir fenerlerine ait pako salterler ve 1s1kli mandall
butonlar iki ayr1 grup halinde ve her seyir fenerine ait 1g1kl1 led sinyali olacak ve her iki grubun bazer
ve lamp test imkan1 olacaktir.

Kirmiz1 anza fenerleri tabloya monte edilecek flagér ve kutup degistirici salter vasitasi ile
gerektiginde (denize adam diistii) flag yapacak konuma getirilebilecektir. Flas miktar1 minimum 60
flag/dk olacaktir.

Seyir fenerlerinin ariza/¢alisma durumlarim gosteren ledler geminin sematik plam tizerine iglenecek
ve képriilistinde uygun bir mahalle monte edilecektir.

536 YANGIN ALARM SiSTEMI

Gemide bir adet yangin alarm sistemi bulunacaktir. Bu amagla makine dairesine, diimen dairesine,
yasam mahallerine, at6lyeye, kuzine ve gemideki diger mahallere yangin tespit detektorleri, butonlar,
sirenler monte edilecektir.

Sistem klas kurallarina gére projelendirilerek tesis edilecektir. Yangin ihbar sistemi adresli tip
olacaktir. Dedektorlerin adreslenmesi igin cihaz gerekmesi halinde cihaza ait el terminali ve ilgili
arayiiz programi sistemle birlikte verilecektir. Yangin alarm paneli, gemi tistiinde uygun bir mahalle
monte edilecek olup, PKH’nin gésterecegi mahalde ayrica slave panel konulacaktir. Panel 230 V 50
Hz gemi elektrigi ile ¢alisacak ve bir ariza halinde devreye girecek acil beslemesi olacaktir.

537 ELEKTRONIK TANK SEVIYE OLCU VE ALARM SISTEMI

Romorkordeki tiim biinyesel yag, yakit, tatl su, pis su, tasinti vb. tanklar elektrikli veya pnomatik
seviye sensérleri ile donatilacak olup, bunlarin seviye durumlar sesli ve 151kl olarak makine gézlem
odasindaki alarm konsolunda goriilecektir. Operasyonel sartlara gére PKH’in onay1 dogrultusunda
belirlenen tanklarda seviye samandiralan alt ve/veya iist seviye limitlerinde donatilacaktir. Ayrica
yakat servis tanklar ile asma tanklarin seviye gostergeleri manyetik tipte de olacaktir.

Makine dairesi bag ve ki¢ tarafa, diimen dairesine, basaltina ve gerekli diger yerlere sintine yiiksek
seviye alarmlan konulacaktir. Tiim seviye alarmlari timer’l1 olacaktir.
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540 HARICi MUHABERE

541 VHF/FM ALICI VERICI CIiHAZI

1 ve 25 Watt ¢ikig giiclinde ve VHF DSC kontroloriiyle birlikte 2 adet cihaz temin edilecektir.
Cihazlar 230 V AC ve 24 V DC ile beslenecek antenleri de dahil olmak {izere komple olarak temin
edilecektir. Anten montajlarinda, birbirleri arasindaki mesafeler cihazin iireticisi tavsiyelerine gore
yapilacaktir. Cihazlardan bir tanesi salondan remote kontrollii olarak kullanilacak sekilde temin
edilecektir. (En az ses seviye ve kanal kontrolii yapilabilecektir) VHF Telsiz cihazlarinin bir tanesi
kumanda konsolunun bas tarafina yakin, digeri ise kumanda konsolunun ki¢ tarafina yakin olacak
sekilde monte edileceklerdir. Herhangi bir cihazin ki¢ giliverte agik mahalde dinlenebilmesi igin
harici hat ¢ekilerek hoparlor monte edilecektir.

541.1 EL TELSIZLERIi

Rémorkdrde GMDSS’e uygun 4 adet deniz tipi el telsizi bulunacaktir. El telsizleri en az 1- 5 W
cikis glicli se¢ilebilir olacaktir. El telsizleri su gecirmez, 1,5 m derinlikteki suda 30 dakika kalabilir
ozellikte olacaktir. Cihazlarin GMDSS bataryalar1 yaninda ikiser adet sarj edilebilir Lityum Iyon
bataryasi ve sarj cihazlar1 verilecektir. Sarj cihazlar1 masa tipi, pili otomatik sarj ve desarj edebilecek
Ozellikte olacaktir. Sarj cihazlari tampon sarj 6zelligine sahip olacaktir.

Ayrica rémorkdrde bu el telsizlerinin diginda GMDSS’e uygun 2 adet deniz tipi el telsizi
bulunacaktir. Telsizlere ait yaka mikrofonu bulunacaktir.

GMDSS’e uygun el telsizlerinin uzun depo Omiirlii GMDSS bataryalar1 yaninda ikiser adet sarj
edilebilir bataryasi ve 2 adet sarj cihaz: el telsizleri ile birlikte temin edilecektir. Bunlara ilaveten 2
adet Emercensi pil tedarik edilecektir. Sarj cihazlar1 masa tipi, pili otomatik sarj ve desarj edebilecek
ozellikte olacaktir. Sarj cihazlari tampon sarj dzelligine sahip olacaktir. El telsizleri, aski aparatlar
ve diger standart aksesuari ile birlikte verilecektir.

550 DAHILI MUHABERE

551 S/P TELEFON SIiSTEMI

Bu sistem en az 10 kanalli s/p telefonlardan olusacak olup, giiriiltili kapali yerlerde ve agik
giivertelerde ilave gorsel 1s1kli ve sesli ikaz ekipmanlarindan meydana gelecektir. Telefonlar
kullanim yerlerine uygun yapida olacaklardir. Haricte kullanmilan yerdekiler su gecirmez kapakh
krom muhafaza kutusu i¢ine alinacaktir.

Telefonlarin konulacag: mahaller: Makine gozlem odasi, Makine Dairesi, Salon, Kopriiiistii, Kaptan
kamarasi, Bagmilhendis kamarasi, Bag ve Ki¢ gliverteler, Sevk sistemi dairesi, yakit bunker

istasyonu.

Makine dairesi ve ASD/diimen dairesine konacak cihazlarin 10’ar metrelik kablolu baghkli soketli
aparatlari olacaktir.
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552 GENEL ANONS VE ALARM SISTEMI

Anons sisteminde dubleks (karsilikli konusma yani aym anda her iki kullanicinin konusabilecegi
sekilde) goriisme imkan1 olacaktir. Anons sistemi telefon santraline uyumlu olacak ve istendiginde
telefonla anons yapilabilecektir. Anons sistemi; kopriilistinde, makine dairesinde, salonda,
koridorlarda, bag tstii ve ki¢ {isti manevra mabhallerinde, diimen dairesinde uygun mahallere
yerlestirilecektir. Makine dairesi bag ve kig iistiindeki ve diimen dairesindeki anons sistemi harici tip
olacaktir.

553 GENEL TELEFON SIiSTEMIi

En az 4 harici, 12 déhili hatl1 bir telefon santrali ve 10 adet telefon cihazindan meydana gelecektir.
Santral operatorsiiz kullanilacak ve programlanarak yetkilendirilebilir ve yonlendirilebilir olacaktir.
Santral dahili anons sistemine entegre olarak calisabilecektir. Telefon makineleri duvara monteli ve
agir deniz sartlarinda kullanilir tipte olacaktir. Geminin her iki bordasinda telefon hatti i¢in kapakli
baglant1 noktas1 bulunacaktir. Sistem 230 V AC ve 24 V DC devreden beslenecektir.

554 KAPALIDEVRE KAMERA VE KAYIT SISTEMI

Romorkorde kapah devre kamera sistemi bulunacaktir. Acik glivertede uygun bélimlere g¢eki
pozisyonlarim gorebilecek sekilde bas ve ki¢ giivertede 4 adet, makine dairesinde 4 adet, sevk
sistemi dairesinde 2 adet sabit olmak {izere toplamda en az 10 adet kamera yerlestirilecektir.
Kullanilacak kameralar denizde kullanima uygun olacak ve muhafazalarn IP 67 koruma sinifinda
olacaktir. Harici tip kameralar su gegirmez, sabit muhafazali ve kendinden 1sitmal1 olacaktir.

Kameralar PAL modunda ¢aligacaktir.

Kameralar glindiiz renkli ¢ekim yapacaktir. Kamera 151k gartlari yetersiz oldugunda otomatik olarak
diisiik 151k moduna gececektir. Kamera; gece ve giindiiz durumlarina otomatik olarak gecgecek, siyah
beyaz moda gegtigi zaman iizerinde bulunan IR LED vasitasiyla en az 30 m gece goriisii
saglayacaktir. Kameralarin ¢6ziiniirliigii en az 2 MP olacaktir.

Kamera monte edildigi alanlarda ilgilenilen mahallerin tiimiinli gosterebilecek derecede genis goriis
acisina sahip olacaktir. Kameralarin 6zellikleri yukarida bahsedilen gevre ve deniz sartlarina uyumlu
olacaktir.

Kameralar tarafindan alinan goriintiiler (gece ve giindiiz kamerasi) en az 4 TB lik kayit cihazi ile ayn
ayn siirekli kayit edilebilecektir.

Goruntiiler kopriiiistiinde, makine gbzlem odasinda ve salonda bulunacak en az 19 lik LCD ekranda
izlenecektir. Ekranin back light‘n ekran {izerindeki bir diigme ile ayarlanabilir ve tamamen
kapatilabilir olacaktir. Ayrica bir ara yiiz baglantis1 yapilarak mevcut goriintiiler salondaki LCD TV
den de izlenebilecektir. Her bir monitér mahalinde kamera kontrolorii olacaktir. Her bir monitér ile
birlikte 1’er adet kablosuz mouse verilecektir. Tiim kamera sistemi kablosuz mouse ile kontrol
edilecektir.

Kayit cihazinin 6zellikleri:

- 16 kanal sayisina sahip olacak full/D1 ve H 264 kayit 6zelligine sahip olacak
- USB flash bellek, DVD/Writer ve Networkdan back up alabilme 6zelligine sahip olacak
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- Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilecektir.

- Pentaplex fonksiyonuna sahip olacak (canl izleme, kayit, playback, backup ve network)
- Frame ve Cif formatlarinda kayit imkam sahip olacaktir

- Tiirk¢e veya Ingilizce destegi olacaktir

555 KAPALI DEVRE TV VE NETWORK SISTEMi

Roémorkoérde yasam mahalli icinde uygun bir yere konulacak bir santral vasitasiyla kaptan ve bas
makinist kamarasi, salon/ofis mahalline network sistemi yapilacaktir. Network sistemine ait kablolar
CAT 6 olacaktir. Romorkorde internet erigimi i¢in gemi biinyesinde uygun yere 1 adet ¢ift sim kartli
harici antenli router modem konulacaktir. Bahse konu router modem segiminde Idare’nin onayi
alinacaktir. Internet bir hub vasitasiyla tiim kamaralara, ofis, makine gdzlem odas1 ve kopriiiistiine
dagitilacak ve sahilden internet baglantisi i¢in ana giivertede uygun bir mahalden hub’a internet
baglantist saglanacaktir.

Gemide miyar giivertede bir adet deniz tipi (uydu) TV anteni bulunacaktir. Ayrica gemi limanda iken
limanda bulunan ¢anak uydu anteninin goriintiileri alinabilecektir. Deniz tipi (uydu) TV anteni ve
limanda bulunan ¢anak anteninin goriintiileri kaptan ve bas makinist kamarasi, salon/ofis
mahallerinde izlenebilecek olup, bu mahallerde birbirinden bagimsiz TV kanal segimi
yapilabilecektir. Antenler, geminin seyir ya da limanda olma durumuna gére secilebilecektir.
Kullanici; gemi limanda iken TV yayinlarina ¢anak anten {izerinden veya deniz tipi (uydu) TV anteni
lizerinden erigebilecektir. Bununla ilgili olarak gerekli olabilecek her tiirlii kablolama, switch vb.
ekipmanlar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Marin tip uydu anteni deniz sartlarinda ¢alismaya uygun olacaktir. Cihaz, Quad (Ku band) frekans
bandinda caligabilecektir. Anten ¢anak ¢ap1 en az 45 cm, anten kazanci en az 33 dBi olacaktir.
Yiikseklik acis1 (elevation range) en az 10-90 derece araliginda olacaktir. Cihazda otomatik skew
kontrolii bulunacaktir.
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600 DESTEK SISTEMLERIi

610 GENEL BORU DEVRELERI OZELLIiKLERI

Boru devrelerinin ig¢iligi kolay bakim-tutum ve tamire imkan verecek sekilde olacaktir.

Sistemde kullanilacak tiim borular TSE veya DIN Normunun ilgili standartlarina uygun olacaktr.
(DIN 86001 vb. gibi)

Giivertede bulunan tiim hidrolik devreler, devre hidrolik basincina uygun paslanmaz malzemeden
imal edilecektir.

Biitiin boru devrelerinde kullamlacak basing gostergeleri (manometreler) yagli tip olacak ve
paslanmaz malzemeden imal edilmis etiketlerle markalanacaktir. Manometreler dogrudan boru veya
pompa lizerine monte edilmeyecek, bir boru ve valfla uygun, gériiniir bir yere tagmacaktr.

Biitiin termometreler rahat¢a gorilebilir ve okunabilir sekilde monte edilecektir.
Kalin etli borularin kaynagi yapilmadan énce kaynak agz1 agilacaktir.

Tim borular kurallara uygun kelepgeler ile askiya alinacak, kelepgeler ile boru arasina kursun vb.
malzemelerden serit koruyucu konulacaktir. Tiim valfler uygun malzemeden yapilmus valf etiketleri
ile donatilacaktir.

Boru gegisleri miimkiin oldugunca bos gegis olarak yapilacak, bos gecis yapilmasi miimkiin olmayan
su gegmez perde gibi yerlerde ¢ift tarafli dabler fleng ya da kaynakl perde gegisinden 6nce ve sonra
max 30 cm mesafelerde fleng konacaktir,

Boru devreleri devre cinslerine gore uygun devre bantlar1 ile donatilacak veya renkli boyalarla
boyanacak ve akis yonleri ok ile isaretlenecektir.

Su sizdirmaz perde, giiverte, tekne sac1 veya tank gegislerinde, yapinin su gecirmezligini saglayacak
uygun gecis fittingleri kullanilacaktir.

Devrelerin sicaklik degisimlerinden zarar gormemesi igin gereken uygun yerlere genlesme
elemanlar1 monte edilecektir.

Agik alanda bulunan borular1 dreyn edebilmek i¢in sisteme dreyn valfi konulacaktir.

Yaglama yagi, yakit ve hidrolik boru devreleri kaynak, test, boya ve fosfat islemleri sonras1 yikama
(flushing) islemine tabi tutulacaktir.

Biitiin devreler gemiye montajdan sonra ilgili resimlerde ya da dokiimanlarda aykiri bir husus
olmadikea galigma basincinin 1,5 kat1 basing testine tabi tutulacaktir.

ROmorkoriin  dis mahallerindeki hidrolik devrelere ait borularin kelepgelerinin gévde kismu
kaydinlabilir/ yer degistirilebilir yapida olacak olup civatalar1 deniz sartlarina uygun paslanmaz
316L malzemeden olacaktir. Kelepge montajlart hidrolik borularin boya islemi bittikten sonra
yapilacaktir.
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Foam devreleri 316L paslanmaz borudan imal edilecek ve devre iizeri valfler foama uygun
paslanmaz yada AL-Bronze malzemeden imal edilmis olacaktir.

Yakit, yaglama yagi, ve tath su tanklarina agik giiverteden doldurma devreleri, fleng ve kér flengleri
konacaktir. Doldurma a@izlar1 uluslararas1 6l¢li ve standartta olacaktir. Devreler klas kurulusu
kurallarina uygun olarak dizayn edilecektir.

Ana giiverteye ¢ikan iskandil borulart su gegmez tip bronz tapa ve govdeli iskandil baghg ile
donatilacaktir. Iskandil borular tankin en alt noktasina gelecek sekilde yerlestirilecek ve bu yerlerde
tanka dablin konacaktir.

Makine dairesinde panyol alt1 tanklarina ait iskandil borularn ise self closing tipte ve zincir emniyet
bronz kapakli iskandil bagliklariyla donatilacaktir,

Hava firar borulan giivertede yeterli yiikseklikte, i¢lerine deniz suyu girmeyecek sekilde klapeli,
deve boynu veya klas kurulusunun onaylayacag: diger tiplerde hava bagligi ile son bulacaktur.
Dipteki tanklarimin ve kinistinlerin hava firar devreleri ana giiverteye gikarilacaktir.

Iskandil ve hava firar bagliklar ait olduklar tank isimlerine gore etiketlenecektir.
Yakit ve yaglama yagi borulari makine egzoz borularindan uzak tutulacaktir.

Boru giizergdhinin elektrikli cihazlara miimkiin oldugunca yakin gegmemesine ¢alisilacak ve higbir
durumda elektrikli cihazlarin iizerinde flangh veya rekorlu baglanti yapilmayacaktir. Aym sekilde
tablolar, dagitim panelleri vb. gibi techizatin lizerinden boru hatt1 gegirilmeyecektir.

Yakit ve Yag tanklarinin doldurma ve hava firar devrelerine dreynli taginti tavasi yapilacaktir.
Dreynlerin ucunda 3/4 inch ¢apinda kiiresel valf bulunacaktir.

Romorkérde kullanilacak DN 25 ve iistii flengli valflerin govdeleri GS-C 25 / GGG 40, disk, seat ve
milleri paslanmaz/bronz malzemeden segilecektir. DN 150 ve iistii kelebek valfler disli kutulu olarak
temin edilecektir.

611 ISITMA VE IKLIMLENDIRME SIiSTEMi

Romorkoriin, Tiirkiye’nin biitlin denizlerinde ¢aligabilecegi gz 6niine alinarak, kdpriilistli, kamara,
salon gibi tiim yasam mahalleri i¢in kigin dis sicaklik —10 °C - %40 RH iken 24 °C - %50 RH dahili
sicakli1 saglayacak sekilde, yazin dis sicaklik 45 °C - %70 RH ve st iken déhili sicakligr 22 °C -
%50 RH de tutacak tiim sistemi deniz sartlarina uyumlu olan marin tip klimalar kullamlarak 1sitma —
sogutma yapilacaktir.

Klima sistemlerine ait klima ana tinitesi iizerinde asil kompresor/kompresorleri yedekleyecek yeterli
kapasitede kompresor/kompresorler bulunacaktir.

Iklimlendirme sistemi, sirkiilasyonda bulunan ve sartlandirilmus havamn igerisinde en az % 25
(yluzde yirmibes) oraninda temiz hava bulundurma imkanina sahip olacaktir.

Personel kamaralari, salon ve kdpriiistiine ilaveten termostat kontrollii beher gilicii 800-1200 W aras:
olan elektrikli 1sitic1 panel ile saglanacaktir. Panel 1siticilar mahallerin uygun yerlerine ayr elektrik
hatt1 g¢ekilerek monte edilecektir. Sicaklik ayari1 1sitici iizerinde svigler vasitasiyla olacak ve
dokunmaya karsi koruyucular bulunacaktir.
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Yasam mabhalleri cebri olarak havalandirilacaktir. Hava menfezleri gerektiginde tam sizdirmaz
sekilde kapatilabilecektir. '

Ayrica kopriilistii ve makine gézlem odasi ig¢in uygun kapasitede 1’er adet split klima bulunacaktir.
Split klimalarin dis iiniteleri miimkiin oldugunca hava ve deniz sartlarindan etkilenmeyecek sekilde

montaj1 yapilacaktir.

Kuzine, WC-banyo gibi mahallerin Egzoz havasi direkt atmosfere verilecek, yeniden ¢evrime asla
dahil edilmeyecektir. Klima sistemindeki hava degisim adedi deniz uygulamalarina uygun olacaktr.

Mahalline gére saatteki hava degisimleri su sekilde olacaktir.

Mabhal Temin edilen hava Egzoz
Kopritistii 20Defa e
Kamaralar 12Defa e
Salonlar 15 Defa 8-12 Defa
WC-Dus e 10 Defa

Bu kosullan saglamak i¢in gereken sistemin ayrintilan Yiiklenici tarafindan IMO / SOLAS ve Klas
kurulusu kurallarina uygun olarak hazirlanacak ve Klas Kurulugsunun onayina sunulacaktir. Hava
kanallari; galvanizli sacdan mamul ve bakim/tutuma elverisli olacak sekilde yerlestirilecek ve izoleli
olacaktir.

620 TATLI SU VE DENIZ SUYU SISTEMLERI

621 TATLI SU VE SIHHI TESISAT SISTEMIi

Servis i¢in uygun bir mahalle uygun kapasitede marin tipi tatli su hidroforu konacak olup hidroforun
birbirini yedekleyebilen iki adet pompast olacaktir. Tatli su hidroforu WC, lavabo, mutfak ve duglara
tath su verecektir. Borular CPVC/bakir/paslanmaz boru, bataryalar birinci kalite krom kaplamali
bronz olacaktir.

Tath su devresinden, igme suyu amaciyla kullanilacak kuzineye gelen tath su devresi iizerinde harici
su aritma cihaz olacaktir. Aritma cihazinin, kuzinedeki eviye kenarina monte edilecek ilave bir
musluga ve romorkérde uygun bir mahale konulacak su sebiline baglantis1 olacaktir. Su sebili,
damacana haznesi altta ve harici su girisi baglanti 6zelliklerine sahip olacaktir. Sistemde kullanilacak
su aritma cihazi ve su sebili i¢in PKH’1n gériisti alinacaktir.

Kullanma suyu sisteminin hidroforunun tanki en az 4 mm kalinliginda paslanmaz ¢elik 316L
malzemeden imal edilecek, tizerinde valfli seviye gostergesi ve ayrica hidrofor iizerinde hava
¢ektirme muslugu bulunacaktir. Ayrica kontrol ve temizlik i¢in handhole olacaktir. Ana makine ve
dizel - jeneratorlerin genlesme tanklar: bu devre araciligi ile doldurulacaktir.

Sicak su i¢in en az 100 litrelik elektrikli su 1siticis1 (termosifon) bulunacaktir.

Personel bolimlerindeki sihhi tesisat lavabo, pisuar ve alafranga klozet taglari porselen malzemeden
olacaktir. Kuzine ve mutfaktaki lavabolar tezgdhlar ve dolaplar paslanmaz ¢elikten olacaktir.
Bataryalar 1. Siuf malzemelerden ve taninmis markalardan segilecektir. Banyo ve dus tekneleri
polyester malzemeden olacaktir.
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630 YANGIN ISTASYONU

Romorkdrde ilgili mevzuat kapsaminda olusturulacak yangin istasyonu igin yeterli sayida Itfaiyeci
donanimu (1 adet yedek tiipti ile birlikte) bulunacaktir.

Itfaiyeci elbisesi EN 469 2005, 96/98/EC SOLAS standardina uygun

Cizmeler EN 15090:2012 ve SOLAS/MED standardina uygun (42-45 numaralar)
Eldivenler SOLAS 96/98/EC standardina uygun (9-10 numaralar)

Vizorlii baret EN 443 ve SOLAS/MED standardina uygun

e o o ¢

Solunum maskesi, solunum aparat1 tiipleriyle birlikte 6zel bir set olacaktir. Teghizat yangin
istasyonunda saklanacak ve bu boliime havalandirma ve 1sitma temin edilecektir.

Bu boéliime agik giiverteden kolayca ulagilabilecek ve yeri isaret-yaz ile belirtilecektir.

Ayrica asagidaki teghizatlar da bulunacaktir:

CIHAZ MIKTAR
1- Isikl1 Kask 10 Adet

2- Emercensi Kagis Maskesi (Tiipleriyle Komple) 10 Adet
3- Immersion Suit 10 Adet
4- Yangin Battaniyesi 1 Adet

Tiim yangin envanteri SOLAS Kisim II-2’ye uygun ve Klas kurulusu onayli olacaktir.

Ayrica romorkdrde Bayrak devleti kurallari geregi bulunmasi zorunlu olan seyyar yangin tiipleri vb.
yanginla miicadele ekipmanlari istenen say1 ve 6zellikte bulunacaktir.

640 YANGIN SONDURME SIiSTEMLERI

641 HARICi YANGIN SONDURME SISTEMI
Romorkor FiFi-1 yangin sondiirme notasyonunda olacak olup;

ROmorkdr harici yangin sondiirme sistemi en az 1 adet yangin pompasindan olusacaktir. Bu yangin
pompa/pompalart ana makinelerin serbest uglarindan (PTO) bir disli kutusu/hidrolik kavrama
yardimiyla tahrik edilecektir.

Yangin pompasmin gévdesi deniz suyuna uygun bronz dékiim/nodular cast iron, pompa saftlan
316L/duplex paslanmaz malzemeden, impelerleri bronz veya duplex malzemeden olacaktir.

Kavramalar ana makineler ¢alisirken pompalar1 devreye alma ya da devreden g¢ikarmaya uygun
Ozelliklerde olacaktir. Kavramalar Kopriitistiinden uzaktan, makine dairesinden lokal (manuel) olarak
devreye alinip ya da devreden g¢ikartilabilecektir. Sistemin devreye alinip devreden ¢ikartilmasinda
pompa ve ana makineyi koruyan diizenekler bulunacaktir.
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Yangin pompasimin kapasitesi en az monitdrlerin ve su semsiyesi tertibatimin kapasitesini
karsilayacak sekilde olacaktir. Monitérlerin ikisi devrede iken atma mesafesi en az 120 m, su
yiiksekligi en az 45 m ve her biri en az 1200 m*/h su atma kapasitesinde olacaktir.

Romorkordeki 2 adet monitdr kopriilistii altindaki st giivertede uygun mahallere sancak-iskele
olarak monte edilecektir. Monitorler kaptan kdskiinde sabit pano iizerinden kontrol edildigi gibi
bulundugu mahalden ve iizerinden elle kumanda edilebilecektir. Ayrica monit6rlerin, bir kisinin
rahatga tasiyabilecegi agirlikta portatif kablosuz uzaktan kumandasi bulunacaktir. Her bir monit6r
kendi ekseni etrafinda 300° dénebilecektir. Monitérlerin dikey hareketi en az +75° ile -20° arasinda
olacaktir. Monitorler su ve képiik olmak iizere tek veya iki ¢ikigh olacaktir. Monitoriin su nozulu jet
ve sprey su atimina sahip olacaktir. Monitorlerin iki nozullu olmasi halinde su ve kdpiik nozullan
aras1 gegis istege goére lizerinden elle/uzaktan yapilabilecektir. Monitbrlerin tek nozullu olmas:
halinde {izerinde kopiik operasyonu yapabilmesi igin gerekli sistem bulunacaktir. Monitorler FiFi-1
standardim karsilayacak sekilde boyutlara sahip olacaktir. Monit6rlerin seyir esnasinda titresimini
Onlemek icin gerekli desteklemeler yapilacaktir. Bu desteklemeler monitdrlerin kullamilmasinda,
monitdrlerin serbest hareketine mani olmayacak sekilde tesis edilecektir.

Monitérlerin hareketi elektro hidrolik veya elektrikli olarak temin edilecek ve bu iiniteler her bir
monitoriin lizerinde miistakil olarak bulunacaktir. Monitdrler elektrik tahrikli olmasi halinde tiim
sistem en az IP 56 koruma simnifina haiz olacaktir.

Harici yangin sistemine ait valflerin kumandas: elektrikli ve manuel olacaktir. Valfler kdpriiiistiinden
uzaktan kumanda edilebilecektir. Valflerin agik-kapali pozisyonlar képrii tistiinde 1s1kl1 olarak, valf
tizerinde ise manuel gostergeli sekilde goriilebilecektir.

En az 9 m® kapasitesinde bir kopiik tanki gemi biinyesinde uygun bir yere yerlestirilecektir. Tank;
kapama valfli, hava devreleri, doldurma devreleri, kopiik pompasi, kopiik su oranlayicisi vb gibi
gerekli biitiin techizatlariyla kopiik terkibini yangin pompalarina verecek sekilde komple olacaktir.

642 SUSPREY SISTEMI

Rémorkoériin yangina miidahalesi sirasinda kendini yiiksek sicakliktan koruyabilmesi i¢in gemi ile
yangin arasini bir su perdesi ile ayirmak maksadi ile gemi etrafinda su semsiyesi temin edecek sabit
bir su sprey (piiskiirtme) sistemi tertiplenecektir. Bu sistem gemi boyunda ve her giivertede
tertiplenmis kendini koruyan (self defence) nozullar1 ile bunlarn besleyen boru sisteminden
olusacaktir. Bu sistem harici yangin sisteminin ortak kollektériinden beslenecektir.

643 MAKINE DAIRESI SABIT YANGIN SONDURME SISTEMIi

Makine dairesine Klas Kurulusunun dngordiigii kapasite ve gekilde manuel ve remote kontrollil,
alarmli merkezi CO2, FM200 ya da NOVEC 1230 yangin s6éndiirme sistemi yapilacaktir. Ayrica
geminin muhtelif yerlerine SOLAS ve Klas Kurulusu kurallarina gére yeterli sayida seyyar yangin
sondiirme tiipleri konacaktir. Makine Dairesindeki arabali yangin séndiiriicii kopiiklii tipte olacaktir.
(DIN 4664-TS 1519/ DIN 14406-TS 862)

644 DAHILI YANGIN SONDURME SiSTEMi

Dahili yangin séndiirme sisteminde bulunan istasyonlarin sayisi, 6zellikleri ve pompa kapasiteleri
Bayrak Devleti kurallar1 ve Klés kurulusu Fi-Fi 1 notasyonuna gére yapilacaktir.
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Bu kapsamda kullanilacak elektrik motoru tahrikli 2 adet santrifiij ve self priming tipte yangin
pompast bulunacaktir. Yangin pompalarinin gévde ve impelleri deniz suyuna uygun bronz/dékme
gelik, pompa saftlart 316 paslanmaz malzemeden mekanik salmastrali olacaktir. Bu devrelerde
yangin pompalarindan 1 adedi devrede iken digeri stand by olarak bekletilecektir. 2 pompa da dahili
yangin devresini ve hidrantlar1 paralel olarak besleyebilecektir. Dahili yangin devresinden demir
logalarina devre yapilacaktir. Logalara giden bu devrelerde bag irgat mahallinde kesici valf
bulunacaktir.

Yangin sondiirme devreleri SCH 40 standardinda ¢elik ¢ekme borudan imal edilecek olup sicak
islemlerden sonra daldirma galvaniz islemine tabi tutulacaktir. Kullanilacak valflerin gévdeleri GS-C
25 / GGG 40, disk, seat ve milleri paslanmaz/bronz malzemeden segilecektir.

Her bir yangin vanasina baglanmak iizere standart boy ve ¢apta hidrant suyuna uygun su hortumu ve
bashg: verilecektir. Bagliklar ¢ift maksatli (sprey/jet) olacaktir. Hortumlarin igi lastik, dis1 bez 6rgiilii
olup rekorlar1 gabuk baglanabilir (quick — coupling) tipinde olacaktir.

Ayrica Romorkorde Bayrak Devleti ve Klas Kurulusu kurallari dogrultusunda gerekmesi halinde
uygun kapasitede bir adet akii ve manuel startli dizel tahrikli emergency yangin pompasi
yerlestirilecektir.Bu pompadan uluslararasi sahil baglant1 flengine baglanti i¢in gerekli ekipmanlar da
temin edilecektir.

650 SINTINE DONANIMI

Gemide olusabilecek sintineyi toplamak veya sahile tahliye etmek iizere Klas kurulusundan onayh
uygun kapasitede 1 adet sintine pompasi, pompa emis filtresi, devreleri, bas ve kig sintine alicilar: ve
sahil baglant1 devresinden miitesekkil sintine donanimi olacaktir. Ayrica sistemde bulunan sintine
pompasimn yaptiga gorevi yedekleyecek 1 adet aymi 6zelliklerde sintine pompast daha bulunacaktir.
Sintine pompas1 alicisina uygun g¢apta deniz suyu veya tatli su devresi baglanacaktir. Sintine
pompalar1 sintineyi, sintine tankina toplaylp aym zamanda sintine tankindan glivertede
konuslandirilacak Marpol flencine basabilecektir.

ASD dairesi, makine dairesi ve bas yardimci1 makine dairesi mahallinde bulunan emiciler makine
dairesindeki sintine kollektériine baglanacaktir. Zincirlik ve bas alti sintinelerinin basilmas1 i¢in
dahili yangin devresinden tahrikli 1 adet ejekter monte edilecektir. Sintine alici agizlari, sintine emis
basliklarindan ve sintine kuyularindan emis yapacaktir. Makine dairesi sintine kollektériine bagl
sintine alic1 devreleri sonlarinda kolay temizlenebilir camur sandiklarindan emis yapacak, digerleri
ise ihtiya¢ durumunda menteseli distan siizgegli tipte de olabilecektir.Sintine kollektorii {izeri valfler
disinda Sintine alicilarinin u¢ kisimlarina alic1 ¢amur sandiklarindan sonra ¢gekvalf monte edilecektir.
Sintine devreleri SCH 40 standardinda gelik ¢ekme borudan imal edilecek olup sicak iglemlerden
sonra daldirma galvaniz islemine tabi tutulacaktir.

660 PIS SU ARITMA SISTEMIi

Lavabo, banyo, mutfak, gibi yerlerin sokiilebilir siizgecleri olacaktir. Tiim pis su devrelerine gerekli
meyil verilerek uygun yerlere temizleme tapalari konacaktir. Devrelerde kokuyu engelleyecek
sekilde S baglant1 konulacaktir. Pis su devrelerinden pis su aritma sistemine giris olacaktir. Lavabo,
banyo, mutfaktan gelen pis sularin; pis su toplama tanki ile pis su aritma sistemine baglantisi i¢in
devreler olacaktir.
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Pis Su Aritma iinitesi MARPOL 73/78 Annex IV giincellenen karari MEPC 115(51) Regiilasyon
9.1.1 e gore operasyonel sartlara uygun olmak sart1 ile, IMO MEPC 227(64) kurallarina gore test
edilmis ve basan ile onay almis olacaktir. Pis Su artma {nitesi, test sertifikasinda giinlitk aritma
kapasitesi Gemilerin Teknik YoOnetmeliginde belirlenen kapasiteyi saglayacak sekilde onay almis
olacaktir. Sistemdeki tiim pompalar deniz suyuna ve pis suya dayanikli olacaktir.

Pis su tanki discharge pompasi yardimiyla standart sahil flenci baglantisiyla bosaltilacaktir. Tanklar
elektrikli seviye alarm sistemleriyle donatilacaktir. Pis su devreleri en az SCH 40 standardinda gelik
¢ekme borudan imal edilecek olup sicak islemlerden sonra daldirma galvaniz islemine tabi
tutulacaktir.

80 Ton Acil Miidahale Romorkorii
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700 DONATIM VE MEFRUSAT

Romorkoérde kullanilan malzemeler alev geciktirici zellikte olacaktir.

Yemek salonunda alev geciktirici malzeme kapli (miirettebat sayisina uygun) oturma kanepesi yeterli
sayida sandalye, yemek takimlari, muhafaza dolap ve biifesi bulunacaktir. Koltuk ve kanepeler
ergonomik olacaktir.

Kaptan ve Basmiihendis kamaralarinda birer adet standart ebatta bazal yatak, birer adet galigma
masasi ve sandalyesi, iki adet elbise dolabi, bir adet evrak dolab1 ve kanepe bulunacaktir. Kanepeler
ve sandalyeler alev geciktirici kumagla kaplanacaktir. Yatak baslarinda yatak basi lamba ve etajer
olacaktir. Yatak altlarinda iki adet ¢ekmece bulunacaktir.

Miirettebat kamaralarinda standart Slgiilerde yayl yatakli ranza, dolap, ¢aligma masasi, sandalye ve
personel adedi kadar gardirop bulunacaktir. Biitlin kamaralarda yeterli elbise ve sapka askilar
bulunacaktir. Gemide bulunan sabit donanimlar deniz bag ihtiva edecek sekilde monte edilecektir.

WC, dus ve salonun biitiin kilitleri, tokmaklari, halkalar, mandallar vs. birinci kalite nikelajla kapl
ve gemi tipi olacaktir.

Romorkdériin uygun mahallinde 1 adet Camagir yikama ve 1 adet kurutma makinesi bulunacaktir.
Kaptan kdskiinde harita masasi, diirbiin kutusu ve bayrak raflar1 bulunacaktir.

Bas Miihendis ve Kaptan kamaralarinda birer adet en az 32” ekran dahili uydu alicili renkli full HD
LED SMART TV, birer adet mini buzdolab: bulunacaktir.

Romorkoérde bir adet asgari 800 Watt elektrik siiplirgesi bulunacaktir.

Yasam mabhallinde kullanilacak olan beyaz esyalardan buzdolabi, g¢amagsir makinesi, kurutma
makinesi, elektrikli siipiirge, bulasik makinesi enerji tasarrufu agisindan en az A+ simfi olacak ve
yaygin servis agi olan iiriinlerden secilecektir.

710 YASAM YERLERI

Gemi, 6zelliklerine uygun "Gemi Adamlarinin Yeterliligi ve Sayisi Hakkindaki Liman Tuzigi"
kurallarma gore gemi adamlan ile Idare’ce 6ngoriilecek hizmetlere iliskin personelin (toplam 10 kisi)
tam iskdnlarim: temin edecek say1 ve ozellikte iskdn mahallerine sahip bulunacak ve 6zel hizmet
gemilerine ait 6zellikleri de tasiyacaktir. Romorkériin yasam yerleri asagidaki mahaller bulunacak
sekilde boliimlendirilecektir.

- 1 adet Kaptan kamaras: (1 kisilik)

- 1 adet Bagmiihendis kamarasi (1 kisilik)
- 4 adet Miirettebat kamaras: (2 kisilik)

- 1 adet Yemek ve oturma salonu

- 1 adet Kuzine

Kaptan, Basmiihendis kamaralarinda miistakil banyo tuvalet bulunacaktir. Miirettebat kamaralarinda
ise miistakil banyo tuvalet ya da Bayrak Devleti ve MLC kurallarina uygun olarak 2 adet miirettebat
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kamarasinin ortak kullanabilecegi banyo tuvalet bulunacaktir. Bu mahalde lavabo, aynali dolap,
havlu asacagi vb. bulunacaktr,

Kaptan, Bagmiihendis ve miirettebat kamaralar1 kap1 girislerinde kap1 olgiilerine uygun kornig ve
diger baglant1 aparatlar ile birlikte koyu renkte kalin kumastan perde olacaktir.

711 KAMARALAR VE SALONLAR

Kamaralar, asagidaki donatim malzemesi ile tefris edilecektir:

- Her yatak i¢in yayl ortopedik yatak (1’ er adet )
- Her yatak i¢in battaniye ( 2’ser adet )
- Her yatak i¢in nevresim takim (2’ser adet )
- Her yatak i¢in yastik (2’ser adet )
- Her yatak i¢in el havlusu ( 2’ser adet )
- Her yatak i¢in banyo havlusu (2’ser adet )
- Cop kovasi (1’ er adet )

Iskan mahallerindeki malzemeler 1. simif kalitede olacaktir.

712 YEMEK VE OTURMA SALONU
Yemek salonu, asagidaki donatim malzemesi ile tefrig edilecektir:

- 1 adet dahili uydu alicili renkli SMART LED TV
- 4 adet masa ortiisli (kaymaz 6zellikte)

(en az 42” ekran)

- 12 adet ¢orba tabagi ( Porselen )
- 12 adet Diiz yemek tabagi ( Porselen )
- 12 adet gukur yemek tabag ( Porselen )
- 12 adet salata tabag ( Porselen )

12 adet komposto kasesi
2 adet servis kayik tabag:
2 adet servis kagig1

2 adet servis gatal1

12 adet yemek c¢atal1

12 adet ¢orba kasig1

12 adet yemek bigag:

12 adet kahvalt: gatali

12 adet kahvalt1 bigag1
12 adet tath kasig1

12 adet cay kagigi

12 adet ¢ay bardag: tabag:
12 adet cay bardag

12 adet su bardag1

4 adet silirahi

4 adet tuzluk

4 adet biberlik
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( Porselen )

( Porselen )

( Celik - Krom )
( Celik - Krom )
( Celik - Krom )
( Celik - Krom )
( Celik - Krom )
( Celik - Krom )
( Celik - Krom )
( Celik- Krom )
( Celik - Krom )
( Celik - Krom )
( cam )

( cam)

( Celik - Krom )
( krom nikel)

( krom nikel)
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713 KUZINE

Ana giiverte iizerindeki yasam mabhalline yerlestirilecek olan kuzinede asagida belirtilen mutfak
envanteri malzemeler bulunacaktir. Bu malzemeler goz oniine alinarak yeterli dolap yapilacaktir.
Kuzine teghizatlan (evye, tezgah, dolap vs) sanayi tipi krom malzemeden imal edilecektir. Ocagin
tizerindeki tencere vb. ‘nin denizli havalarda diismemesi i¢in gerekli tedbirler alinacaktir. Ocak ve
1zgaranin {izerini kapsayacak sekilde paslanmaz malzemeden davlumbaz olacak ve bu davlumbaz
temizlenebilir yag tutucu filtre ihtiva edecektir.

1 adet seramik kaplama cam kapakl pilav tenceresi

1 adet satir

2 adet biiyiik bicak

2 adet sebze bigagi

2 adet konserve agacagi

2 adet testereli ekmek bigagi

3 adet beheri 10 kisilik tencere (¢elik)

1 adet diidiiklii tencere (biiyiik boy)

2 adet kepce (krom-nikel)

2 adet delikli kepce (krom-nikel)

1 adet kevgir

2 adet rende

2 adet biyiik tava (gelik)

1’er adet kiiglik, orta, biiyiik boy teflon tava

1 adet havan

1’er adet kiiciik, orta, bllylik boy cezve (krom-gelik)

2 adet bliylik caydanlik (¢elik)

2 adet demlik (¢caydanlifa gore ¢elik)

1 adet biiyiik boy elektrikli tost makinasi

1 adet elektrikli blender- mikser- dograyici seti

1 adet bulagik makinesi

1 adet No - Frost Buzdolab: (uygun ebatta)

En az 12 kisilik yemek pisirme kapasiteli gemi tipi 400 V trifaze elektrikli mat krom
malzemeden yapilmis en az 4 pleytli alt kisminda 2 tepsili firim olan 1 kuzine
400 V trifaze elektrikli mat krom malzemeden yapilmig st kontrollii yag toplama kabs olan 1
adet 1zgara

714 OFiIS

Gemide uygun bir mahale bir ofis tertip edilecek ve ofiste 1 adet masa, 1 adet sandalye, yeter
miktarda evrak dolaplar:1 ve evrak raflar1 bulunacaktir. Ofis agagidaki cihazlarla techiz edilecektir:

80 Ton Acil Miidahale Romorkdrii
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1 Adet All In One bilgisayar (en az i5 islemcili, en az 8 Gb RAM, en az 1 Tb SSD disk, isletim
sistemi Windows 10 Professional, en az 23.8 ing lcd ekran)

2 Adet diziistli bilgisayar (en az i5 islemcili, en az 8 Gb RAM, en az 1 Tb SSD disk, isletim
sistemi Windows 10 Professional, en az 15 ing lcd ekran)

1 adet ¢ok fonksiyonlu yazic1 (siyah-beyaz 6zellikli ve lazerjet baski teknolojisi ile fotokopi ve
tarayic: 6zelligine sahip, tarayici 6zelliginde elle besleme destegi olan, usb ve ethernet baglanti
ozellikli)

1 Adet dijital fotograf makinesi ( HD ¢ekim yapabilen en az 3" LCD ekrana sahip )

12 adet dar klasér (mavi)
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- 12 adet genis klasér (mavi)

- 100 adet seffaf poset dosya

- 50 adet kapakli seffaf dosya (mavi)

- 2 adet delgeg

- 2 adet tel zimba (biiyiik boy)

- 1 adet elektrikli PVC makinas1 (A4)

- 24 ‘er adet siyah ve mavi ince uglu tiikenmez kalem
- 12 adet kursun kalem

- 2 adet kalemtras

- 6 adet silgi

- 3 adet kagit makasi

- 3 adet kalemlik

- 10 top fotokopi kagidi (A4)

- 2 adet maket bigag: (biiyiik boy yedekleri ile beraber)

Yukarida yer alan cihazlar gemi teslimi esnasinda en son giincel model ve dzelliklerle PKH’nin
onay1 ile alinacaktir.

720 GUVERTE ENVANTERLERIi

Romorkérde uygun bir yere giliverte envanterlerinin yerlestirilecegi mahal/mahaller tertip edilecektir.
Bu mahal/mahaller idarenin onayladifn miktarda celik raflarla donatilacaktir. Mahal/mahallerin
tabani kullanim mahallinin 6zelligine uygun PKH tarafindan onaylanacak malzeme ile kaplanacaktir.
Yeterli aydinlatma ve havalandirma sistemi bulunacaktir.

- Her iki ucu 1,5 m kasal, kasa dikisinden sonra kalan kisim mekanik hasarlara kars1 koruyucu
polyester kumas kilif ile muhafazali 48 mm capinda 3 adet 30 metre, 2 adet 40 metre
boyutlarinda minimum kopma kuvveti 37,5 ton baglama halat1

- Haval1 raspa motoru. (bir takim yedek igneleri ile beraber)

- 1 adet aliminyum merdiven (teleskopik tip 10 m.)

- 1 adet ilk yardim dolabi (medical certificate gereklerine haiz)

- 1 adet gemi tipi sedye

- 1 adet gemi tipi balta

- 1 adet demir kiiresi

- 1 takim manevradan aciz kiiresi

- 1 adet eskenar dortgen

- 2 adet tel kavelas: (biiytikld, kigiiklii)

- 4 adet halat kavelas: (biiytiklii, kiigtiklii)

- 1 adet gres yag1 pompasi

- 1 adet serit metre (5 metrelik)

- 2 adet yalpa miisiri (15 cm ibreli)

- 1 adet pilli el megafonu

- Yangin valf anahtari (yangin istasyonlar1 kadar)

- 1 adet sapl biiyliteg

- 1 takim havali roket atar

- 1 adet manoverboard

- 1 adet aldis lambas1 (yedek ampulii ile)

- 4 adet farelik (4-6-8) burgata halat i¢in

- 1 adet raspa gekici

- 2 adet 3 pilli el feneri
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1 adet sarjl1 1s11dak
1 adet seytan garmi1
1 adet pilot carmig:

3 takim Tiirk Bayragi
SEYiR ENVANTERLERI
Kronometre 1 Adet
Ciftli diirbiin 2 Adet
Deniz tipi duvar saati (Dis1 krom/piring) 2 Adet
Paralel Cetvel 1 Adet
Termometre, barometre, higrometre seti 2 Adet (Kalibrasyon sertifikal1)
Harita pergel takimi (kér pergel dahil) 1 set
Seffaf gdnye (agi6lgerli- 45X45) 1 adet

1 set alay sancag1 (harfler ve sayilar)
Ilgili pilot kitaplari( Sailing Direction)
Seyir Hidrografi ve Osinografi Dairesi Baskanlig1 Haritalart:

- Genel :2,4,10, 20, 29, 30

- Karadeniz 111, 12, 13, 14, 18, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 141,
142, 143, 181,1231,1311, 1411, 1811

- Marmara Denizi : 212, 291, 292, 293, 294, 295, 2121, 2122, 2123, 2124, 2921,2924,

2931, 2941, 2911, 2916, 2919, 2920, 2921,2931, 2927, 2929, 2921A, 2921B, 2922, 2923,
2924, 2925, 2926, 2941, 2942,

- Ege Denizi : 21, 22A, 22B, 20A, 211, 212, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 224,
2121, 2133, 2134, 2136, 2144, 2145, 2146, 2147, 2211, 2212, 2213, 2223, 2224, 2122,
2123, 2124, 2111, 2141, 2142, 2214

- Akdeniz . 31, 32, 33, 34, 311, 312, 313, 313A, 321, 322, 3110, 323, 324, 331,
332, 333, 334, 341, 342, 343, 3401

- Seyir Hidrografi ve Oginografi Dairesi Bagkanlig1 Yayinlar1:

- Diger Kitaplar:

- Uluslar aras1 Denizde Catismay1 Onleme Tiiziigii T DS 91 S/EE
- Denizde Arama Kurtarma S6zlesmesi 1979 86/6
- Fenerler ve Sis Isaretleri Kitaplan
- Uluslar aras1 Isaret Kod Kitab:
- Seyir Haritalar1 ve Notik Yayinlar Katologu
- Seyir Haritalarinda Kullanilan Semboller, Kisaltmalar ve Terimler El Kitab1
- Notic Almanac
- Manyetik Pusula Tahsis Kitab:
- Giiverte Jurnali
- Makine Jumnali
- Yag kayit defteri
GMDSS radio log book

- ITU Alphabetical List Of Call Sings + Supplements

- Admiralty List Of Radio Signals Vol.1 Partl Costs Radio statins np281 (1)

- Admiralty List Of Radio Signals Vol.5 GMDSS NP285

- Pilot Books For Black & Aegean & Mediterranean (All Volumes For Areas and
Supplements)(Tiirkiye’de satis izni verilenler temin edilecektir)

- Admiralty chart Catalogue

- SOLAS Consolidated and all Amendments

- SOLAS Training Manuel
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- Survival At Sea

- Liferaft Survival Manuel

- Marpol

- STCW Tiirkge — Ingilizce

- Guide to maritime security and ISPS code
- FSS Code

- IMDG Code

- COLREG

- LSA Code

- Tide table For Black & Aegean & Mediterrancan
- Port Guide

- International Medical guide for ships
- SOPEP

- Gyro Log Book

- Radar Log Book

- IMO Isaretleri

- Medical First Aid Guide

- ALRS Volume-2

- ALRS Volume-6 Part 3

- ALRS Volume 3 Part 1

- Guide to Helicopter Shipping Opr.

- JTAMSAR Manuel Vol 1,2,3

- IALA Maritime Buoyage System

730 ATOLYE

Romorkdrde makine dairesi igerisinde veya uygun bir mahalde atilye tertip edilecektir. Atolye
icersinde {izerinde mengene vs. bulunan bir is tezgdh1 yer alacaktir. I tezgahi altinda anahtarlarin
muhafaza edilebilecegi emniyet ¢ekmeceli dolap bulunacaktir, Ayrica tezgahin arka kisminda
anahtarlarin emniyetli sekilde asilabilecegi pano tertip edilecektir. At6lye asagidaki teghizat ile
donatilacak olup teghizatlar profesyonel tip olacaktir.

- Elektrikli sabit tag tezgahi

(¢ift tash 20+60 Kum,0-250 mm, en az 600 Watt) 1 Adet
- Sabit tas tezgahina uygun dairesel tel firga 1 Adet
- Elektrikli el matkabi

( Darbeli,16 mm mandren kapasiteli, en az 1300 Watt) 1 Adet
- Kaynak Makinesi

(0-250 amper, Inverter,Tam takim Kaynak pensesi,maskesi vb.) 1 Adet
- Sarjli matkap 18 V /2 Ah Li-ion pilli yedek pili ile beraber 1 Adet

- Seyyar elektrikli tas motoru (Jet motoru 180’ lik, en az 2200 Watt) 1 Adet
- Seyyar elektrikli tag motoru (avug i¢i 115° lik, en az 1100 Watt) 1 Adet

- Kayigh Filtre sokme aparat160-140 mm 1 Adet

- Ayarli Filtre sokme aparat1 100 mm 1 Adet

- 5 1t.1ik yag masrapasi 2 Adet

- El gres pompas1 500 cc 2 Adet

- Agag sapli balyoz (Skg) 1 Adet

- Stizgecli huni ( biiyiik, orta, kiigiik boy ) 2’ser Adet
- Stirgtilii kumpas 150 mm (1/20) 1 Adet

- Filer gey¢ 20 pargali mm, (0,05-1 mm) 1 Takim
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- Tenekeci makasi (orta boy 10™) 1 Adet

- Matkap ucu ¢elik mal. igin (1 mm.den13 mm.ye kadar) 1’er adet
- Kapali sac kova (biiyiik boy) 2 Adet

- Conta makasi egri 180 mm 1 Adet

- Conta makasi diiz 180 mm 1 Adet

- Plastik Kova 2 Adet

- Caraskal (500 kg ve 1000 kg) 1 Adet

- Kayis zimba takimi 12 1i (3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm,1 Takim)

- Biiylik boy deniz tipi pilli el feneri 1 Adet

- Ana Makine kompresyon (Pmax) 6l¢iim aleti
(300 bara kadar ol¢itim yapabilen cantal1 tipte)

(Ana makinede indicator muslugu varsa) 1 Adet
- Boru anahtar Stilson(L: 8, 12”,718") 1’er adet
- Masali1 Boru anahtar1 (1°L=325, 3” L=690 mm) 2 Adet
- Elektrikli kalem havya (25 W) 2 Adet
- Is1 tabancas1 2000 Watt 1 Adet
- Silikon tabancasi 230 Volt 1 Adet
- Temazsiz kiziltesi termometre (lazer pointirly, dijital, -32-650 C) 1 Adet
- Akt test cihaz1 3-250 AH 7-16 V DC 1 Adet
- Yangin Alarm santrali el terminali 1 Adet
- Yangin alarm santrali duman dedektorii adres tanimh 6 Adet
- Yangin alarm santrali 1s1/alev dedektorii adres taniml 2 Adet
- Yangin alarm santrali butonu adres tanimli 2 Adet
- Celik serit iskandil metresi 20 metrelik Agirligi ile beraber 1 Adet
- Plastik serit metre 5 metrelik 2 Adet
- Seyyar Lamba 2 Adet
- Makarali uzatma kablosu 10 Metrelik 1 Adet
- Dijital avometre Fluke 179 1 Adet
- Pens Ampermetreli Avometre
(DC 500 Amp,AC 500 Amp., 1000 V Ohm) 1 Adet
- Metrik sistem 3 lii kilavuz takimi ve kollar
(M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16) I’er Adet
- Metrik sistem pafta takimi ve kollari
- (M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16) I’er Adet
- Withworth sistem 3 lii kilavuz takimi ve kollar1 R 27, R % 1’er Adet
- Withworth sistem pafta ve kollar1 R 47, R % 1’er Adet
- Cap Kumpasi (i¢ ve dis) 1’er Adet

- Dalgi¢ pompa deniz suyu i¢in 120-140 m3/saat, agirligi
En fazla 55 Kg olacaktir. Cikis agzina uygun kolay sokiiliip

takilabilir 20 metre hortumu bulunacaktir. 2 Adet

- 2 agizhh anahtar uzun (6x7,.8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26,
24x27, 25x28, 30x32mm. arasichromvanadium) 1 Takim

- 2 agizhi anahtar kisa (6x7,.8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26,
24x27, 25x28, 30x32mm. arasichromvanadium) 1 Takim

- Kombine anahtar kisa (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,
32mm. arasichromvanadium) 1 Takim

- Kombine anahtar uzun (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,
32mm. arasichromvanadium) 1 Takim

- Yildiz ¢cakma anahtar(24, 27, 30, 32, 36, 42, 46, 50 mm. chromvanadium) 1 Takim
- Circir kombine anahtar (8, 9, 10,13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 mm) 1’er adet
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- Lokma anahtar takimi %” on iki kdse 25 parcali 1 Takim
- Yildiz iki agizli anahtar takimi (6x7,.8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23,

24x26, 25x28, 27x32mm. arasichromvanadium) 1’er Adet
- Ing kombine anahtar takim1 %”- 1 5/16” 20 li takim

(Ana makinalar SAE standart1 ise) 1 Takim
- 12 kdse ing lokma takimi (5/16 “ — 1 1/4 “ cirear kolu+T kol+

adaptor+ ara kollar ) (Ana makinalar SAE standart1 ise) 1 Takim
- Ing allen takim1 alt1 kése (5/64” — 9/16 ) 12 1i takim 1 Takim
- Yarim ay anahtar yildiz iki agizl1 (8x10, 10x12, 13x15, 14x17 mm) 1’er Adet
- Boru uzatmali y1ldiz anahtar (22, 24,30,32 mm) 1’er Adet
- 2" Tork anahtar1 25-135 Nm  (Kutusu ile beraber) 1 Adet
- /2" Tork anahtar1 70-330 Nm  (Kutusu ile beraber) 1 Adet
- Kurbacik Anahtar 6”, 8,107, 12” 1’er Adet
- Izoleli kombine pense 200 mm’ lik 2 Adet
- Izoleli Universal fort pense 240 mm’lik 1 Adet
- Standart ayarl pense 250 mm 2 Adet
- Stiper Izoleli Yan keski 160 mm 2 Adet
- Stiper Izoleli Uzun kargaburun diiz uglu 180 mm 2 Adet
- Siiper Izoleli Uzun kargaburun egri uclu 180 mm 2 Adet
- Tornavida diiz uglu (3x40, 4x80, 5x125, 6x125, 8x200) 1’er adet
- Tornavida yildiz uglu ( 3x60, 4,5x80, 4.5x100, 6x100) 1’er adet
- Diiz, egri yayh dis sekman pensesi I’er Adet
- Diiz, egri yayl i¢ sekman pensesi I’er Adet
- Alt1 kése uzun boy allen takimi 12 li 1 Takim
- Alt1 kdse kisa boy allen takim 12 i 1 Takim
- T tipi Allen anahtar takimi 8 parga (2.5, 3,4,5,6,7,8,10 mm) 1 ‘er Adet
- Diiz pim zimba, 150 mm (2,3,4,5,6,7,8,9,10 mm) 1 ‘er Adet
- Nokta zzimba, 150 mm 2 Adet
- Kerpeten 160 mm 1 Adet
- Kontrol kalemi 3 Adet
- 3 Boy diiz keski (100, 150, 200 mm) 1’er adet
- Madeni yagdanlik 300 cc 2 Adet
- Cektirme Standart iki kollu (80x100,160x150,250x200 mm) 1’er Adet
- Universal ¢ektirme ii¢ kollu (100x100 mm, 220x220 mm, 350x400 mm)

1’er Adet

- Hava hortumu 30 m 1 Adet
- Levye oluklu 400 mm, 600 mm 1’er Adet
- Testere kollu 300 mm 1 Adet
- Lastik ¢eki¢ 300 mm 1 Adet
- Tesviyeci ¢ekic 300 gr, 1000 gr., 2000 gr. ler Adet
- Conta gekici ( kiigiik boy ) 1 Adet
- Dijital meger cihazi (0-1000 Volt) 1 Adet
- Kablo siyirma pensesi (0,5 — 2,5 mm) 1 Adet
- Per¢in tabancasi 1 Adet
- Numaratdr rakam takimi 1 Takim
- Sapli tel firca 2 Adet
- Sapli ege orta boy ( liggen, yuvarlak, baliksirts, yassi) I’er Adet
- Tasinabilir takim ¢antas1 19” 2 Adet

Sayfa 67/71
80 Ton Acil Miidahale Rimorkorii

Kyt Emniyeti Genel Miidiirliigii /&
Teknik Sartnamesi

[



Ses koruyucu kulaklik (Basa takilabilir CE onayli, koruma seviyesi 95 dB (A) - 110 dB (A),
katlanabilme 6zelligi, sivi dolgulu kapama halkalari, giiriilti azaltma derecesi

(SNR): 31 dB 5 adet
Taglama gézIiigii 2 adet
Gaz Olglim cihazi 1 adet

740 MAKINE ENVANTERI

Romorkérde uygun bir yere makine envanterlerinin yerlestirilecegi mahal/mahaller tertip edilecektir.
Bu mahal/mahaller idarenin onayladifi miktarda celik raflarla donatilacaktir. Mahal/mahallerin
taban kullanim mahallinin 6zelligine uygun PKH tarafindan onaylanacak malzeme ile kaplanacaktir.
Yeterli aydinlatma ve havalandirma sistemi bulunacaktir. Yeterli aydinlatma ve havalandirma sistemi
bulunacaktir.

Kiyr Emniyeti Genel Miidiirliigii
80 Ton Acil Miidahale Rémorkirii / /
Teknik Sartnamesi j—’ j

2 adet ana makine kaveri komple donatilmis durumda

6 takim ana makine i¢in yag filtresi

6 takim ana makine icin yakat filtresi

6 takim ana makine i¢in hava filtresi (temizlenebilir tiir degil ise) (temizlenebilir tiir ise 2 Adet)
4 takim jenerat6r i¢in yag filtresi

4 takim jeneratér i¢in yakit filtresi

4 takim jenerator i¢in hava filtresi (temizlenebilir tiir degil ise, temizlenebilir tiir ise 2 Adet)

4 takim jenerator karter havalandirma filtresi (Jenerator iizerinde meveutsa)

1 takim ana makine mars motoru

2 adet jeneratdr mars motoru

1 makine silindir sayis1 kadar komple ana makine enjektérii (yakit piiskiirtme sistemi common
rail degil ise )

1 adet ana makine enjektdr el test cihazi. (yakit piiskiirtme sistemi common rail/unit enjektor
degil ise)

1 adet ana makine yakit booster pompasi.

1 adet jeneratdr dizeli silindir sayis1 kadar komple enjektér. (common rail degil ise)

Ana makine i¢in standart orijinal sékme takma aparatlan. ( kaver, liner, ana ve kol yatagi,
enjektor, filitre, valf, sekman tasi-pensesi, filer geyc)

Jenerator dizeli igin standart orijinal s6kme takma aparatlari. (kaver, liner, ana ve kol yatag,
enjektor, filitre, valf, sekman tasi-pensesi, filer geyg)

3 adet lastigi ile beraber komple silecek kolu.

1 adet silecek motoru

Sevk sistemi i¢in layn kontrol aparati

Sevk sistemi i¢in 6 takim yag filtresi

1 adet seyyar pnomatik yag varili transfer pompasi

1 adet seyyar disli tip yag transfer pompasi (230 V AC, en az 2 m*/h)

Ana makine i¢in oil mist bakim kiti (Ana makine oil mist dedektérlii ise)

1 adet diyafram pompa( 8 bar, 2 m3/h)
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800 ENTEGRASYON VE MUHENDISLIK

810 TEST VE GOZETIM KRITERLERI VE iISLEMLERI

Romorkérde kullanilacak ve tersane disindan temin edilecek cihazlarin kalite teminati kontrolii
tersane tarafindan yapilacak/yaptinilacaktir. Idare bu kontrollerin uygun bir sekilde yapilip
yapilmadigini denetleme hakkina sahip olacaktir.

Cihaz ve sistemler, tersane tarafindan hazirlanmis ve Idare ve ilgili klas kurulusu tarafindan
onaylanmig Test Prosediirlerine uygun olarak Kabul Tecriibelerine tabi tutulacaktir.

Ana makine, sevk sistemi, yardime1 makineler, gekme vinci, harici yangin séndiirme sistemi ve diger
ana sistemler ile donanimlarin tekne tizerine montesi asamasinda iiretici firma / Tiirkiye miimessili /
yetkili servis 6nerileri dogrultusunda yerlestirilecektir.

FAT: Bu testler, genel olarak cihaz/sistemleri, blok, tekne kaynak/eleman kontrolleri vs ve ana
sistemlerin imalatg1 firmalarinin ya da tersane’nin sahasinda ve test imkénlari ile yapilmis islemleri
kapsamaktadir. Imalatg1 firmalar tarafindan ilgili sistem/cihazlarin FAT ya da imalatg1 sertifikalan
verilecektir.

HAT: Bu testler cihaz, gemi iginde yerine monte edildikten sonra, kabul edilebilir bir performans
seviyesi ile emniyetli bir ¢aligma saglandigim kontrol etmek amaci ile icra edilecektir.

SAT: Seyir Tecriibeleri geminin ve sistemlerinin deniz ortamindaki performansinin belirlenmesi
amaci ile yapilacaktir,

Ana makine, sevk sistemi, yardime1 makineler, gekme vinci, harici yangm sondiirme sistemi ve diger
ana sistemlere ait start-up ile seyir tecriibeleri sirasinda {iretici firmalarin tecriibeli servis
mithendisleri hazir bulunacaktir. Ayrica ana makine ile ilgili yardimer sistemler (elektrik-elektronik,
hidrolik, pnématik) i¢in de tecriibeli servis teknisyenleri start-up ve seyir tecriibeleri sirasinda hazir
bulundurulacaktir.

811 TEST HAZIRLIKLARI VE KOORDINASYON
HAT/SAT Test prosediirleri;

- Testin amaci

- Uygulama yontemi/Siral1 islemler

- Testin tahmini siiresi

- Ozel sartlar

- Kullanilacak 6l¢ii aletleri

- Tecriibe edilecek cihaz/sistem hakkinda teknik ve genel bilgiler
- Ulagilmasi gereken degerler

- Olgii sonu bulunan degerler

Bagliklar: altinda boliimlerden olusacaktir.
HAT/SAT Tecriibelerinin, uygulama program, proje uygulama programima uygun olarak tersane
tarafindan hazirlanarak Idare'ye verilecektir.
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Rémorkérde meveut techizatlara (mekanik, elektrik, elektronik) ait imalatc: firmalarmin normlara
uygun yapildiklarim belirtir fabrika (FAT) tip onay/iiretici sertifikalan, liman (HAT) ve seyir (SAT)
deneyimlerini igeren deneyim yonergeleri onaylanmalarimi takiben 2’ser adet bos olarak, teslim
agamasinda ise tiim deneyim sonuglarini igerir sekilde tanzim edilmis ve taraflarca imzalanmus olarak
2 set verilecektir.

Uygulanacak Test prosediirleri bu programda belirtilen testlerin uygulanacag tarihlerden en az 15
glin Once tersane tarafindan hazirlanarak incelenmek/onaylanmak iizere Idare'ye gonderilecektir,

Test prosediirlerinin incelenmesi sirasinda  liizumlu goriilebilecek ilave/degisimler [dare ve
Yiiklenici, Idare ve Klas Kurulusu sorveydrlerinin istiraki ile yapilacaktir. SAT tecriibelerine biitiin
HAT tecriibelerinin ve tecriibelerde ortaya ¢ikabilecek SAT’1 etkileyen hususlarin giderilmesi ile
baslanabilecektir.

812 EGITIM

Ek’de verilen Egitim Programina uygun olarak egitimler rémorkdr gegici kabulii esnasinda veya
gegici kabulden sonra Idare ile Yiiklenici arasinda programlanarak, Yiiklenici veya iiretici firmalarin
yetkilileri tarafindan gemi personeline verilecektir. Egitimle ilgili tiim masraflar ve egitim
dokiimanlar1 Yiiklenici tarafindan kargilanacaktr.

EKLER

Ek-1 Genel Plan (lhaleye katilan firmalar tarafindan hazirlanarak tekliflerde sunulacaktir)
Ek-2 Egitim Program

80 Ton Acil Miidahale Romorkirii
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EK-2

EGITiM PROGRAMI

— — - -mo_-w-

|
EGITIM KONUSU

L

TEORIK VE
UYGULAMALI
/PRATIK
SURE / KATILIM

| SAYISI

‘Genel Dizayn, Genel Plan, Genel

1 giin / 10 kigi

TERSANE/GEMI 7

’Qﬂgiler
Giiverte Cihazlari  (Kreyn, Irgat,

‘ Matafora Ceki Vinci, Ceki Kancasr), 2 giin / 10 kisi TERSANE/GEMI
Gemi Kullanim Egitimi - - ]
Ana Makine ve yardimer sistemleri, 2 giin/ 10 kisi TERSANE/GEMI
Sevk sistemi ve devreler o - T “
Boru Devreleri, Yangin Stndiirme 1 giin/ 10 kisi TERSANE/GEMI
Sistemleri -

Muhabere, Elektrik Sistemi Ve N .. .

| Elektrik Devreleri B 1 glin / 10 kisi TERSANE/GEMI R
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