ATA-2 BOTUNUN KARA/KIZAK, HAVUZ, GUVERTE VE MAKINA BAKIM
ONARIM VE SORVEY ISLERI HIZMET ALIMI TEKNiK SARTNAMESI]

1.  AMAC

Bu teknik sartname ile Izmir’de konuslu bulunan Kurulusumuza ait ATA-2 Botunun;
kara/kizak, havuz, giiverte ve makina bakim onarim ve sdrvey islerinin yaptirilmasi
amagclanmaktadir.

2. GENEL SARTLAR

2.1  Yiiklenici firma, i emirleri ile ilgili gerekli kesif ve incelemeleri 6nceden yaparak buna
gore fiyat teklifini verecektir. Fiyat veren firmalar yerinde tespit yapmis sayilacaktir.

2.2  Botun kara/kizaklama isi i¢in teklif edilen tutar; bot i¢in verilen toplam tutarin %20
(Yirmi)'sini geg¢meyecektir. Gegerse bile is kalemi toplam tutarin % 20’ si olarak
uygulanacaktir. Herhangi bir sebeple botun birden fazla kizaklanmasi durumunda ilave iicret
o0denmeyecektir.

2.3 ATA-2 Botu {zmir’de konuslu olup, botun Izmir il sinirlar dahilinde karaya, kizaga
veya havuza alnmasi halinde bakim onanm islerinin yapilacagi mahale giderken yapmis
oldugu masraflar Idare’ye ait olacak olup, botun Izmir il sinirlar1 disinda karaya, kizaga veya
havuza alinmasi durumunda botun ilgili bolgeye intikali (Yedeklenmesi, ¢ekilmesi vs.)
Yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir. Bahse konu intikal isleminde (Gidis-Déniis) her tiirlii
sorumluluk ve masraflar Yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

2.4  Yiklenici firma bot biinyesindeki tiim is ve islemlere baglamadan 6nce, kullanacag:
malzeme ve ekipmanlara iligkin teknik 6zelliklerini ve kalite standartlarini i¢eren bilgi/belge ve
sertifikalari (Boya, sac vb.) Kontrol Heyeti’nin onayina sunacak olup, ilgili heyet onayma
istinaden ise baglayacaktir.

2.5  Isinifas: sirasinda kirletilen yerler Yiiklenici firma tarafindan bilabedel temizlenecektir.

2.6 Isin ifas1 esnasinda verilecek her tiirlii zararlar Yiiklenici firma tarafindan bilabedel
kargilanacaktir.

2.7  Yapilacak olan ¢aligmalar i¢in gerekli ekipman ulagim, nakliye, elektrik, kullanma ve
atik su, kirli yag, ¢op vs. genel hizmetler Yiklenici firma tarafindan bilabedel saglanacaktir.

2.8  Is bitimi Yiiklenici tarafindan yapilan isler resimli olarak raporlanacaktir.

2.9  Bakim sonras: degistirilen pargalar ve hurdalar Kurulusumuza teslim edilecektir.

2.10 Boya uygulamasi ve yiizey hazirhg i¢in ¢evrenin kirlenmemesi/korunmasi: amaciyla
teknenin ana giiverte seviyesinden alt zemine kadar olantltim._ gepegevre maskeleme\ve
bunun -i¢in kullanilacak dikme, direk branda/kalin mﬂsa{rjn'ﬁa ﬁé gaetlr sckhnde ‘;Yuklgum
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uygulama yapllaéél_k, diger boltimlerin ise kirletilmemesi i¢in gerekli maskeleme (Malzeme ve
ig¢ilik dahil) Yiiklenici firma tarafindan bilabedel yapilacaktir.

2.11 ATA-2 Botunun 5 yillik Special sérveyi (Havuz sérveyi) GSK Uzmanin kontrolii ve
gozetiminde Gemilerin Teknik Yonetmeligine uygun yapilacak olup, Uzmanlann ve
Kurulusumuz personelinin tersaneye giris-¢ikisina ve gerekli denetimlerin yapilmas: icin
Yiiklenici tarafindan gerekli izinler alinacaktir.

2.12  Yiiklenici tarafindan yapilacak onarimlar i¢in botun alinacag tiim rihtimlar; her zaman
ylizebilir ve her zaman yaklasilabilir bir emin/korunakli liman/rihtim sahas1 olacaktir.

2.13 Is emirlerinde yer alan tiim boyalar i¢in, Tirkiye'de kendi teknik servisi bulunacaktir.
Boya firmasinin kendi ¢alisan1 olan en az 1 teknik servis elemam1 FROSIO veya NACE
sertifikasina sahip olacaktir. Bu sertifika Kontrol Heyeti’ne ibraz edilecektir.

2.14 Boya uygulamasi yapilacak borda ve karinada kullamilacak tiim boyalarin markasina ve
ozelliklerine Kontrol Heyeti’nin onay1 alinarak karar verilecek ve boya temin edilerek
uygulamaya boya enspektorii gézetiminde baglanacaktir (Kontrol Heyeti’nin onay1 olmadan
boya temini yapilmayacaktir).

2.15 ATA-2 Botunun boya uygulamas: 6ncesi yiizey hazirligi ve boya uygulamasi sirasinda
tim kontroller boya eksperi tarafindan yapilacaktir. Boya sérveyorii, segilmis olan boya
markasi ile aym marka/firma ¢alisan1 olmak zorundadir, ayrica sérveyoriin gérevlendirilmesi,
yol, yemek, harcirah, konaklama vb. tiim masraflar Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

2.16 Boya uygulamas: kapali mahalde yapilacak veya mahallin acik olmasi halinde bot
tamamen (Toz, yagmur, ve diger dis etkenlere karsi tam koruma saglayacak sekilde)
kapatilacaktir. Ayrica boya enspektdriiniin gortsleri dogrultusunda botun bordasi, tist yapis,
cam, gerceve, antenler, kameralar, krom aksam ve sevk sisteminin de raspa-boyadan zarar
gérmemesi igin gerekli maskeleme isi yapilacak ve uygulamayi olumsuz yénden etkileyecek
her tiirlii tedbir Yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak alinacaktir.

2.17 Boya uygulamasi yapilacak botun tekne insa malzemesi aliiminyum (AlMg4.5) olup
boya uygulamasi buna uygun olarak yapilacaktir.

2,18 Tim boya uygulamalarina ait yag ve kuru film kalinhg Kurulusumuzca da
olgiilebilecektir. Kullamlacak olan Antifouling boya IASF anlasmasi geregi TBT igermeyen
ozellikte olacaktir. “International Antifouling System* sertifikasi i¢in boya temin edilecek
firmaca diizenlenecek dokiimanlar Yiiklenici tarafindan Kurulusumuza teslim edilecektir.

2.19 Karina Boyas: 5 yil (60 ay) koruma saglayacak sekilde uygulanacakiir.

2.20 Boya yam@ ve deformasyonun 6nlenmesi amaciyla sac yenileme islerinin bitirilmesi
sonrasinda yeni boya uygulamalar1 yapilacaktir.

2.21 Boya uygulamasi esnasinda sayet teknede sokiilmesi gereken donanmmlar var ise,
sokiiliip is bitimi tekrar yerine montesi Yiiklenici tarafindan bilabedel yapilacaktir.

2.22 Botun karina/fagasma uygulanacak boya islem Eer/ @gﬁf\ltu\ﬂ'u\llacak 1nce1t101 Nb%ya\
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2.23 Imalati yeni olan techizat, ekipman ve malzemeler ile bakimlan yapilan malzeme-
techizatlar ve yapilacak olan is, is¢ilik, onarim, montaj hatalarina karsi 1 yil Yiiklenici ﬁrma
gatantisinde olacaktir.

2.24 Is emirlerinde mevcut degistirilerek tiim valfler Tiirk Loydu veya TACS iiyesi Klas
sertifikal1 olacaktr.

2.25 Gemideki sac degisimlerinde Tiirk Loydu veya IACS iiyesi klas kurulusu onayl
sertifikalh AIMg4.5 aliiminyum gemi saci kullamlacaktir. Orijinal gemi planimdaki sac
kalinhigindan fazla kalin sac kullanilmasi durumunda orijinal sac kalinlig1 tizerinden hesaplama
yapilacaktir (Kontrol Heyeti bilgisi dihilinde).

2.26 Kaynakeilar, kullanilan elektrotlar ve teller Tiirk Loydu ya da IACS iiyesi klas sertifikali
veya TURKAK sertifikali olacaktir. Sertifikalar is baslamadan once Kontrol Heyeti’ne ibraz
edilecektir.

2.27 Sac yenileme esnasinda teknenin sSkiilmesi gereken egzoz ¢ikisi fleng baglantisi, sabit
CO; tiipti vb. diger donanimlar sokiiliip is bitimi akabinde Yiklenici tarafindan bilabedel
yerlerine montaj1 yapilacaktir.

2.28 Kizak onarnm igleri esnasinda boya uygulamas: igin yapilacak yiizey hazirhgi/raspa
veya diger benzeri calismalardan dolayr teknede olusacak atiklarin guvallara/posetlere
konularak ilgili Belediyenin miisaade ettigi bolgelere nakledilmesi, tasinmasi, atilmasi ve
belirtilen alanlarin ince temizligi dahil olmak tizere Yiiklenici tarafindan bilabedel yapilacaktr.

2.29 Kullanilan saclarda fire pay: sifir olarak kabul edilecektir. Sac iglerinin farkli mahallerde
yapilmasi ve kiigiik parcalar icin ilave fiyat talebi yapilmayacaktir,

2.30 Insert yerine dabler uygulamalarinda sac fiyatindan % 35 eksik fiyat degerlendirmesi
yapilacaktir.

2.31 Tekne sac degisimi sonrasinda; yapilan kaynak yerleri, Yiiklenici firma tarafindan
uygun tahribatsiz muayene yontemlerinden herhangi biri ile (Ultrasonik, penetrant vs.) sac
yenileme birim fiyatlarina dahil bilabedel muayene edilip, raporlari Kurulusumuza
sunulacaktir.

2.32 s emirlerinin yap11mas1 (Sac ve eleman degisimi, sicak ¢aligma yapilacak mahaller vb.)
esnasindaki 1§1n ifas1 i¢in botun herhangl bir yerinde sokiilmesi gereken mani teferruatin
sokiilmesi ve ig bitimi tekrar yerine orijinaline uygun olarak montaj1 Yiiklenici firmaya ait olup,
ilave Ucret ddenmeyecektir. Yasam mahalli zeminlerinde kirilip sokillen ve montajinin
yapilmas: miimkiin olmayan sika, pvc, yer kaplamasi mani teferruat degildir.

2.33 Botun mubhtelif yerlerinde sac degisimi yapilacak olmasi durumunda botun makina
dairesinde mevcut olan tanklarin menhol kapaklarinin agilarak (Tank igerisinde bulunan yakit;
Yiiklenici tarafindan temin edilecek ve ¢evre kirliligi olusturmayacak sekilde gerekli tedbirlerin
alimmas1 suretiyle Bot Kaptani ve Makinisti’nin gozetlmlnde tutanak ile disaniya temiz
tank/varil/kap vb. vb. yere alinacak, is bitimi tekrar yerine konulacaktir. Bu ig i¢in Yiiklenici
firmaya ilave {icret ddenmeyecektir) kimyasal veya sicak su “1e,“ﬁ.:mzhg1 yapilacak, temizlik
sonrast menhol kapaklar1 contasinin orijinaline u» gzqfn m mgl‘z&me 11e yemlenegek\
kapatilacaktur.
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2.34 Raspa isleminden 6nce giivertedeki tiim hava firar baslhiklar flengten sékiilecek,
korlenecek olup kumlama ve boyadan sonra montaj edilecektir. Montaj esnasinda conta, civata
ve somun degisimi gerekmesi halinde Yiiklenici tarafindan bilabedel yapilacaktir.

2.35 Yiiklenici firma tarafindan botun is emrinde belirtilen islerin yapilmasi esnasinda
Kurulusumuz ¢alisani, tamir ve bakim tutum ekipleri ve onlara ait ekipmanlar bot iizerine
getirilerek i emrinde yer almayan veya Yiiklenici firmanin onay verecegi is ve islemler
yapilabilecektir. Ayrica is emrinde yer almayan veya Yiiklenici firmanin onay verecegi islere
ait figlincii gahislardan hizmet satin alinabilecek ve Yiiklenici de bu duruma riza gésterecek,
mabhale giris ve ¢ikiglarina/calismalarina miisaade edecektir.

2.36 Havuzlanan bot baska deniz vasitalar ile birlikte havuzlandig1 takdirde, bakim onarim
igleri bittiginde havuzda kalma siiresi bitmis akdedilecek ve diger deniz vasitalarini beklemesi
durumunda ilave havuz iicreti 6denmeyecektir. Ayrica havuzda gegecek bu siire ile baska bir
deniz vasitasinin havuzdan ¢ikmasi i¢in havuzlanan bot iglerinin bekletilmesi (Askiya almmas1)
icin gegecek siire, ig siiresinden sayilacaktir. Bu gibi durumlarda ilave siire uzatimi
verilmeyecektir.

2.37 Botun kara/kizak islerinin yapilacagi mahale giris ve ¢ikiglari kolay ve engelsiz olacak,
bakim onarm isleri bittifinde karada/gekek yerinde kalma siiresi bitmis kabul edilecektir ve
¢ikig igin beklenmesi durumunda bir iicret 6denmeyecektir. Bu beklemeler is siiresinden
sayilacaktir. Bu gibi durumlarda ilave siire uzatimi verilmeyecektir.

2.38 I bitimi botta yapilan tiim isgilik hizmetleri ile alinan &l¢ii ve yapilan kontrolleri igerir
2 cilt dosya tanzim edilecek tanzim edilen dosyalarmn 1 takimi Bot Kaptanligi’na bir takimi da
Kurulusumuza verilecektir.

2.39 Deniz aracinin sigortalanmasiyla ilgili olarak, igyerinde, isin baslamasindan kabul
belgesinin verilmesine kadar her tiirlii ara¢, malzeme, ihzarat, makina ve tasitlar ile s6zlesme
konusu hizmet iginin korunmasindan Yiiklenici sorumludur.

2.40 Botta yapilan igler esnasinda, havuzda ve botun bagli bulundugu yerde, Yiiklenici
tarafindan sistemlerin ve cihazlarin korunmas: tam olarak saglanacak olup, ciiruf, capak veya
sistemlere herhangi bir pargacifin kagmamasi i¢in gerekli tedbirler alinacaktir., Bu konuda
olusacak tiim zafiyetler Yiiklenici sorumlulugunda olacaktir.

241 Botta onarim ¢alismalarina baglamadan once yapilacak islerden dolayr i¢ mekanin
kirlenmemesi amactyla Bot Kaptani’mn goriisleri dogrultusunda belirlenen mahallere koruma
amach Yiklenici tarafindan bilabedel naylon ortii/gilte, yer koruma kagidi vb. malzeme
konulacaktir.

242 Tim onanm iglerinin tamamlanmasi akabinde ve isin tesliminden 6nce bot yasam
alanlar1 dahil ince temizligi yapilacak, ayrica bot direkten agagi tiim dig aksami tazyikli tatl1 su
ile bilabedel yikanarak teslim edilecektir.

2.43  Sicak caligmalarda tehlike olusturacak durumlara mahal verilmeyecek sekilde gerekli
tim emniyet tedbirleri (Yiizey hazirligi, tanklarda gerekli havalandirma vs.) ile yangin, ¢evre
emniyeti, cevre-kirliligi ve ilgili mevzuat ¢ergevesinde tiim gerekli-6nlemler Yiiklenici firma
tarafindan alinacak ve Yiiklenici sorumlulugunda olacaklrr 'ﬁhdk(@,\hsma yapilmadag @n, e\
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2.44 6331 sayih Is Saghgr ve Giivenligi Kanunu ve ilgil'i mevzuatlar dahilinde zorunlu
kilinan gerekli tiim koruyucu ve onleyici tedbirler Yiiklenici tarafindan bilabedel alinacak ve
kendi sorumlulugunda olacaktir.

EKLER :

1. ATA-2 Botunun 5 Yillik Special Survey Kapsaminda Kizak/Kara, Havuz, Giiverte ve
Makina Bakim Onarim Isleri (8 Sayfa)
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