YUKLENICi TARAFINDAN VERILECEK KIYAFETLERE AiT TEKNIK
SARTNAME.

Uniforma ve Teghizat, 5188 Sayili Ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve buna
bagh Yonetmelik, 15/05/2020 tarihinde Bakanlik onayi ile yiiriirliige giren Kamu Kurum ve
Kuruluglarinda GCahsan Ozel Giivenlik Gérevlilerine Ait Uniforma Yonergesinde belirtilen usul
ve esaslara uygun olacaktur.

YUKLENICI Tarafindan verilecek Yazlik Uniformalarm ozellikleri;
1. PANTOLON:

1.1. Kumag 180Gr £ 10 agirlifinda olacaktir. Kumas en az % 64 Polyester + 5, % 33
Pamuk +5,% 3 Elastan = 1 ripstop dokuma kumas olacaktir.

1.2. Terli 151k hashg; 4 degerinde, kirlenmis % degerinde olacaktir. Isik hashg 4,
Yikama Hash$ 4, Siirtinme Hashigi Kuru 4, Siirtinme Hash@1 Yas % olacaktir. Bu degerler
minimum olacaktir.

1.3. Fiime renk olacaktir. (Pantolon Kodu: 19-4007 TPG)

1.4. Arkada iki adet kapakli cep, &n iki yanda iki klasik yan cep, diz hizas: iki yanda
kapakli koriiklii kargo cep olacaktir.

1.5. Pilesiz olacaktir.

1.6. Kemer kismi en az 5 cm uzunlugunda olacak ve kemer kopriileri en az 2 cm
genigliginde olacaktir.

1.7. Pantolon iki yan dikisler ve yan cep dikisler ¢ift dikis olacaktir.

1.8. Diz altlarinda 3 cm genisliginde 3 adet ¢apraz giimiis renkli reflektif olacaktir.

2. KISA KOLLU TiSORT:

2.1. Kumas 4 veya 5 Kanall % 100 Polyester olacaktir. Kumagin hidrofilitesi yiiksek
olacaktir. Kumas agirhgi m* de 145 Gr +5 g/m? olacaktir. Orgii Kappa desen seklinde olacaktir.

2.2. Gri renk olacaktir.(Pantone Kodu:16-3916 TPG

2.3. Yaka kism (telal1) ve kol banti (telali) ilime renk olacaktir.

2.4. Kisa kollu, kol uglar1 telali ve mansetli olacaktir.

2.5. Tisort gomlek yaka, manget yakalar 2 diigmeli, Pal zarf dikis olacaktir.

2.6. Yaka uclar gizli diigmeli olacaktr.

2.7. Sol omuz dikis yerinde yaka kart: asmak igin paslanmaz metal halka olacaktir.

2.8, Sol gogiis tizerinde 7x10 cm 6zel glivenlik yildiz1 armas: olacaktir.

2.9. Sirt kisminda etrafi siyah sargi nakigh giimiis renkli reflektif 6zel giivenlik yazis
olacaktir.

2.10. Sag kisminda 2,5x9 c¢cm ebadinda yarim ay seklinde 6zel giivenlik yazili arma
olacaktir.

2.11. Sol kol kisminda nakish ¢ift igne islenmis Kurum logosu bulunacaktir.

2.12. On ve arka bedende (yanlarda), 6n omuz kisminda 3 mm eninde iplik biye olup,
biye bitiminden baslayan regine veya ¢ift igne dikis olacaktir.

3.KEP:
3.1. Kumas, pantolon kumasiyla aym renk ve ozellikte olacaktir, ripstop drgii-desen

olacaktir.
3.2. Fiime renk olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
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3.3. Fileli (Yazlik) ve filesiz (Kighk) olacaktir.

3.4. Kep toplam 5 dilimden olusacaktir. Sapkanin giineslik boliimii iist kismina gelen
genis 1 dilim, dig b6liim, dokuma 7 cm gapinda Ozel Giivenlik Logosu islemeli, sapkanin kalan
dort dilimi kola fileli olacaktir. Arka boliim ayarlanabilir cirt serit olarak imal edilecektir.

3.5. Fileli (Yazlik) sapkanin metrekare agirlig1 en az 180 g/m?

3.6. Fileli (Kislik) sapkanin metrekare agirhgi en az 220 g/m?

4. AYAKKABI:

4.1. Siyah renkli deriden imal edilmis olacaktir.

4.2. Taban &zelligi enjeksiyon veya yapistirma metodu olacaktir.

4.3. Sayah derileri yanik, ¢iiriik,sirgas1 gatlamis, ispire yarali, nokrali ve ates damgali
olmayacaktir.

4.4. Derilerin sir¢a tarafi ayakkabi digina gelecek sekilde kullanilacaktir.

4.5. Saya imalatinda yarma ve manda deri kullanilmayacaktir.

4.6. Ayakkabilarm i¢ine i¢ taban konulacaktir. Ayrica her bir ¢ift ayakkabi i¢in 1(bir)
cift yedek mostra verilecektir.

4.7. Mostra siinger veya kegeli alt malzeme tizerine kumas yaptiriimasi ile imal
edilmis olacaktir.

4.8. Bagciklar saya renginde; uzunlugu nen az 80(seksen) cm ve bag deliklerinden
rahatca gecebilecek kalinlikta sertlige ve sik ilmige sahip, yassi veya yuvarlak 6rme, az
mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktir ve kendiliginden kolayca agilmayacaktir. Bag uclar
en az 10 (on) mm uzunlugunda plastikiselltioit madde ile zimbalanacaktir. Bag uglar: iki
parmak arasinda sikica tutulup kuvvetle ¢ekildiginde zimbalanmis plastikiselliioit madde
bagciktan ayrilmayacaktir.

YUKLENICI tarafindan verilecek Kishk Uniformalarn ozellikleri;

Kishk Uniformalar Eyliil aymn ikinci haftasi igerisinde YUKLENICI tarafindan
tutanak karsihiginda verilecek olup teslim tutanaklan yazi ekinde kiglik kiyafetlerin yasal olarak
giyilmesi gereken tarih olan 15 Eyliil den 6nce idareye verilmesi gerekmektedir.

5.PANTOLON:

5.1. Kumag 220Gr + 10 agirliginda olacaktir. Kumas en az % 64 Polyester + 5, % 33
Pamuk +5,% 3 Elastan + 1 ripstop dokuma kumas olacaktir.

5.2. Terli 151k hash@i; 4 degerinde, kirlenmis % degerinde olacaktir. Isik hashig 4,
Yikama Hashg 4, Sirtinme Hashgi 4, Stirtinme Hasligi Yas % olacaktir. Bu degerler
minimum olacaktir.

5.3. Fiime renk olacaktir. (Pantolon Kodu: 19-4007 TPG)

5.4. Arka iki adet kapakl1 cep, on iki yanda klasik yan cep, diz hizas1 iki yanda kapakli
koriiklii kargo cep olacaktr.

5.5. Pilesiz olacaktir.

5.6. Kemer kismi en az 5 cm uzunludunda olacak ve kemer képriileri en az 2 cm
genisliginde olacaktir.

5.7. Pantolon iki yan dikigler ve yan cep dikisler ¢ift dikis olacaktir.

5.8. Diz altlarinda 3 cm genisliginde 3 adet ¢apraz giimiis renkli reflektif olacaktir.
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6. UZUN KOLLU TISORT:

6.1. Kumag 4 veya 5 Kanall1 % 100 Polyester olacaktir. Kumasgin hidrofilitesi yiiksek
olacaktir. Kumag agirhgi m*de 145 Gr £5 g/m? olacaktir. Orgii Lacoste /Kappa desen seklinde
olacaktir.

6.2. Gri renk olacaktir. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG).

6.3. Yaka kismu (telal1) olacak, yaka uglari gizli diigmeli, pat zarf dikisli ve iki, diigmeli
olacaktir. Pat kismu iki adet diigmeli olacaktir.

6.4. Tisortiin ici sardonlanmis olacaktir.

6.5. Yaka kismi ve kol agz1 fiime renk olacaktir. Kol agzi ribana olacaktr.

6.6. Sol omuz dikis yerinde yaka kart1 asmak igin paslanmaz metal halka olacaktir.

6.7. Sol gogiis lizerinde 7x10 cm 6zel giivenlik yildiz1 armasi olacaktir.

6.8. Sirt kisminda etrafi siyah sarg1 nakish giimiis renkli reflektif 6zel giivenlik yazis:
olacaktir.

6.9. Sag kisminda 2,5x9 cm ebadinda yarim ay seklinde 6zel giivenlik yazihh arma
olacaktur.

6.10. On ve arka bedende (yanlarda), 5n omuz kisminda 3 mm eninde iplik biye olup,
biye bitiminden baglayan regine veya ¢ift igne dikis olacaktir.

7. BERE:

7.1. Malzeme cinsi % 90 Akralik ve % Yiin olacaktir.
7.2. En az 80 g/m? olacaktir.

7.3. Fiime renk olacaktir.

7.4. Orgii yapis1 dolu igne ile dort parga drme olacaktir.

8. MONT:

8.1. Malzeme cinsi: Malzeme 3 katli Jaminasyon, Dig poliester elastan karigimi orta
katman PTFE esasli membiam, 1s1 izalasyon astar1 % 100 Poliester olacaktir. Doku. Dis kumas
2/2 Dimi Z olacaktir.

8.2.katli kumag metrekare agirhgi en az 260 g/m? olacaktir.

8.3. Su itici 6zelligi olacaktr.

8.4. Fiime renginde olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

9. KABAN:

9.1. Kaban dis parga ve i¢ parca olarak iki kisimdan olugacaktir. Konfoksiyon dzellikleri
Ek- 6’daki gibi olacaktir. Iki kisimda fiime renginde olacaktir.

9.2. Fiime renkte kumastan yapilir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

9.3.D1s Par¢a Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katli laminasyon, Dii % 100 poliester.

9.4. Olta katman Eptfe, PTFE esash membran, Astar %100 poliamid veya poliester
olacaktir.

9.5. Doku: D1s kumasg 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bez ayai veya drme olacaktir.

9.6. Metrekare agirligi en az 165 g/m? olacaktir.

9.7. Su itici 6zellikte olacaktir.

9.8. I¢ Par¢a Malzeme Cinsi: Malzeme dis kumas ve kapitone olmak tizere iki
katmandan olusacaktir.

9.9. % 100 Poliamid veya poliester olacaktir.

9.10. Doku: %2 S Dimi Dokuma olacaktir.
™
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9.111ki katl1 larnine kumas metrekare agirhg en az 125 g/m? olacaktur.

9.12. Malzemenin i¢ kism1 ( tamami) elyaft1 olacaktir.

9.13. Elyaf metrekare agirlik govde kisminda 145 g/m?+ 10, kol kisminda 110 g/m? +5
olacaktir. Elyaf kalinlig1 gévdede en az 40 mm, kolda en az 30 mm olacaktir.

9.14. Su itici 6zelligi olacaktir.

9.15. Mebran cinsi: PU, PES, PTFE veya bunlarin bilegeninden olusan nefes alabilir
mebran olacaktur.

10. BOT:

10.1. Botun tabam enjeksiyon metodu ile ¢ift yogunluklu imal edilmis olacaktir.
10.2. Botun dis tabani kauguk orta taban polifiretan veya kauguk olacaktir.
10.3. Saya derileri yanik, ¢iiriik, sircas1 ¢atlamig, ispire yarali, nokrali ve ates damgali

olmayacaktir. Derilerin Sirgal: tarafi ayakkabi digina gelecek sekilde kullanilacaktir.

10.4. Saya imalatinda yarma ve manda deri kullanilmayacaktir.

10.5. Botun igine i¢ taban konulacaktir. Ayrica her bir ¢ift bot igin 1 (bir) ¢ift yedek
mostra verilecektir.

10.6. Mostra Siinger veya kece alt malzeme {izerine kumas yapistirilmasi ile imal
edilmis olacaktr.

10.7. Bagciklar saya renginde; uzunlugu nen az 120(yiiz yirmi) cm ve bag deliklerinden
rahatca gecebilecek kalinlikta miihiirlii numunesindeki sertlige ve sik ilmige sahip, yuvarlak
6rme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktir ve kendiliginden kolayca agilmayacaktir.
Bag uclarn en az 10 (on) mm uzunlugunda plastikiselliioit madde ile zimbalanacaktir. Bag uglari
iki parmak arasinda sikica tutulup kuvvetle ¢ekildiginde zimbalanmig plastikiselliioit madde
bagciktan ayrilmayacaktir. Ayrica bir ¢ift yedek bagcik verilecektir.

10.8. Bagciklar sabitlemek i¢in dil kisminda sabitleme kolonu olacaktir.

11. YAGMURLUK:

11.1. Malzeme cinsi kaplama hari¢ % 100 polyester veya poliamid olacaktir.

11.2. Metrekare Agirhg: Kaplama olarak en az 105 g/m? olacaktir.( I¢ katman PTFE
esasl olacaktir.)

11.3. Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayag (rip-stop) olacaktir. Su itici 6zellikte olacaktir.
Fiime renginde olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG) Sekli Ek-7’ de belirtilmisgtir.

11.4. Sirt kisminda giimiis renk 6zel giivenlik yazili olacak, Sol gogiiste Ozel Giivenlik
armasl, sag kolda 6zel giivenlik kol armasi, sol kolda Kurulusumuz logosu olacaktir.

11.5. Sekil Ek-7 ‘de belirtilmistir.

12. KEMER:
12.1. Siyah hakiki deriden, 4.5 cm genisliginde,130 cm uzunlugunda olacaktir.

12.2. Toka Free Nikel malzemeden imal edilecektir.
12.3. Kemerin tokasina 6zel giivenlik L.ogosu yapilacaktur.
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