KOPMA DAYANIMI YOKSEK ROMORKOR HALATI TEKNIiK SARTNAMESI

AMAC

Bu Teknik Sartname ile Kiy1 Emniyeti Genel Miidiirliigii’ne bagli Rémorkdrlerde  kullanilmak
lizere asagidaki listede 6zellikleri ve miktar: belirtilen kopma dayanimi yiiksek halat satin alinmasi

amaclanmgtir.
KOPMA DAYANIMI YUKSEK HALAT
Sira Halat Halat Halat Halat Halat Rengi Halat Min. Halat
No | Miktar1 | Malzemesi Standard: Formu Cap1 Kopma Boyu
(Adet) (mm) Yiikii (Metre)
(MBL)
(ton)
Polietilen TS EN ISO Kglu Sar1 veva
1 10 (_l_] HMWPE 10325 Tek turuncill 52 180 110
Orgit Lifli) sargill
Polietilen TS EN ISO Kglu Sart veva
2 1 (.[_JHMWPE 10325 Tek turunczll 52 180 80
Orgii Lifli)
sargili
Polietilen | TS ENISO Kglu Sart vova
3 4 (UHMWPE 10325 Tol tumncf’l 52 180 50
Orgii Lifli) sareil
- gilt
Polictilen | TS EN ISO Kli Sort vova
4 6 (UHMWPE 10325 T"e k“ tumncfl 52 180 30
Orgt Lifli) sareil
g1l
Polietilen TS EN ISO K})%Iu Sar1 veva
5 1 (_I_.H—]]VIWPE 10325 Tek turunczll 50 168 60
Orgti Lifli) sargili
Polietilen TS EN ISO Kglu Sar1 veva
6 1 (pH]VIWPE 10325 Tek turunc)lll 50 168 30
Orgii Lifli) carenl
g1l
Polietilen TS EN ISO K}jlu Sart veva
7 1 (.[.J HMWPE 10325 Tek turuncy 50 168 25
Orgii Lifli) e U
ail1
Polictilen | TS EN ISO Kglu Sart veva
8 1 (.U. HMWPE 10325 Tek turunczll 38 106 30
Orgit Lifli) sargih
Polietilen TS EN ISO Ki)%lu Sari veva
9 1 (UHMWPE 10325 T mci 28 62 70
Orgii Lifli) nGENE,
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

GENEL iSTEKLER

Halat rengi gece goriilebilecek sekilde sar1 veya turuncu renk olacaktir. Halat PU kaplamali olacak
ve liretici tarafindan kaplama raporu verilecektir.

Halat, deniz ve hava sartlarina kars1 dayanikli olacak, su emmeyecek ve suda yiizebilecektir.

Halat yliksek UV ve kimyasal dayamima sahip, iist diizey siirtiinme dayanimh ve gam yapmaz
olacaktir.

Kopma Dayamimi Yiiksek halatlarin kasa ¢aplar her iki ugta da 1,5 metre olacaktir. 1,2,5 ve 9.
kalemlerdeki halatlarin (50 metre iizeri) kasa dikisinden sonra beden iizerinde 15 metrelik kisim
(her iki ugta) mekanik hasarlara kars1 koruyucu “UHMWPE Orgii Kilif” ile muhafazali olacaktir.
3,4,6,7 ve 8. kalemlerdeki halatlarin (50 metre ve alt1) tamami mekanik hasarlara kars1 koruyucu
“UHMWPE Orgii Kilif ile muhafazal1 olacaktir.

Halatlar eksiksiz ve yeni olacaktir.

Halatlar makaraya sarili olarak teslim edilecek ve ambalajlanacaktir. Makaralar etiketlenecek ve
etiket lizerinde halatin ¢api, uzunlugu, halat tipi, agirhigi formu vb. bilgiler bulunacaktir. Etiket
hava sartlar1 sebebiyle bozulmayacaktir.

Kopma dayammmi yiiksek halat i¢in; Tirk Loydu veya IACS (International Associations of
Classification Societes) iiyesi klas kuruluglarinin birinden TS EN ISO 10325’¢ uygun kopma test
sertifikas1 alinacaktir. Sertifikalar halatla birlikte teslimde verilecektir. Test ve sertifika masraflan
yiikleniciye aittir.

Yiiklenici, halatin Gretici firmasina ait tiriin sorumluluk belgesini de (Product Liability Insurance)
halat ile birlikte teslim edecektir.
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2.1.

2.2.

2.3.

POLIPROPILEN VE POLYESTER HALAT TEKNiK SARTNAMESI

AMAC

Bu Teknik Sartname ile Kiy1 Emniyeti Genel Miidiirliigii’ne bagli gemilerde kullamlmak {izere
agagidaki listede 6zellikleri belirtilen Polipropilen ve Polyester halat satin alinmasi amaglanmustir.

Sira | Halat Halat Halat Halat | HalatRengi | Halat | Min. | Halat |
No | Miktar1 | Malzemesi | Standardi | Formu Cap1 | Kopma Boyu
(Adet) (mm) | Yiki (Metre)
(MBL)
(ton)
Polyester TS EN Duble
! / (pek) | 1SO 10547 | Orgiili | DY 6 | 060 | 110
Polyester TS EN Duble
2 7 (pek) | 1SO 10547 | Orgiilii | DY 8 1,04 10
Polyester TS EN Duble
3 10 (pek) | 1SO 10547 | Orgiilii | BV 2] 22 10
Polyester TS EN Duble
4 7 (pek) | 1SO 10547 | Oreiilii | COY#2 16 | 398 110
Polyester TS EN Duble
5 10 (k) | 1S0 10547 | Orgili Beyaz 20 6,12 110
. Beyaz tlizeri
PP Multi
6 | 15 | Filament | SEN | 8Kolla | MURUYE | 3 | 1500 | 110
(ipek) ISO 1346 1ac1verF
benekli )
. Beyaz tlizeri
PP Multi
7 | 15 | Filament | JSEN |gKolu | MUY |36 | 450 | 110
(ipek) ISO 1346 lacwert[
benekli
PP Split TS EN .
8 22 Film ‘ ISO 10572 8 Kollu Yesil 48 37,50 110
GENEL ISTEKLER

6 ve 7. kalemlerdeki halatlar 8 kollu tek sargili yiiksek mukavemetli Polipropilen (PP)
Multifilament (Ipek) fiber malzemeden, 8. Kalem ise yitksek mukavemetli Polipropilen (PP) Split
Film fiber malzemeden olacaktir. 1, 2, 3, 4 ve 5. kalemlerdeki halatlar Duble Orgiilii yiiksek
mukavemetli Polyester fiber malzemeden olacaktir.

Halatlarin rengi tabloda belirtildigi gibi olacaktir.

Halatlar deniz ve hava sartlarina karg1 dayamkli olacak, Polipropilen halatlar su emmeyecek ve
suda ylizebilecektir.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

6,7 ve 8. kalemlerdeki halat kasa ¢aplar her iki ugta 1,5 metre olacak ve kasa dikiginden sonra
beden iizerinde 15 metrelik kisim (her iki ugta) mekanik hasarlara kargi koruyucu polyester kumas
kilif ile muhafazali olacaktir.

Halatlar eksiksiz ve yeni olacaktir.

Tim kalemlerdeki halatlar makaraya, sarili olarak teslim edilecek ve ambalajlanacaktir. Tiim
triinler etiketlenecek ve etiket iizerinde halatin ¢api, uzunlugu, halat tipi, agirliga formu vb.
bilgiler bulunacaktir. Etiket hava sartlar: sebebiyle bozulmayacaktir.

1,234 ve 5. kalemlerdeki halatlar iireticisi sertifikasi ile birlikte verilecektir. 6,7 ve 8.
kalemlerdeki halatlar i¢in ise Tiirk Loydu veya IACS (International Associations of Classification
Societes) tiyesi klas kuruluglarinin birinden TS EN ISO 1346’ya (6 ve 7. Kalemler i¢in) TS EN
ISO 10572’ye (8. Kalem i¢in) uygun kopma test sertifikasi alinacaktir. Sertifikalar halatlarla
birlikte teslimde verilecektir. Test ve sertifika masraflan yiikleniciye aittir.

Yiiklenici, halatin tiretici firmasina ait {irtin sorumluluk belgesini de (Product Liability Insurance)
halat ile birlikte teslim edecektir.
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