3(0C) YILLIK DOKUMAN BASKI HIZMETIi ALIMI iSi
TEKNIK SARTNAMESI

1. AMAC-KAPSAM

1.1 Kiy1 Emniyeti Genel Miidiirliigii ve Bagli Birimleri i¢in dokiiman baski hizmeti temini
isidir. Dokiiman bask:i hizmetlerinin yerine getirilmesi icin baski cihazlarinin teknik
ozellikleri bu sartnamede belirtilmistir. Bu cihazlarin ¢aligmasi esnasinda ihtiyag
duyulan tamir, bakim hizmeti ve sarf malzeme temini de yine bu sartname kapsaminda
yerine getirilecektir.

2. ISIN SURESI

2.1 Sartname konusu isin siiresi 3(ii¢) yildir.

2.2 iSIN MIKTARI

2.3 En az 27 adet cihaz ile 4.500.000 adet Siyah Beyaz baski ve 1.500.000 adet Renkli Baski

3. ISIN SERVIS, BAKIM-ONARIMI KAPSAMI

3.1 Yiiklenici, bask: cihazlarinin sézlesme siiresi i¢inde siirekli ¢alisir durumda olmasim
saglar. Meydana gelen arizalara mesai saatleri icerisinde 4 saat i¢inde miidahale
edecektir. Anzayr miidahalenin ardindan en ge¢ bir is giinii i¢inde giderecektir. Bir is
giinil igerisinde tamir edilemiyorsa tamir edilinceye kadar iicretsiz olarak cihaz
yedekleyerek sistemin devamli ¢alismasim saglayacaktir.

3.2 Cihazlardan net ¢iktilar alinmasi esastir. Cihazlarin ¢ikt1 kalitesi igin basinda kayit altina
alinacaktir. S6zlesmenin sonuna kadar bu ¢ikt: kalitesi saglanacaktir. Cikt1 kalitesindeki
bozulmalar, lekeli, ¢izgili, burusuk v.b. ¢iktilar alinmasi1 durumunda cihazin arizali
oldugu kabul edilecektir.

3.3 Orijinal toner kullanilacaktir. Dolum veya geri doniistiiriilmiis toner olmayacaktir.
Orijinal Toner; Thale konusu olan yazicilarin resmi iireticileri tarafindan imal ettirilerek
serbest piyasada s6z konusu yazici ile aym marka altinda satisa sunulan ve o firmanin
giivencesine sahip tonerlerdir

3.4 Baski sayist1 yiiksek olan lokasyonlarda yedek sarf malzemesi bulundurulacaktir. Cihaz
adedinin ylizde 25’1 kadar yedek toner bulundurulacaktir. Sarf malzemesi bitme
durumunda 1 is giinii iginde tedarik saglanacaktir.

3.5 Cihazlarin konulacag yer; 18 Adet Kiy1 Emniyeti Genel Miidiirliigii Hizmet Binasi, 1
Adet Istanbul Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirligi, 1 Adet Izmir Miudiirligi, 1
Adet Tekirdag UDEM Yerleskesi, 1 Adet Trabzon Miidiirliigii, 1 Adet Mersin
Miidiirliigi, 1 Adet Samsun Miidiirliigti, 1 Adet Izmir Gemi Trafik Hizmetleri
Operasyon Amirligi, 1 Adet Canakkale Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirligi, 1
Adet Izmit Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirligi olmak iizere toplam 27 adet
yazic1 ilgili lokasyonlara kurulacaktir. Yazic1 dagihimlari, lokasyon adresketi ve yazic
tipleri Ek-1 belirtilmigtir.

bilgisayar ortaminda (Excel) yazili bir sekilde verecektir. /: 3
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3.7 Anza bildirimi ihbar Yiiklenici® ye telefon, elektronik posta veya herhangi bir iletisim
araci ile bildirilecektir. Miidahale ve ariza giderme siiresi baglangici Kiy1 Emniyeti
tarafindan Yiklenici’ ye bildirilen bu ariza bildirimi ile baglayacaktir.

3.8 Yiiklenici, gerekli gordiigii hallerde Kiy1 Emniyeti’nin onayini alarak baski cihazlarim
kendi teknik servisine alir ve onariminin gergeklesmesini saglar. Bu islemler sirasinda
yapilacak olan bakim ve ariza hizmetleri igin nakliye, ulasim ve konaklama giderleri
gibi tim masraflar Yiklenici’ ye aittir.

3.9 Baski cihazlarindan birisi herhangi bir arizay1 ayda 3(ii¢) kez tekrarlamas1 durumunda
Yiiklenici cihazi benzer nitelikteki veya daha {ist model cihazla iicret talep etmeden
degistirmekle yiikiimliidiir.

4. YUKLENICi FIRMANIN ORGANIZASYONU VE CALISMA KOSULLAR

4.1 Yiiklenici’ ye ariza ihban verilebilmesi i¢in, Kiy1 Emniyeti® ne 1 adet elektronik posta
ve 2 adet is yeri telefon numaras: bildirilecektir.

4.2 Yiiklenici personel, telefon ve adres degisikliklerini en ge¢ 1 hafta igerisinde Kiy1
Emniyeti’ ne bildirmek zorundadur,

4.3 Kiy1 Emniyeti ihtiya¢ duyulmas: halinde ihaleye katilacak isteklilerin isyerlerinde 6n
inceleme yapabilecektir.

4.4 Yiiklenici, ¢alistiracag: personeli is giivenligi bakimindan bilgilendirecek, galistig1 yere
zarar vermeyecek temizlik ve diizeni bozmayacak sekilde her tiirlii emniyet tedbirlerini
alacaktir.

5. GENEL KOSULLAR

5.1 Yiiklenici teklif ettii cihazlarin, sozlesme konusu igin baglangic tarihinde tiim
lokasyonlarda kurulum iglemini tamamlamis olacaktir.

5.2 Yiklenici cihazlara ait siiriiclilerin bilgisayara kurulumu hususunda Kurulus
personeline teknik destek olacaktir. Cihazlarin 6zellikleri ve kullanimi hususunda;
kullamcilara ve siirticiilerin kurulumu, cihazlara miidahale hususunda Kurulusun
konusundaki uzman personeline egitim verecektir.

5.3 Bu is kapsaminda Kiy1 Emniyeti’ ne teslim edilecek cihazlar yeni kullanilmamis veya
en fazla 80.000(SeksenBin) adet renkli ¢ikt1 ve 300.000(UcY1izBin) adet siyah beyaz
c¢ikt1 ve altinda olan cihazlar kabul edilebilecektir.

5.4 Teklif edilecek cihazlar tek marka ve bu markanin 4(dért) model cihaz olacaktir.

5.5 Sozlesme siiresi bitiminde sartname konusu cihazlar Yiiklenici’ ye teslim edilecektir.

5.6 Cihazlarda kullanilacak kagitlar Kurulusa aittir.

5.7 Cihazlarin sayag bilgileri, kalan toner oranlari, cihaz durumlar, ekran bilgileri yazilim
aracilif ile izlenebilmelidir

5.8 Yonetim yazilimina Kiy1 Emniyeti ve Yiiklenici sifre korumali olarak erisilebilecektir.

5.9 Bu sistemden makine grubu ve tarih araligi ile rapor alinabilmelidir.

5.10 Teklif edilecek firiinlerin &zellikleri {iretici veya ilgili marl?m @@w\e Q@
AN
& \]

Distiribitorliniin internet sitesinde yayinlanmis olmalidir,
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5.11 Teklif verecek firma Ticaret Bakanlig1’nin ilgili sitesinden alinmig satig sonras: hizmet
yeterlilik belgesini ve bu sartname kapsaminda hizmet verecegi tiim lokasyonlarda
yetkili servis istasyonlarimi gésterir listeyi sunacaktir.

5.12 Donem sonlarinda istenirse sayag¢ raporu sistemde otomatik olugacak ve e-posta ile
gonderilecektir.

5.13 Yiiklenici yaptig1 iglerde yiiriirlitkteki Is Kanunu, Is Saglig1 ve Giivenligi Kanunu ve
Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu kanunlara dayanarak ¢ikartilan tiim tiiziik, yonetmelik
ve genelgedeki hiikiimlere ve yapilan isin 6zelligine, gelisen teknolojilerin gereklerine
uygun olarak yapilacaktir.

5.14 Yiiklenici bu sartname kapsaminda yapacag:i islerde, Kurulug biinyesinde
gorevlendirdigi ¢alisanlarma kars1 dogrudan dogruya isveren durumundadir. Bu nedenle
is yerlerimizde kendine ait yerlerde ve islerde, is kazasi ve meslek hastaliklar1 olmamasi
i¢in Is Saglig1 ve Giivenligi Kanunu Mevzuatinda yer alan tiim 6nlemleri hicbir yazisma
ve uyarlya meydan vermeden almak ve is yerlerimizde uygulanmakta olan kurallara
uymak, her tiirlii ara¢ ve geregleri saglamak is yerlerinde bulundurmak ve ¢alisanlarina
kullandirmak ve bu konularda ¢aliganlarina egitim vermek zorundadir. 1lgili konularda
tlim sorumluluk Yiikleniciye aittir.

6. CIHAZLARIN TEKNIK OZELLIKLERI

6.1 TIP 1 Yazicr Ozellikleri

6.1.1Teklif edilecek cihazin baski, fotokopi ve tarama 6zellikleri bulunmalidir.

6.1.2Teklif edilen cihazlar dakikada en az 40 sayfa A4, 20 sayfa A3 renkli ve siyah beyaz
baski hizina sahip olmalidur.

6.1.3Teklif edilecek cihazlar A3, A4, AS, A6, BS kdgit boyutlarina bask: yapabilmelidir.

6.1.3.1 Cihazlarda otomatik k&gt sensorii bulunmali, k&gt boyutunu otomatik olarak
algilayarak se¢im yapabilmelidir.

6.1.3.2 Cihazin ilk sayfa ¢ikis hiz1 hazir konumunda iken en fazla 10 saniye olmalidir.

6.1.3.3 Cihazin islemci hiz1 en az 1.6 Ghz (1600 Mhz) olmalidir. Cihazlarda en az 4 GB
bellek bulunmalidir.

6.1.3.4 Teklif edilecek cihazlar 10/100/1000 Base-T Ethernet ag baglantisina sahip
olmahdir.

6.1.4Cihazlarn aylik ¢alisma dongiisii en az 80.000 sayfa olmalidir

6.1.5Cihazda en az 8.0 ing¢ (20.3 cm) boyutunda renkli dokunmatik ekran bulunmalidir.

6.1.6Teklif edilecek cihazin renkli baski ¢oziiniirliigii 80 gr./m2 kigit tizerinde en az
1200x1200 dpi olmalidir.

6.1.7Teklif edilen cihazda otomatik ¢ift tarafli baski 6zelligi bulunmali, ¢ift tarafli bask
icin ayn bir aksesuar gerektirmemelidir

6.1.8Cihazin ¢ift tarafli baski hiz1 renklide dakikada en az 17 A4 sayfa olmalidir.

6.1.9Cihaz temash goriintti sensorii (CIS) veya charged-coupled dev1ce  AEC Bf“tarama
teknolojisine sahip olmahdir. oy Gene/ /f,
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6.1.10 Cihaz en az dakikada 50 sayfaya kadar siyah beyaz ve renkli tarama hizina sahip
olmalidur.

6.1.11 Cihaz PCLS5, PCL6, UFR ve Postscript 3 Seviye Emiilasyonu yazdirma dillerinin en
az fliglinli desteklemelidir. Ayrica Yazici1 paylastirilmug ag klasoriine tarama
yaparken smbv2 protokoliinii kullanabilmelidir.

6.1.12 Cihazlarda en az 1 adet USB 2.0 baglant1 girisi bulunmalidir.

6.1.13 Cihazlarda toplamda en az 1000 sayfa kapasiteli 2 adet kagit besleme tepsisi
bulunmalidir. Kégit ¢ikig kapasitesi en az 250 sayfa olmahidir.

6.1.14 Cihazlar uyumlu standlar ile birlikte teslim edilmelidir. Standlar tekerlekli olarak
taginabilecek sekilde olmalidir. Ahgap stand olmamalidur.

6.1.15 Cihazlar gerektiginde Kurum Personel Karti Akilli Otomasyon Sistemi ile uyumlu
calisabilmelidir.

6.1.16 Cihazlar Energy Star sertifikasina sahip olmalidur.

6.1.17 Cihazin iiretici tarafindan ¢ikarilan firmware giincellemeleri Yiiklenici tarafindan
tiim cihazlara uygulanacaktir.

6.1.18 Cihazlanin Windows 10 tiim versiyonlari, Windows Server 2008,2012,2016 ve
Linux uyumlu yazilimlar: ve siiriictileri bulunmalidir.

6.1.19 Cihazlarda en az 160 GB HDD bulunmalidir.

6.1.20 Cihazlarda DADF/RADF kapasitesi en az 100 sayfa olmalidir.

6.2 TIP 2 Yazic1 Ozellikleri

6.2.1Teklif edilecek cihazin baski, fotokopi ve tarama 6zellikleri bulunmalidir.

6.2.2Teklif edilen cihazlar dakikada en az 30 sayfa A4 renkli/siyah beyaz baski hizina sahip
olmalidir.

6.2.3Teklif edilecek cihazlar A4,A6, kdgit boyutlarina baski yapabilmelidir.

6.2.4Cihazlarda otomatik kagit sensérii bulunmah, k&gt boyutunu otomatik olarak
algilayarak se¢im yapabilmelidir.

6.2.5Cihazin ilk sayfa ¢ikis hiz1 hazir konumunda iken en fazla 15 saniye olmalidir.

6.2.6Cihazn islemci hiz1 en az 1.6 Ghz (1600 Mhz) olmalidir. Cihazlarda en az 4 GB bellek
bulunmalidir.

6.2.7Teklif edilecek cihazlar 10/100/1000 Base-T Ethernet ag baglantisina sahip olmalidar.

6.2.8Cihazlarin aylik ¢aligma déngiisii en az 80.000 sayfa olmalidir

6.2.9Cihazda en az 7.0 ing¢ (17.78 cm) boyutunda renkli dokunmatik ekran bulunmalidir.

6.2.10 Teklif edilecek cihazin renkli bask: ¢6ziintirliigii 80 gr./m2 kagit {izerinde en az
1200x1200 dpi olmalidur.

6.2.11 Teklif edilen cihazda otomatik ¢ift tarafli bask: 6zelligi bulunmal, ¢ift tarafli baski
i¢in ayn bir aksesuar gerektirmemelidir

6.2.12 Cihazin cift tarafli baski hizi renklide dakikada en az 14 A4 sayfa olmalidur.

6.2.13 Cihaz temash gorintii sensérii (CIS) veya charged-coupled dewcp{fr/f))nt.ai%na
teknolojisine sahip olmahidir. 7 @ A7\
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6.2.14 Cihaz en az dakikada 25 sayfaya kadar siyah beyaz ve renkli tarama hzina sahip
olmalidir.

6.2.15 Cihaz PCL5, PCL6, UFR ve Postscript 3 Seviye Emiilasyonu yazdirma dillerinin en
az Ucilinii desteklemelidir. Ayrica Yazici paylagtinlmis ag klasériine tarama
yaparken smbv2 protokoliinii kullanabilmelidir.

6.2.16 Cihazlarda en az 1 adet USB 2.0 baglant1 girisi bulunmahdir.

6.2.17 Cihazlarda toplamda en az 500 sayfa kapasiteli 1 adet kagit besleme tepsisi
bulunmalidir. Kégrt ¢ikis kapasitesi en az 250 sayfa olmalidir.

6.2.18 Cihazlar gerektiginde Kurum Personel Karti Akilli Otomasyon Sistemi ile uyumlu
calisabilmelidir.

6.2.19 Cihazin {iretici tarafindan ¢ikarilan firmware giincellemeleri Yiiklenici tarafindan
tlim cihazlara uygulanacaktir.

6.2.20 Cihazlarin Windows 10 tiim versiyonlari, Windows Server 2008,2012,2016 ve
Linux uyumlu yazilimlar1 ve siiriiciileri bulunmalidir.

6.2.21 Cihazlarda en az 16 GB Sabit Disk bulunmalidir.
6.2.22 Cihazlarda DADF/RADF kapasitesi en az 80 sayfa olmalidir.

6.3 TIP 3 Yazic1 Ozellikleri
6.3.1 Konsol tipi yazici olacaktir.
6.3.2 Teklif edilecek cihazin baski, fotokopi ve tarama 6zellikleri bulunmalidir.

6.3.3 Teklif edilen cihazlar dakikada en az 30 sayfa A4 renkli/siyah beyaz, dakikada en
az 15 sayfa A3 renkli/siyah-beyaz baski hizina sahip olmalidir.

6.3.4 Teklif edilecek cihazlar A3, A4, A6, kigit boyutlarina baski yapabilmelidir.

6.3.5 Cihazlarda otomatik kigit sens6rii bulunmali, kit boyutunu otomatik olarak
algilayarak se¢im yapabilmelidir.

6.3.6 Cihazin ilk sayfa ¢ikis hiz1 hazir konumunda iken en fazla 20 saniye olmalidur.

6.3.7 Cihazin islemci hiz1 en az 1.2 Ghz (1200 Mhz) olmalidir. Cihazlarda en az 2 GB
bellek bulunmalidir.

6.3.8 Teklif edilecek cihazlar 10/100/1000 Base-T Ethernet ag baglantisina sahip
olmalidur.

6.3.9 Cihazlarin aylik ¢aligma déngiisii en az 80.000 sayfa olmalidur.

6.3.10 Cihazda en az 7.0 ing (17.78 cm) boyutunda renkli dokunmatik ekran bulunmalidir.

6.3.11 Teklif edilecek cihazin renkli baski ¢6ziiniirliigii 80 gr./m2 kagit tizerinde en az
1200x1200 dpi olmahdir.

6.3.12 Teklif edilen cihazda otomatik ¢ift tarafli baski 6zelligi bulunmali, ¢ift tarafli baski
i¢in ayn bir aksesuar gerektirmemelidir.

6.3.13 Cihazn ¢ift tarafli baski hizi renklide dakikada en az 14 A4 sayfa olmalidur.

6.3.14 Cihaz temash goriintii sensorii (CIS) veya charged-coupled dev1ce (CCDJ_ tarama

teknolojisine sahip olmalhdir. o Ge ne / i
6.3.15 Cihaz en az dakikada 50 sayfaya kadar siyah beyaz ve renkli, lm:a:qﬁa h121aa sgigﬁ\
olmalidur. / L;’? “_‘,S{ L \-—f,}f:

Sayfa5/9




6.3.16 Cihaz PCLS, PCL6, UFR ve Postscript 3 Seviye Emiilasyonu yazdirma dillerinin en
az lglinii desteklemelidir. Ayrica Yazici paylagtirilmis af klasériine tarama
yaparken smbv2 protokoliinii kullanabilmelidir.

6.3.17 Cihazlarda en az 1 adet USB 2.0 baglant1 girisi bulunmalidir.

6.3.18 Cihazlarda toplamda en az 1000 sayfa kapasiteli 2 adet kdgit besleme tepsisi
bulunmalidir. Kagit ¢ikis kapasitesi en az 250 sayfa olmalidir.

6.3.19 Cihazlar uyumlu standlar ile birlikte teslim edilmelidir. Standlar tekerlekli olarak
taginabilecek sekilde olmalidir. Ahsap stant olmamalidir

6.3.20 Cihazlar gerektiginde Kurum Personel Karti Akilli Otomasyon Sistemi ile uyumlu

caligabilmelidir.
6.3.21 Cihazlar Energy Star sertifikasina sahip olmalidir.

6.3.22 Cihazin tretici tarafindan ¢ikarilan firmware giincellemeleri Yiiklenici tarafindan
tlim cihazlara uygulanacaktir.

6.3.23 Cihazlarin Windows 10 tiim versiyonlari, Windows Server 2008,2012,2016 ve
Linux uyumlu yazilimlar: ve stiriiciileri bulunmalidir.

6.3.24 Cihazlarda en az 160 GB HDD bulunmalidir.

6.3.25 Cihazlarda DADF/RADF kapasitesi en az 100 sayfa olmalidir.

6.4 TIP 4 Yazic1 Ozellikleri

6.4.1Konsol tipi yazici olacaktir.

6.4.2Teklif edilecek cihazin baski, fotokopi ve tarama 6zellikleri bulunmalidir.

6.4.3Teklif edilen cihazlar dakikada en az 25 sayfa A4 renkli/siyah beyaz, dakikada en az
15 sayfa A3 renkli/siyah-beyaz baski hizina sahip olmalidir.

6.4.4Teklif edilecek cihazlarA3, A4, A6, kagit boyutlarina baski yapabilmelidir.

6.4.5Cihazlarda otomatik kagit sensérii bulunmali, k&gt boyutunu otomatik olarak
algilayarak secim yapabilmelidir.

6.4.6Cihazm ilk sayfa ¢ikis hiz1 hazir konumunda iken en fazla 20 saniye olmalidir.

6.4.7Cihazin islemci hizi en az 1.2 Ghz (1200 Mhz) olmalidir. Cihazlarda en az 4 GB bellek
bulunmalidir.

6.4.8Teklif edilecek cihazlar 10/100/1000 Base-T Ethernet ag baglantisina sahip olmalidir.

6.4.9Cihazlarin ayhik ¢alisma déngiisii en az 80.000 sayfa olmalidir.

6.4.10 Cihazda en az 7.0 ing (17.78 cm) boyutunda renkli dokunmatik ekran bulunmalidir.

6.4.11 Teklif edilecek cihazin renkli baski ¢ozitinitirliigii 80 gr./m2 kagit lizerinde en az
1200x1200 dpi olmalidur.

6.4.12 Teklif edilen cihazda otomatik ¢ift tarafli baski 6zelligi bulunmaly, ¢ift tarafli baski
i¢in ayr bir aksesuar gerektirmemelidir.

6.4.13 Cihazin ¢ift tarafli baski hiz1 renklide dakikada en az 14 A4 sayfa olmalidir.

6.4.14 Cihaz temash goriintii sensorii (CIS) veya charged-coupled dev@q:g;__ {G.QD_.}‘_,_@rama
teknolojisine sahip olmalidir. '
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6.4.15 Cihaz en az dakikada 100 sayfaya kadar siyah beyaz ve renkli tarama hizina sahip
olmalidir

6.4.16 Cihaz PCLS5, PCL6, UFR ve Postscript 3 Seviye Emiilasyonu yazdirma dillerinin en
az lglinii desteklemelidir. Ayrica Yazict paylagtirilmis ag klasoriine tarama
yaparken smbv2 protokoliinii kullanabilmelidir.

6.4.17 Cihazlarda en az 1 adet USB 2.0 baglant: girisi bulunmalidir.

6.4.18 Cihazlarda toplamda en az 1000 sayfa kapasiteli 2 adet kagit besleme tepsisi
bulunmalidir. Kagit ¢ikis kapasitesi en az 250 sayfa olmalidir,

6.4.19 Cihazlar uyumlu standlar ile birlikte teslim edilmelidir. Standlar tekerlekli olarak
taginabilecek sekilde olmalidir. Ahsap stant olmamalidir

6.4.20 Cihazlar gerektiginde Kurum Personel Kart1 Akilli Otomasyon Sistemi ile uyumlu
caligabilmelidir.

6.4.21 Cihazlar Energy Star sertifikasina sahip olmalidir.

6.4.22 Cihazn iiretici tarafindan ¢ikarilan firmware giincellemeleri Yiiklenici tarafindan

tiim cihazlara uygulanacaktir.

6.4.23 Cihazlarin Windows 10 tiim versiyonlari, Windows Server 2008,2012,2016 ve

Linux uyumlu yazilimlar: ve siiriiciileri bulunmalidir.

6.4.24 Cihazlarda en az 160 GB Sabit Disk bulunmalidir.

6.4.25 Cihazlarda DADF/RADF kapasitesi en az 100 sayfa olmalidur.

7. YONETIM YAZILIMI

7.1 Teklif edilen sistem ile birlikte, teklif edilen cihazlarin sistem takip ve yénetim yazilimi
iicretsiz verilmelidir.

7.2 Teklif edilen yazilim ile kigi ya da gruplara biit¢e verilebilmelidir.

7.3 Yazalm kurumun Active Directory dizinine entegre olabilmeli, active directory
dizinindeki alt gruplan kullanici gruplan olarak algilayabilmeli, yonetici her bir
kullanici ve kullanici grubuna kisitlamalar getirebilmeli, belli bir cihazin kullanimini bu
gruplara kisitlayabilmelidir.

7.4 Teklif edilen yazilim ile LDAP protokolii dahilinde active directory destedi olmalidir.

7.5 Yazihm cihaza, kullamciya ya da gruba gore cihazlar lizerinden yapilan islemlerin
detayl1 raporlarim gosterebilmeli, belirlenen bir tarihte otomatik olarak bu raporlan
diizenleyip eposta olarak génderebilmelidir.

7.6 Verilecek olan y6netim yaziliminda eposta ile aygit durumu bildirimleri (6rnegin, kagit
sikigmasi, diigiik toner) alinabilecektir.

7.7 Yazilim cihazlardan yapilan biitiin islemlerin(Yazdirma) bir 6rnegini baska bir sunucu
iizerinde kaydedebilmelidir.(TIFF ya da PDF).

7.8 Yazalim kullanici dogrulamas: yapilmadan herhangi bir yazdirma isini basmamali,
kullanici cihazda oturum agtiktan sonra is listesinde kendi islerini gorebilmeli istedigi
igleri yazdirip, silebilmelidir.

7.9 Teklif edilecek yazilim ile tiim yazicilarin tek bir merkezden giivesk=ayarlan

yapilandirmasi saglanabilmeli ve tek cihazda yapilan ayarlar//‘-’-ffgg@!_(\.LrgJ %Hiéazlala
kopyalanarak belirlenen araliklarla giivenlik raporu saglamahdir. // é’?’ BILISIN ‘%;&;/)
[ | TEKNOLO] \ T
DAIRES!
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7.10 Yazilm kullanicilarin yazdirma islerini aym yazilim tarafindan kontrol edilen
herhangi bir MPF cihazdan alabilmelidir.

7.11 Cihazlar Active Directory’e gerek kalmadan, sadece kullanicilara tammlanacak kartlar
sayesinde ¢ikt: almaya imkén saglayacaktir.

7.12 Cihazlar i¢inde arama yapilabilen belge tarama yapabilme 6zelligine sahip olmalidur.
(OCR)

8. DIGER HUSUSLAR

8.1 Sistem yoneticileri yazilim ara yiiziine web tarayici iizerinden ulasilabilmelidir.

8.2 Farkl1 sistem y6neticisi tipleri igin yazilimin baz1 yonetim 6zellikleri bu yéneticiler igin
kisitlanabilmelidir.

8.3 Kart okuyucu, farkli kart teknolojileri i¢in programlanabilmelidir ve istendiginde
okuma teknolojisi daha sonra degistirilebilmelidir.

8.4 Kart okuyucu ayni1 anda iki farkh kart tipini okuyabilme 6zelligine sahip olmalidir,

8.5 Cihazda Kimlik Taniminin personel girig kart1 veya PIN numarasi veya AD Kullanici
ad1 ve parolasi ile giris yapabiliyor olmalidir.

8.6 Kartlarin kullanicilara tamimlanmas: igin gerekli olan donamim/yazilim Yiklenici
tarafindan bu is kapsaminda kargilanacaktir ve hizmet bitiminde ilgili donanim/yazilim
Yikleniciye iade edilmeyecektir.

8.7 Kullanicilar, cihazin bir hatasi1 durumunda ( K41t sikismasi, toner bitmesi )baski isi
baslamis olsa bile iptal edebilmelidir.

8.8 Teklifler 3 yillik 4.500.000 adet siyah beyaz ve 1.500.000 adet renkli baski iizerinden
degerlendirilecektir.

8.9 Kurulus sartnamede belirttii baski sayilarina ulagmakla yiikiimlii degildir. Teklifte
belirtilen birim fiyatlarla Kurulusun aylik kullandigi baski sayilan garpilarak aylik
odeme yapilacaktir. Yiiklenici cihazlar igin kiralama bedeli talep etmeyecektir.

8.10 Proje anahtar teslim bir projedir. Cihazlarin sartnamede belirtilen sekillerde
kullamlabilmesi i¢in gerekli olan donamim, yazilim ve lisanslar eksiksiz vaziyette
kullanima hazir bir sekilde Kurulusa teslim edilmesi Yiiklenicinin sorumlulugundadir.

8.11 Yiiklenici bu is kapsaminda g¢alistiracag: kigilere karsi sorumludur. Yiiklenicinin
yerine getirmedigi sorumluluklardan dolayr Kurulug herhangi bir taahhiit
vermemektedir.

8.12 Yiiklenici bu is kapsaminda elde ettigi verileri 3. sahislarla paylasamayacaktir.

8.13 Yiiklenici Kisisel Verileri Koruma Kanunu kapsaminda ¢alisma yapmakla
yiikkiimliidiir.

8.14 Kurulus talep etmesi durumunda Yiiklenicinin ¢aligtiracagi personel ile gizlilik
sOzlesmesi imzalayabilir.
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